Anlage 5-3

MaRnahmenplan zur Uberpriifung und Instandhaltung der Gasbeleuchtungskomponenten

Nr Bauteil Verfahren Merkmale/Anforderungen MaRnahmen Prufhaufigkeit
- erdverlegte Sichtprifung | Zu Uberprufen ist, dass Gasleitungen und Armaturen - Zuganglichkeit ggf. wieder - regelmaRig
Gasanschluss- nicht unzuléssig tUberbaut, Gberpflanzt oder in ihrer herstellen
leitung Zugéanglichkeit beeintrachtigt sind - bei schlechtem technischen
- Uberpriifungen des technischen Zustandes Zustand sind
Instandhaltungsmafnahmen
einzuleiten
Dichtheits- - Uberpriifungen auf Leckstellen - bei festgestellten Undichtheiten - gemal den Vorgaben
prafung - Innerhalb des Gebaudes liegende Leitungsteile der sind sofortige Tabelle 1 @)
Hausanschlussleitung von der Mauerdurchfiihrung Instandhaltungsmafinahmen
bis einschliellich der Hauptabsperreinrichtung sind einzuleiten
mindestens alle 12 Jahre auf auf3ere Dichtheit und
ordnungsgemallen Zustand zu Uberprifen
Sicherheits- - ggf. kathodische Korrosionsschutz tberprifen - bei festgestellten Mangeln sind
prufung - es sind die Druckverhéltnisse im Gasrohrnetz Instandhaltungsmafinahmen
regelméanig zu uberprufen einzuleiten
- es sind an geeigneten Messvergleichspunkten eine - bei festgestellten Mangeln sind - mindestens einmal
Kontrolle des Rohr/Boden-Potentials durchzufuhren Instandhaltungsmafinahmen jahrlich
einzuleiten
1 gasfuhrender Mast | Sichtprifung | Zu Uberprifen ist, dass die Gasbeleuchtungsanlage - Zuganglichkeit ggf. wieder - bei Graugussleitungen
und | oder ggf. Mast mit nicht unzulassig tber-/umbaut, Uberwachsen oder in herstellen mindestens einmal
13 | innenliegender ihrer Zugéanglichkeit beeintrachtigt ist - bei schlechtem technischen jahrlich
Gasleitung - Uberpriifungen des technischen Zustandes Zustand oder - alle anderen
(Rissbildung, Beschadigungen, Korrosionsstellen) Abstandsabweichungen sind Masttypen ebenfalls
- die Lichtmaste missen einen Abstand von ca. 0,60 m Instandhaltungsmafinahmen mind. einmal jahrlich
ab der Bordsteinkante aufweisen einzuleiten (bspw. (Empfehlung)
Schutzanstrich erneuern,
Austausch des Bauteils,
Erneuerung der Verankerung,
Stilllegung)
Dichtheits- - Uberpriifungen auf Leckstellen - bei festgestellten Undichtheiten - bei Graugussleitungen
prufung sind sofortige mindestens einmal
jahrlich
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Korrosionen oder sonstigen Beschadigungen) prufen

Nr Bauteil Verfahren Merkmale/Anforderungen MalRnahmen Prufhaufigkeit
Instandhaltungsmafinahmen - alle anderen
einzuleiten Masttypen ebenfalls

mind. einmal jéhrlich
(Empfehlung)

- es sind die Hersteller-
empfehlungen
einzuhalten

Sicherheits- - Standfestigkeitsprifung (Kontrolle der Verankerung/ - bei schlechtem technischen - bei Graugussleitungen
prufung Rohrbefestigung) Zustand sind sofortige mindestens einmal
Instandhaltungsmafinahmen jahrlich
einzuleiten - alle anderen
Masttypen ebenfalls
mind. einmal jéahrlich
(Empfehlung)
2 Leuchtengeh&use Sichtprifung | - Gesamtzustand und Besonderheiten (wie - gof. Reparatur oder Austausch - mind. einmal jahrlich
Glasbefestigungen) prufen (Empfehlung)
- mechanische Standfestigkeit prifen
- auf Risse, Korrosion oder sonstigen Beschadigungen
prufen
- Durchlassigkeit/Sauberkeit vorhandener
Glasscheiben prifen, ggf. reinigen oder wechseln
3 Glaswannen- Sichtprifung | - Gesamtzustand (Vorhandensein von Rissen, - gof. Reparatur oder Austausch - mind. einmal jahrlich
Befestigung Korrosionen oder sonstigen Beschadigungen) prifen | -ggf. Sicherung durch Drahtnetz (Empfehlung)
- mechanische Standfestigkeit prifen
4 Glaswanne Sichtprifung | - Gesamtzustand (Vorhandensein von Rissen, - gof. Reparatur oder Austausch - mind. einmal jahrlich
Korrosionen oder sonstigen Beschadigungen) prifen (Empfehlung)
- mechanische Standfestigkeit prifen
- Durchlassigkeit/Sauberkeit prifen, ggf. reinigen oder
wechseln
5 Schaltgerat Sichtprifung | - Gesamtzustand (Vorhandensein von Rissen, - gof. Reparatur oder Austausch - es sind die Hersteller-

empfehlungen
einzuhalten
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Nr

Bauteil

Verfahren

Merkmale/Anforderungen

MaRnahmen

Prufhaufigkeit

- mind. einmal jahrlich
(Empfehlung)

Dichtheits-
prufung

- Uberpriifungen auf Leckstellen

- gof. Reparatur oder Austausch

- es sind die Hersteller-
empfehlungen
einzuhalten

- mind. einmal jahrlich
(Empfehlung)

Sicherheits-
prifung

- Arbeitsweise und Druckwerte priifen, Messwerte
dokumentieren

- gof. Reparatur oder Austausch

- es sind die Hersteller-
empfehlungen
einzuhalten

- mind. einmal jahrlich
(Empfehlung)

Druckregler

Sichtprufung

- Gesamtzustand (Vorhandensein von Rissen,
Korrosionen oder sonstigen Beschadigungen) prifen

- gof. Reparatur oder Austausch

- es sind die Hersteller-
empfehlungen
einzuhalten

- mind. einmal jahrlich
(Empfehlung)

Dichtheits-
prufung

- Uberpriifungen auf Leckstellen

- gof. Reparatur oder Austausch

- es sind die Hersteller-
empfehlungen
einzuhalten

- mind. einmal jahrlich
(Empfehlung)

Sicherheits-
prafung

- Arbeitsweise und Druckwerte prifen, Messwerte
dokumentieren

- gof. Reparatur oder Austausch

- es sind die Hersteller-
empfehlungen
einzuhalten

- mind. einmal jahrlich
(Empfehlung)

Zindeinrichtung

Sichtprufung

- Gesamtzustand (Vorhandensein von Korrosionen
oder sonstigen Beschadigungen) prufen
- Arbeitsweise prifen + dokumentieren

- gof. Reparatur oder Austausch

- es sind die Hersteller-
empfehlungen
einzuhalten

- mind. einmal jahrlich
(Empfehlung)
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Korrosionen oder sonstigen Beschadigungen) prifen

Nr Bauteil Verfahren Merkmale/Anforderungen MalRnahmen Prufhaufigkeit
Dichtheits- - Uberpriifungen auf Leckstellen - es sind die Hersteller-
prufung empfehlungen

einzuhalten
- mind. einmal jahrlich
(Empfehlung)
Sicherheits- - Arbeitsweise prifen - gof. Reparatur oder Austausch - es sind die Hersteller-
prufung empfehlungen
einzuhalten
- mind. einmal jahrlich
(Empfehlung)
8 Dise Sichtprifung | - Gesamtzustand (Vorhandensein von Korrosionen) - gof. Austausch - es sind die Hersteller-
prifen empfehlungen
einzuhalten
- mind. einmal jahrlich
(Empfehlung)
9 Strahl-/ Mischrohr Sichtprifung | - Gesamtzustand (Vorhandensein von Rissen, - gof. Reparatur oder Austausch - es sind die Hersteller-
Korrosionen oder sonstigen Beschadigungen) prifen empfehlungen
einzuhalten
- mind. einmal jahrlich
(Empfehlung)
Dichtheits- - Uberpriifungen auf Leckstellen
priafung
10 | Gasverteilungs- Sichtprifung | - Gesamtzustand (Vorhandensein von Rissen, - gof. Reparatur oder Austausch - es sind die Hersteller-
kammer Korrosionen oder sonstigen Beschadigungen) prifen empfehlungen
einzuhalten
- mind. einmal jahrlich
(Empfehlung)
Dichtheits- - Uberpriifungen auf Leckstellen
prifung
11 | Mundstiuck Sichtprifung | - Gesamtzustand (Vorhandensein von Rissen, - gof. Austausch - es sind die Hersteller-

empfehlungen
einzuhalten
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Nr Bauteil Verfahren Merkmale/Anforderungen MalRnahmen Prufhaufigkeit
- mind. einmal jahrlich
(Empfehlung)
Dichtheits- - Uberpriifungen auf Leckstellen
prifung
12 | Gasgluhkorper Sichtprifung | - Funktionsttichtigkeit prifen - gof. Reparatur oder Austausch - es sind die Hersteller-
(GlGhstrumpf) empfehlungen
einzuhalten
- mind. einmal jahrlich
(Empfehlung)

0 Komplette Sichtprifung | - Gesamtzustand (Vorhandensein von Rissen, - gof. Reparatur, Austausch oder - es sind die Hersteller-
Gasleuchte ohne Korrosionen oder sonstigen Beschadigungen) prifen Stilllegung empfehlungen
gasfihrenden Mast - mechanische Standfestigkeit prifen einzuhalten
oder Halterung - Durchléssigkeit/Sauberkeit prifen, ggf. reinigen oder - mind. einmal jahrlich

wechseln (Empfehlung)
- Abstand der Gaslaternen zu Geb&auded6ffnungen
(Empfehlung):
- Abgasmindungen (Gaslaternen) missen
Dachaufbauten, Gebaudeteile, Offnungen zu
Raumen und ungeschuitzte Bauteile aus brennbaren
Baustoffen, ausgenommen Bedachungen, um
mindestens 1 m Uberragen, soweit deren Abstand
zu den Abgasanlagen weniger als 1,5 m betragt
- Abstand der Gaslaternen zu brennbaren Stoffen - Hinweis: Dies gilt als erfUllt,
(Empfehlung): wenn mindestens die vom
- Die Gaslaterne darf, in ihrem Nennbetrieb, Hersteller angegebenen
umliegende Gebaudeteile, Aste und andere Abstandsmalfe und eventuellen
Verwachsungen/Gegenstande/Angrenzungen nicht MalRnahmen eingehalten werden
mehr als auf 85 °C erhitzen oder, wenn diese
Angaben fehlen, ein Abstand
von mindestens 40 cm
eingehalten wird
Dichtheits- - Dichtheitsprifung der gasfilhrenden Bauteile - ggf. Reparatur oder Austausch - es sind die Hersteller-
prufung der defekten Bauteile empfehlungen
einzuhalten
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Nr Bauteil Verfahren Merkmale/Anforderungen MalRnahmen Prufhaufigkeit
- mind. einmal jahrlich
(Empfehlung)
Sicherheits- - Funktionstuchtigkeit prifen - gof. Reparatur oder Austausch
prifung der defekten Bauteile
Mdgliche
Erganzungen/
Nachristungen bzw. Pflicht fir Neuanlagen
Absperrein- Sichtprifung | - auf Gangbarkeit zu prifen - gof. Austausch wenn erforderlich
richtungen - Hinweisschilder sind auf Vorhandensein und
zutreffende Angaben zu kontrollieren
- Uberpriifungen des technischen Zustandes
Dichtheits- - Uberpriifungen auf Leckstellen - gof. Austausch regelmanig
prifung
Sicherheits- - Funktionstiichtigkeit prufen - gof. Austausch jahrlich
prifung
Gasstréomungs- Sichtprifung | - auf Gangbarkeit zu prifen - ggf. Austausch wenn erforderlich
wachter - Hinweisschilder sind auf Vorhandensein und
zutreffende Angaben zu kontrollieren
- Uberpriifungen des technischen Zustandes
Dichtheits- - Uberpriifungen auf Leckstellen - ggf. Austausch regelmanig
prifung
Sicherheits- - Funktionstuchtigkeit prifen - gof. Austausch jahrlich (Empfehlung)
prifung
Erganzungen:

(1) Tabelle 1: Mindestuberprifungszeitraume von Gasleitungen mit einem Betriebsdruck bis 4 bar?

Mindestiberprifungszeitraum in Jahren

Leckstellenhufigkeit pro km |

<=0,1 | <=05 [ <=1

1 DVGW- Arbeitsblatt G 465/I; Abs. 3.2.1 ,Versorgungsleitungen®; Seite 11
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Betriebsdruck in bar Uberpriifungszeitraum in Jahren
>=0,1 6 4 2
>0,1 bis<=1 4 2 1
>1 2 1 0,5

Hinweise:

Arbeitsvorbereitung von Instandsetzungsarbeiten

Die Arbeiten sind sorgfaltig vorzubereiten. Gegebenenfalls sind Arbeits- und/oder Schaltplane zu erstellen.

Bei Betatigung von Absperreinrichtungen ist auf die Arbeitsweise von vor- oder nachgeschalteten Gas-Druckregelanlagen zu achten.

In der Versorgung beeintrachtigte Kunden sind rechtzeitig zu verstandigen.

Vor Arbeitsbeginn sind die fiir eine Leitungsschaltung erforderlichen Absperreinrichtungen auf ihre Gangigkeit und Zuganglichkeit (z.B. parkende Kraftfahrzeuge)

zu Uberprifen.

Sofern der Betriebsdruck in dem Leitungsabschnitt, an dem die Arbeiten ausgefuhrt werden muissen, auf einer bestimmten Hohe zu halten ist, muss

erforderlichenfalls mit Hilfe geeigneter Kommunikationsmittel fir eine Verstandigungsmaoglichkeit zwischen den Arbeitsstellen und Druck regulierenden Stellen

gesorgt werden.

Baugruben oder Rohrgraben miissen so angelegt sein, dass ausreichend Platz fir die Ausfiihrung der Arbeiten an der Gasleitung vorhanden ist.

Freigelegte Leitungen und ggf. Uber Baugruben befindliche Anlagen sind fachgerecht abzustitzen. Baugruben und Rohrgraben sind fachgerecht zu sichern

(siehe DIN 4124).

Die Gasleitung ist vor Beschadigung zu schiitzen und gegen Lageveranderungen fachgerecht zu sichern (siehe DVGW-Hinweis GW 315).

Wenn bei den vorbereitenden Arbeiten bereits Gas austritt oder wenn bei den spater durchzufihrenden Arbeiten an der Gasleitung mit Gasaustritt gerechnet

werden muss, sind die nachfolgend aufgefiihrten Hinweise zu beachten:

+ Vor Beginn der Arbeiten sind vor Ort die erforderlichen persdnlichen Schutzausriistungen bereitzuhalten und ggf. anzulegen.

» Durch den Einsatz geeigneter Gaskonzentrationsmessgerate ist kontinuierlich die Gaskonzentration zu Uberwachen.

* Es sind Feuerldschgerate bereitzustellen.

» Im unmittelbaren Baustellenbereich darf nicht geraucht werden. Flammen und sonstige Zindquellen sind fernzuhalten und der Gefahrenbereich ist
entsprechend zu kennzeichnen.

* In Bereichen, in denen sich explosionsfahige Gas-/Luftgemische gebildet haben oder zu erwarten sind, sind Flammen oder sonstige Ziindquellen fernzuhalten,
elektrische Maschinen und Gerate missen ex-geschitzt sein.

* Der Arbeitsbereich muss schnell und gefahrlos verlassen werden kénnen (z.B. uber Leitern und Tritte).
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