Anlage 5-4

Checkliste fir UberprifungsmaRnahmen

Prifergebnis

Nr Bauteil Verfahren Merkmale/Anforderungen Maflnahmen
Ja Nein
erdverlegte . .
- Gasanschluss- Sichtprifung Zu%ang(jjhch’I;eH Zu Armaturen - Zuganglichkeit ggf. wieder herstellen
leitung vorhanden*
Uberpflanzung festgestellt? - Zuganglichkeit ggf. wieder herstellen
Uberbauung festgestellt? - Zuganglichkeit ggf. wieder herstellen
Ersichtlicher technischer - bei schlechtem technischen Zustand sind
Gesamteindruck in Ordnung? Instandhaltungsmafnahmen einzuleiten
DI?htheltS- Wurden Leckagen festgestellt? - bei festgestellten Undlchthelten_ sind _sofortlge
prufung Instandhaltungsmafnahmen einzuleiten
Sicherheits- Kathodischer Korrosionsschutz in - bei festgestellten Mangeln sind InstandhaltungsmaRnahmen
prifung Ordnung? einzuleiten
Druckverhéltnisse im Gasrohrnetz - bei festgestellten Mangeln sind Instandhaltungsmafnahmen
in Ordnung? einzuleiten
Rohr/Boden-Potentials in - bei festgestellten Mangeln sind Instandhaltungsmafnahmen
Ordnung? einzuleiten
1 | Mast (gasfuhrend Die Lichtmaste missen einen hai . .
und | oder innenliegen- | Sichtprifung Abstand von ca. 0,60 m ab der Ibn(?slt:r?jﬁglltiiaZngzl;%ﬁgnsggzuIeiten
13 | de Gasleitung) Bordsteinkante aufweisen. 9
Zuganglichkeit zum Mast i R . .
vorhanden? Zugénglichkeit ggf. wieder herstellen
Sind Risse, B_eschadlgungen oder - bei schlechtem technischen Zustand sind
starke Korrosionsstellen . .
Instandhaltungsmafinahmen einzuleiten
vorhanden?
Ersichtlicher technischer - bei schlechtem technischen Zustand sind
Gesamteindruck in Ordnung? Instandhaltungsmafinahmen einzuleiten
D|9hthe|ts- Wurden Leckagen festgestellt? - bei festgestellten Undlchthelten_ sind _sofortlge
prufung Instandhaltungsmafnahmen einzuleiten
Sicherheits- Kann die Standfestigkeit noch - bei schlechtem technischen Zustand sind sofortige
prufung gewahrleistet werden? (Kontrolle Instandhaltungsmafnahmen einzuleiten
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Nr Bauteil Verfahren Merkmale/Anforderungen e MaRnahmen
Ja Nein
der Verankerung/
Rohrbefestigung)
Ist gute
Leuchten- . . Durchléssigkeit/Sauberkeit der -
2 gehause Sichtprifung vorhandenen Glasscheiben - gof. Reinigen, Reparatur oder Austausch
gegeben?
Sind Risse, B_eschadlgungen oder - bei schlechtem technischen Zustand sind
starke Korrosionsstellen . .
Instandhaltungsmafinahmen einzuleiten
vorhanden?
Ersichtlicher technischer - bei schlechtem technischen Zustand sind
Gesamteindruck in Ordnung? Instandhaltungsmafinahmen einzuleiten
Kann die Standfestigkeit noch
Sicherheits- gewahrleistet werden? (Kontrolle - bei schlechtem technischen Zustand sind sofortige
prufung der Verankerung/ Instandhaltungsmafnahmen einzuleiten
Rohrbefestigung)
Glaswannen- . N Sind Risse, B_eschadlgungen oder - bei schlechtem technischen Zustand sind
3 . Sichtprifung starke Korrosionsstellen . .
Befestigung vorhanden? Instandhaltungsmafnahmen einzuleiten
Ersichtlicher technischer - bei schlechtem technischen Zustand sind
Gesamteindruck in Ordnung? Instandhaltungsmafinahmen einzuleiten
Kann die Standfestigkeit noch
Sicherheits- gewahrleistet werden? (Kontrolle - bei schlechtem technischen Zustand sind sofortige
prafung der Verankerung/ Instandhaltungsmafinahmen einzuleiten
Rohrbefestigung)
Ist gute
. . Durchlassigkeit/Sauberkeit der - gof. Reinigen, Reparatur oder Austausch
4 | Glaswanne Sichtpriifung vorhandenen Glasscheiben - gof. Sicherung durch Drahtnetz
gegeben?
Sind Risse, B_eschadlgungen oder - bei schlechtem technischen Zustand sind
starke Korrosionsstellen ) .
Instandhaltungsmafinahmen einzuleiten
vorhanden?
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Prifergebnis

Nr Bauteil Verfahren Merkmale/Anforderungen MaRnahmen
Ja Nein
Ersichtlicher technischer - bei schlechtem technischen Zustand sind
Gesamteindruck in Ordnung? Instandhaltungsmaf3nahmen einzuleiten
Kann die Standfestigkeit noch
Sicherheits- gewahrleistet werden? (Kontrolle - bei schlechtem technischen Zustand sind sofortige
prufung der Verankerung/ Instandhaltungsmafnahmen einzuleiten
Rohrbefestigung)
. . . Sind Risse, B_eschadlgungen oder - bei schlechtem technischen Zustand sind
5 | Schaltgerat Sichtprifung starke Korrosionsstellen . .
Instandhaltungsmafinahmen einzuleiten
vorhanden?
Dlghthelts— Wurden Leckagen festgestellt? - bei festgestellten Undlchthelten_ sind _sofor'uge
prifung Instandhaltungsmafinahmen einzuleiten
Sicherheits- Ist die ordnungsgemaliie i
priifung Arbeitsweise gegeben? ggf. Reparatur oder Austausch
Entsprechen die gepriiften
Druckwerte den Angaben des
Herstellers.
. y Sind Risse, Bgschadlgungen oder - bei schlechtem technischen Zustand sind
6 | Druckregler Sichtprifung starke Korrosionsstellen : .
Instandhaltungsmafinahmen einzuleiten
vorhanden?
D|9hthe|ts- Wurden Leckagen festgestellt? - bei festgestellten Undlchthelten_ sind _sofortlge
prufung Instandhaltungsmafnahmen einzuleiten
Sicherheits- Ist die ordnungsgemafe
priifung Arbeitsweise gegeben? - gof. Reparatur oder Austausch
Entsprechen die gepriften
Druckwerte den Angaben des
Herstellers.
N L . . Sind Risse, B_eschadlgungen oder - bei schlechtem technischen Zustand sind
7 | Zundein-richtung | Sichtprifung starke Korrosionsstellen . .
Instandhaltungsmafnahmen einzuleiten
vorhanden?
Dl?htheltS- Wurden Leckagen festgestellt? - bei festgestellten Undlchthelten_ sind ;ofort|ge
prufung Instandhaltungsmafnahmen einzuleiten
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Prifergebnis

(GlUhstrumpf)

gegeben?

Nr Bauteil Verfahren Merkmale/Anforderungen Maflnahmen
Ja Nein
Sicherheits- Ist die ordnungsgemalie i
prifung Arbeitsweise gegeben? ggf. Reparatur oder Austausch
. : . Ersichtlicher technischer
8 | Duse Sichtprifung Gesamteindruck in Ordnung? - ggf. Austausch
Strahl-/ : . Ersichtlicher technischer
9 Mischrohr Sichtprafung Gesamteindruck in Ordnung? - 9. Austausch
Sind Risse, Beschadigungen oder
starke Korrosionsstellen - gof. Reparatur oder Austausch
vorhanden?
Er'g?l}ﬂg'ts' Wurden Leckagen festgestellt? - gof. Reparatur oder Austausch
Gasverteilungs- : . Ersichtlicher technischer
10 kammer Sichtprafung Gesamteindruck in Ordnung? - 99f. Austausch
Sind Risse, Beschadigungen oder
starke Korrosionsstellen - gof. Reparatur oder Austausch
vorhanden?
Dichtheits- Wurden Leckagen festgestellt? - ggf. Reparatur oder Austausch
priafung
. : . Ersichtlicher technischer
11 | Mundsttck Sichtprifung Gesamteindruck in Ordnung? - gof. Austausch
Sind Risse, Beschadigungen oder
starke Korrosionsstellen - gof. Reparatur oder Austausch
vorhanden?
D'F?hthe'ts' Wurden Leckagen festgestellt? - ggf. Reparatur oder Austausch
prufung
12 Gasgluihkorper Sichtpriifung Ist die Funktionstichtigkeit - ggf. Austausch

Anlage 5-4

Konformitatsgutachten Gasbeleuchtungsanlagen Disseldorf

Seite 4 von 12



Prifergebnis

Rohrbefestigung)

Nr Bauteil Verfahren Merkmale/Anforderungen MaRnahmen
Ja Nein
Der Lichtstrom betragt
mindestens 400 Im. - 9gf. Austausch
Mast mit Die Lichtmaste missen einen - bei Abstandsabweichungen sind
13 | innenliegender Sichtprifung | Abstand von ca. 0,60 m ab der InstandhaltungsmaRnahmen einzuleiten
Gasleitung Bordsteinkante aufweisen.
Sggg;]%lg:'_l;elt zum Mast - Zuganglichkeit ggf. wieder herstellen
Sind Risse, B_eschadlgungen oder - bei schlechtem technischen Zustand sind
starke Korrosionsstellen . .
Instandhaltungsmafinahmen einzuleiten
vorhanden?
Ersichtlicher technischer - bei schlechtem technischen Zustand sind
Gesamteindruck in Ordnung? Instandhaltungsmalfinahmen einzuleiten
Dightheits— Wurden Leckagen festgestellt? - bei festgestellten Undichtheiten_ sind _sofortige
priafung Instandhaltungsmafinahmen einzuleiten
Kann die Standfestigkeit noch
Sicherheits- gewahrleistet werden? - bei schlechtem technischen Zustand sind sofortige
prufung (Kontrolle der Verankerung/ Instandhaltungsmafnahmen einzuleiten
Rohrbefestigung)
Komplette
Gasleuchte ohne Ist die Zuganglichkeit
0 | gasfuihrenden Sichtprufung gewahrleistet? - Zuganglichkeit ggf. wieder herstellen
Mast oder |
Halterung
Sind Risse, B_eschadlgungen oder - bei schlechtem technischen Zustand sind
starke Korrosionsstellen . .
Instandhaltungsmafinahmen einzuleiten
vorhanden?
Ersichtlicher technischer - bei schlechtem technischen Zustand sind
Gesamteindruck in Ordnung? Instandhaltungsmafinahmen einzuleiten
Kann die Standfestigkeit noch
Sicherheits- gewahrleistet werden? (Kontrolle - bei schlechtem technischen Zustand sind sofortige
prufung der Verankerung/ Instandhaltungsmafnahmen einzuleiten
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Nr

Bauteil

Verfahren

Merkmale/Anforderungen

Prifergebnis

Ja Nein

MaRnahmen

Ist die Funktionstichtigkeit
gegeben?

- gof. Reparatur oder Austausch der defekten Bauteile

Abstands-
prufung

Die Lichtmaste miissen einen
Abstand von ca. 0,60 m ab der
Bordsteinkante aufweisen.

Bei Nichteinhaltung des o.g.
Abstandes, mechanischer Schutz
bereits vorhanden?

- ggf. Anfahrschutz nachriisten

Die Gaslaterne darf, in ihrem
Nennbetrieb, umliegende
Gebéudeteile, Aste und andere
Verwachsungen/Gegenstande/
Angrenzungen nicht mehr als auf
85 °C erhitzen.

Hinweis: Dies gilt als erfillt, wenn
mindestens die vom Hersteller
angegebenen Abstandsmaf3e und
eventuellen MaRhahmen
eingehalten werden oder, wenn
diese Angaben fehlen, ein
Abstand von mindestens 40 cm
eingehalten wird.

- bei Abstandsabweichungen sind sofortige
Instandhaltungsmafinahmen einzuleiten
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Nr

Bauteil

Verfahren

Merkmale/Anforderungen

Prifergebnis

Ja | Nein

MaRnahmen

Die nachfolgenden Abstandregelungen gelten fur Gasgerate der Art C12 und Ciz und kénnen als Empfehlung (DBI) fir Gasbeleuchtungsanlagen
angewendet werden. (Mindestabsténde fir Abgasmiindungen gemaR DVGW- Arbeitsblatt G 600)

Abstand zu Fenstern, bei glatter Fassade (Bild 15)
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a:mindestens 0.5 m
b:mindestens 1m
c:mindestens 5m

Fiir den einzuhaltenden seitichen Abstand
der direkt benachbarten Fenster

ist in Abhédngigkeit von d

das MaR a oder b heranzuziehen.

- Ist d gréBer als 0,25 m,
s0 gilt der seitliche Abstand b

Ist d gleich oder kleiner als 0,25 m,
s0 gilt der seitliche Abstand a

In diesem Bereich dirfen keine
Fenster oder Tlren angeordnet sein.

Einbausituation
zutreffend?

JA NEIN

Wenn JA, festgestellte

Abstande:
A= i, m
b= m
(o m

Bei Unterschreitung der angegebenen Mindestmale ist eine
Einzelfallprifung erforderlich!

Anlage 5-4

Konformitatsgutachten Gasbeleuchtungsanlagen Disseldorf

Seite 7 von 12



Nr

Bauteil Verfahren

Merkmale/Anforderungen

Prifergebnis

Ja Nein

MaRnahmen

Abstand zu Fenstern, bei der Fassade mit Vorsprung

a: mindestens 0,75 m
beziiglich b und d sowie c, siehe Bild 15

unzuldssig, wenn

Die Abgasmiindung ist o l
z groBer als 0,50 m oder \ [
\ |

y kleiner als 0,40 mist. ([ 5
Ist z Kleiner oder gleich 0,10m | - '
oder y groBer als 5 m, | Abgas-
so gilt die glatte Fassade (Bild 15). ~ mandung

In diesem Bereich durfen keine
Fenster oder Taren angeordnet sein.

Einbausituation
zutreffend?

JA

NEIN

Wenn JA, festgestellte
Abstande:

Bei Unterschreitung der angegebenen Mindestmalie ist eine

Einzelfallprifung erforderlich!
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Nr

Bauteil

Verfahren

Merkmale/Anforderungen

Prifergebnis

Ja

Nein

MaRnahmen

W

3

Abgas-
mindung’
to—— ft — >2-3

Abstand zur Querfassade ohne Fenster

n
17

-l

1
1]

w:05mbis 1m
a mindestens 0.5 m
& mindestens 0.5 m

w : groBer im
a mindestens 0.75m
e: mindesiens 1 m

beziglich b und d sowie c,
siehe Bild 15

Ist w kleiner als 0,5 m
oder e groBer als 5 m,
so gilt die glatte Fassade
(Bild 15).

Einbausituation
zutreffend?
JA NEIN
Wenn JA, festgestellte
Abstande:
A= i, m
b= m
(o m
d= ...l m
€= i, m
W=, m

Bei Unterschreitung der angegebenen Mindestmalie ist eine
Einzelfallprifung erforderlich!
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i Prufergebnis
Nr Bauteil Verfahren Merkmale/Anforderungen 9 MaRnahmen
Ja Nein
Einbausituation
zutreffend?
Abstand zur Querfassade mit Fenster
Q JA NEIN
o ——— w:05mbis im
— a : mindestens 0,5 m
f : mindestens 25 m
/ o
j[: - Wenn JA, festgestellte
w:grd m = .
a: mindestens 0,75 m Abstéande:
D[: f : mindestens 25m
L= P A= i m
| siche Bild 15
2 . b= ... m
— A Ist w kieiner als 0,5 m
E oder f groBer als 5 m,
so gilt die glatte Fassade C = s m
UE (Bild 15).
P . i f= m
./'//’
— ___,‘_‘.1/’/
Bei Unterschreitung der angegebenen Mindestmalie ist eine
Einzelfallprufung erforderlich!
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Nr

Bauteil Verfahren Merkmale/Anforderungen

Prifergebnis

Ja Nein

MaRnahmen

Waagerechte Anordnung einer Gruppe, bei glatter Fassade

waagerechte Anordnung
der Abgasmiindungen

a,: mindestens 1,45 m

. (aus Kurve 1, Diagramm 13,
senkrechter Abstand x = 0)
beziiglich c, siehe Bild 15

Einbausituation
zutreffend?

JA NEIN

Wenn JA, festgestellte
Abstande:

Bei Unterschreitung der angegebenen Mindestmale ist eine
Einzelfallpriifung erforderlich!

Waagerechte Anordnung einer Gruppe, bei Fassade mit
Vorsprung

R

23 a,: mindestens 2,20 m
aus Kurve 2, Diagramm 13,
senkrechter Abstand x = 0)

bezdgiich ¢, siehe Bild 15

» Baispiel:

; waagerechte Anordnung
der Abgasmandungen

c‘ Bai anderen Anordnungen

siehe auch Bilder 16 und 18.

. In diesem Bereich dirfen
keine Fenster oder Tlren
B angeordnet sein.

Einbausituation
zutreffend?

JA NEIN

Wenn JA, festgestellte
Abstande:

Bei Unterschreitung der angegebenen Mindestmalie ist eine
Einzelfallprifung erforderlich!
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Nr Bauteil Verfahren Merkmale/Anforderungen e MaRnahmen
Ja Nein
Absperrein- . . Sind Risse, Bfeschadlgungen oder - bei schlechtem technischen Zustand sind
. Sichtprifung starke Korrosionsstellen . .
richtungen Instandhaltungsmafinahmen einzuleiten
vorhanden?
Dichtheits- - bei festgestellten Undichtheiten sind sofortige
?
prufung Wurden Leckagen festgestellt’ Instandhaltungsmafnahmen einzuleiten
Sicherheits- Ist die ordnungsgemafe
priifung Arbeitsweise gegeben? - ggf. Reparatur oder Austausch
Entsprechen die gepriiften
Druckwerte den Angaben des
Herstellers.
S|?herhe|ts- - Funktionstiichtigkeit prifen - ggf. Austausch
prifung
Gasstromungs- . . Sind Risse, B_eschadlgungen oder - bei schlechtem technischen Zustand sind
o Sichtprifung starke Korrosionsstellen . .
wachter Instandhaltungsmafinahmen einzuleiten
vorhanden?
DI?htheltS- Wurden Leckagen festgestellt? - bei festgestellten Undlchthelten_ sind §ofort|ge
prufung Instandhaltungsmafnahmen einzuleiten
Sicherheits- Ist die ordnungsgemale
priifung Arbeitsweise gegeben? - gof. Reparatur oder Austausch
Entsprechen die gepriiften
Druckwerte den Angaben des
Herstellers.
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