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Teil 1 Sachverhalt und Gutachtenauftrag
A. Sachverhalt
I Offentliche Gasbeleuchtung in Diisseldorf

Die Stadt Dusseldorf betreibt derzeit ca. 14.600 Gasleuchten zum Zweck der Beleuchtung 6ffentli-
cher StraBen, Wege und Platze.

Zum Betrieb der Anlagen werden Glihkérper/Glihstrimpfe, als Energietrager wird Erdgas aus dem
Niederdrucknetz der Stadtwerke Dusseldorf verwendet. Es kommen unterschiedliche Typen zum
Einsatz

- Reihenleuchte,

- Aufsatzleuchten,

- Ansatzleuchten,

- LAlt Dusseldorfer“-Leuchte,
Frankfurter Leuchte.

Bei Reihenleuchten, Aufsatzleuchten, Ansatzleuchten und der Frankfurter Leuchte werden gasfiih-
rende Masten eingesetzt. Die Montage von Ansatzleuchten und ,Alt Disseldorfer®-Leuchten erfolgt
auch als Wandmontage an Gebauden.

. Instandhaltungsaufwand

Die Aufrechterhaltung des Betriebs der Gasbeleuchtungsanlagen begegnet angesichts haufig erfor-
derlicher Aufbereitungen von Tragsystemen und gasfuhrenden Masten aufgrund von Korrosionser-
scheinungen, Zerstérungen durch Unfalle oder Sturm (zuletzt durch das Orkantief Ela im Juni 2014)
an Masten und Glaswannen sowie dem permanenten Bedarf neuer Glihkorper zunehmenden
Schwierigkeiten.

Angesichts der weitgehend veralteten Technik von Gasbeleuchtungsanlagen fiur die 6ffentliche Be-
leuchtung, werden Gasbeleuchtungsanlagen nicht mehr serienmé&Rig neu hergestellt. Vollstandig
neue Gasbeleuchtungsanlagen sind daher allenfalls aus handwerklicher Einzelanfertigung erhalt-
lich. Aus diesem Grund werden existierende Bestandsanlagen auch nach Erreichen ihrer betriebs-
Ublichen Nutzungsdauer mit teilweise erheblichem Aufwand instand gehalten und weiter genutzt.
Bei Ersatzbeschaffungen kommt allenfalls der Erwerb von gebrauchten — ggf. auch instandsetzungs-
bedurftigen — Gasbeleuchtungsanlagen aus anderen Stadten sowie der Erwerb von Sonderanferti-
gungen in Betracht.

Auch bezuglich einzelner Bauteile ist die Verfiigbarkeit eingeschrankt. Lediglich Tragsysteme, Guli3-
masten, Glaswannen und Gluhkdrper sind noch erhaltlich.
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. Denkmalschutz und Erhaltungsgebiete

Die historischen Gasleuchten befinden sich verteilt im Stadtgebiet, zum Teil im Bereich von Denk-
mal- und Erhaltungsbereichen. Von der Stadtverwaltung wird derzeit ein Konzept diskutiert, wonach
vorrangig diese zu erhalten sind.

Hervorzuheben ist der Bestand im denkmalgeschuitzten Hofgarten. Dort wurde in den 1950er Jahren
eine umfangreiche Beleuchtung mit Gaslampen installiert. Verwendet wurde der Typ ,Modell Frank-
furt®. Die Beleuchtungsanlage ist in den Denkmalschutz des Hofgartens einbezogen. Im Eintrag der
Denkmalliste ist dazu Folgendes aufgefihrt:

»D. siehe Text im Anhang. In den 1950er Jahren wurde im Hofgarten eine umfangreiche
Beleuchtung mit Gasleuchten installiert, die auf einer alteren, bereits um 1908 bestehen-
den Gasbeleuchtungsanlage aufbaute. In den 1950er Jahren wurde der noch heute in der
Parkanlage vorhandene Leuchtentyp "Modell Frankfurt” verwendet, der vermutlich in Eu-
ropa nirgends sonst mehr anzutreffen ist. Die Beleuchtungsanlage ist als technisches
Denkmal ebenfalls in den Schutz einbezogen.”

Erganzend zum Inhalt des Eintrags in die Denkmalliste hat die untere Denkmalbehdrde sich vertieft
zur Eigenschaft der Beleuchtungsanlage als technisches Denkmal geduf3ert. Nach dem Verstandnis
der unteren Denkmalbehorde kommt es bei einem technischen Denkmal nicht allein auf Konstruktion
und Technik an. Ein technisches Denkmal sei auch ein Zeitzeugnis der Wirtschafts- und der Sozial-
geschichte im Zusammenhang mit dem technischen Fortschritt. Ziel des Denkmalschutzes ist es
auch, Uberlieferte Zeugnisse und Dokumente zu erhalten. Der Gasbeleuchtung kommt als Zeugnis
der Stadtentwicklungsgeschichte eine erhebliche sozialgeschichtliche Bedeutung zu. Insbesondere
ist sie wegen der Verknlpfung mit der Entwicklung der grinderzeitlichen Viertel bedeutsam.

Besonders wichtig ist fur die untere Denkmalschutzbehérde, sollte der Austausch der Leuchtmittel
unvermeidbar sein, jedenfalls die Lichtfarbe und Leuchtintensitéat des Gaslichts zu wiederholen um
den Charakter des Denkmalbereichs auch bei Nacht zu bewahren.

Der Landschaftsverband Rheinland betont die Bedeutung der stadtischen Gasbeleuchtung als Spe-
zifikum der industriellen Revolution. Die in Disseldorf vorhandene Technologiestufe der StraRenbe-
leuchtung sei international weitgehend nicht mehr erhalten. Die Dusseldorfer Gaslaternen seien da-
her ein technikgeschichtliches Alleinstellungsmerkmal und ein technik-, urbanistik- und sozialge-
schichtlich relevantes Erscheinungsbild.

Die Erhaltung des derzeitigen Zustandes sei daher eine denkmalpflegerisch wertvolle Zielsetzung.
Entscheidend sei insbesondere die Erhaltung der spezifischen Beleuchtungsqualitéat des Gaslichts.
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B.

Gutachtenauftrag

In diesem Gutachten soll geklart werden, inwiefern der Betrieb von Gasbeleuchtungsanlagen, An-

derungen, Teil- und vollstandige Erneuerung mit Austausch von Komponenten sowie der Anschluss

an das Gasniederdrucknetz zuléssig ist.

Dariliber hinaus soll begutachtet werden, welche europaischen Verordnungen und Richtlinien, nati-

onale gesetzliche Vorschriften und technische Regelwerke fir den Betrieb, die Wartung, Instandset-

zung und den Neubau von Gasbeleuchtungsanlagen sowie fir den Einsatz von Bau- und Verschleif3-

teilen sowie deren Beschaffung gelten. Zu klaren ist ferner, ob diese Anforderungen derzeit bei Be-

trieb, Wartung, Instandhaltung, Neubau von Gasbeleuchtungsanlagen und bei der Beschaffung und

Verwendung von Bauteilen eingehalten werden.

Der Auftraggeber hat den Gutachtenauftrag in einem Fragenkatalog folgendermafen konkretisiert:

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Relevanz von Richtlinien, Gesetzen und Verordnungen zur Produktsicherheit

Unterliegen Gasbeleuchtungsanlagen zum Zwecke der Stralenbeleuchtung der Richtlinie
2009/142/EG, dem ProdSG und der 7. ProdSV? Ist eine Konformitatsprifung zur CE-Kenn-
zeichnung gem. Richtlinie 2009/142/EG durchzufiihren?

Unterliegen Bauteile (z.B. gasfilhrender Mast, Schaltgerat, Gasdruckregler, Verteilungskam-
mer, Mundstiicke, Gluhkoérper, Gluhstrumpf, Zlindeinrichtung, Glaswanne, Glaswannenbefes-
tigung, Leuchtengehause), die ersetzt oder aufgearbeitet werden, der CE- und/oder GS-Kenn-
zeichnungspflicht?

Unterliegt bei Einbau einzelner CE-kennzeichnungspflichtiger Bauteile die Gesamtanlage (=
die StraRenlaterne inkl. gasfihrenden Mast) der Notwendigkeit der Konformitatsprifung (CE-
Kennzeichen)?

Ist der in der Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) geforderte ,Stand der Technik® fur
Gerate des Letztverbrauchers gleichzusetzen mit der Erflllung der Anforderungen gem.
Richtlinie 2009/142/EG, ProdSG, 7. ProdSV?

Berucksichtigt das Merkblatt DVGW-Arbeitsblatt G 510 ,Gasstrallenbeleuchtung; Lichttech-
nische Grundlagen; Planung, Bau und Betrieb* Ausgabe 1992 hinreichend die Anforderun-
gen gem. Richtlinie 2009/142/EG? Kann es als Mal3stab ,Stand der Technik® Glltigkeit ha-
ben, wenn zwischenzeitlich erhéhte Anforderungen gem. Richtlinie 2009/142/EG bestehen?

Inwiefern sind Glaswannen als Bauteil des Gerétes (StraRenlaterne) gegen Herabfallen zu
sichern? Welchen mechanischen Angriffen muss das Geréat standhalten? Ist das Material
Uberhaupt zuléassig, da es bei Zerstorung (Splittern, scharfkantige Bruchstellen) sowie beim
Herabfallen allein schon durch das Gewicht eine (vermeidbare) Gefahr darstellt?
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2. Relevanz von Richtlinien, Gesetzen und Verordnungen zur Energieeffizienz

2.1. Entsprechen Gasbeleuchtungsanlagen den Vorgaben zur Energieeffizienz gem. Richtlinie
2009/142/EG Anhang 1, Pkt. 3.5?

2.2. Gilt fur Gasbeleuchtungsanlagen die Richtlinie 2009/125/EG? Wie ist die Richtlinie
2009/125/EG fur Gasbeleuchtungsanlagen in nationales Recht umgesetzt? Gelten fur Gas-
beleuchtungsanlagen das EVPG und die EVPGV?

2.3. Inwiefern nimmt die Gasbeleuchtungsanlage hierdurch Schaden in Bezug auf eine mdgliche
Denkmaleigenschaft?

2.4. Welche Malf3stabe sind fur die Energieeffizienz von Gasbeleuchtungsanlagen anzuwenden?
Sind Effizienzkennwerte zu elektrischen Straf3enbeleuchtungs-anlagen und deren definierte
Anforderungen wie bspw. gem. der Verordnung (EG) Nr. 245/2009, Anhang Il maf3geblich?

2.5. Sind Verbesserungen der Effizienz von Gasbeleuchtungsanlagen z.B. durch den Einbau einer
elektrischen Zindung umzusetzen? Fuhrt ein solcher Einbau zur Verpflichtung, eine Konfor-
mitatsprufung im Sinne der Richtlinie 2009/142/EG durchfihren zu missen?

2.6. Inwiefern nimmt die Gasbeleuchtungsanlage hierdurch Schaden in Bezug auf eine mogliche
Denkmaleigenschaft?

3. Relevanz von Richtlinien, Gesetzen und Verordnungen zum Umweltrecht, insbesondere
Strahlenschutz

Die Anforderungen an elektrische Stralenbeleuchtung umfassen auch das Themenfeld der ,Licht-
verschmutzung® und ,Abfalllicht* gem. der Verordnung (EG) Nr. 245/2009. Sind solche Anforderun-
gen auch auf Gasbeleuchtungsanlagen zu tbertragen und im Rahmen der Feststellung des ,Stan-
des der Technik“ oder einer Konformitatsprifung (CE-Kennzeichnung) zu betrachten?

4. Zulassigkeit der Beschaffung gem. Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (TVgGNRW)

Von keinem aktuell bekannten Lieferanten von thoriumhaltigen Gluhkérpern/Gluhstrimpfen liegt
eine Bestatigung der Einhaltung von sozialen Kriterien bei der Herstellung der Produkte vor bzw.
keine der Produktionsstatten konnte nachvollziehbar hinsichtlich der Produktionsbedingungen ge-
pruft werden. Von hier aus wird daher der Konflikt gesehen, die Gasbeleuchtungsanlagen unter Be-
rucksichtigung der Anforderungen des TVgG-NRW vorrangig mit thoriumfreien Glihkérpern betrei-
ben zu missen. Dies filhrt einerseits zu einer verschlechterten Lichtausbeute und andererseits zu
einer héheren Storanfalligkeit.
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

Sind die Stadtwerke Dusseldorf nach § 17 TVgG-NRW verpflichtet, die Produktsicherheits-,
Energieeffizienz- und Umweltkriterien bei der Beschaffung von Gliihkdrpern/Glihstrimpfen
z.B. durch den Nachweis der Konformitat mit den Richtlinien 2009/142/EG und 2009/125/EG
durch CE-Kennzeichnung der Produkte zu verlangen?

Darf eine Beschaffung der Produkte erfolgen, wenn keine CE-Kennzeichnung vorliegt oder
nachweislich gegen Bestimmungen des TVgG-NRW verstoRen wird?

Ist die Verwendung der Produkte zuléssig, wenn keine alternativen, gleichwertigen Produkte
auf dem Markt vorhanden sind?

Wie ist der Einsatz schlechter geeigneter Produkte (thoriumfreie Gluhkorper/ Gluhstrimpfe)
zu bewerten, wenn hierdurch die Beleuchtungsstarke und Ausfallhaufigkeit unglnstiger ist
und dadurch ggf. die Verkehrssicherheit beeintrachtigt wird? Ergeben sich im Schadensfall
Haftungs- oder Schadensersatzanspriche aufgrund der Absenkung des Beleuchtungsni-
veaus? Ist es fur eine Haftung von Bedeutung, dass die Beleuchtungsanlage urspriinglich
unter Beachtung des zur Anlagenerstellung gultigen technischen Regelwerks erstellt wurde?

5. Abgrenzung von Neubau, Ersatzneubau, Instandsetzung, Gerateumstellung

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Die absehbare Umstellung des Verbrauchsmittels (Umstellung von L- auf H-Gas*) fuhrt zu
einer Anderung des Brennwertes. Damit ist eine Veranderung der Gerateeinstellung verbun-
den, da die Gasbeleuchtungsanlagen an das geanderte Brennverhalten am Gliihkdrper an-
gepasst werden miissen. Ist diese Anderung der Geréateeinstellung als eine wesentliche An-
derung des Gerates zu betrachten? Wird hierdurch die Pflicht zu einer Konformitatsprifung
(CE-Kennzeichnung) begriindet?

Ist das Umrlsten einer Leuchte mit Montage oder Entfernen einzelner Glihkérper mit der
Folge eines geanderten Energieverbrauches, geanderter Warmeentwicklung und Lichtaus-
beute und der damit verbunden Veranderung der Geréteeinstellung als eine wesentliche An-
derung des Gerates zu betrachten? Wird hierdurch die Pflicht zu einer Konformitatsprifung
(CE-Kennzeichnung) begriindet?

Ist die Verwendung anderer Gluhkorper als Leuchtmittel (mit ggf. der Folge geénderter War-
meentwicklung und Lichtausbeute und Umweltbilanz hinsichtlich der Abfélle) als eine wesent-
liche Anderung des Gerétes zu betrachten? Wird hierdurch die Pflicht zu einer Konformitéts-
prifung (CE-Kennzeichnung) begriindet? Bendtigt ein Gerét die Zulassung fir die Verwen-
dung unterschiedlicher Gluhkdrper (ahnlich den elektrischen Beleuchtungsanlagen)?

Fuhrt der Austausch alter gegen neue oder erneuerte Anlagenbestandteile (z.B. gasfuhrender
Mast, Schaltgerat, Gasdruckregler, Verteilungskammer, Mundstlicke, Gluhkérper, Glihs-
trumpf, Zundeinrichtung, Glaswanne, Glaswannenbefestigung, Leuchtengehduse) zu einer
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5.5.

neuen Anlage, so dass hinsichtlich der Einhaltung der Kriterien von Produktsicherheit und
Energieeffizienz gednderte Anforderungen gelten?

Spielt die Dauer der Aul3erbetriebnahme eine Rolle hinsichtlich der Beurteilung, ob die tech-
nischen und rechtlichen Kriterien fir Altanlagen oder Neuanlagen gelten?

6. Zulassigkeit des Anschlusses von Geraten an das Gasniederdrucknetz

6.1.

Im Betrieb des Gasnetzes der Stadtwerke Disseldorf AG sind jahrlich rd. 58 Kopfbrenner und
rd. 100 Beschadigungen an Masten festzustellen. In Einzelfallen entsteht unter besonderen
Rahmenbedingungen hierbei im Schadens- und Unfallereignis ein explosives Gas-/Luftge-
misch. In welchem Umfang sind, insbesondere bezogen auf Anforderungen der Produktsi-
cherheit (7. ProSV) und Voraussetzung zum Anschluss an das Gasniederdrucknetzes (8§ 49
EnWG sowie NDAV), Anschliisse, Leitungen und Gasleuchten vor mechanischer Beschadi-
gung zu schitzen? Welchen mechanischen Angriffen muss dieser Schutz standhalten? Gibt
es eine nach Nutzung (HauptverkehrsstraRe, Lkw-Anteil, Fahrgeschwindigkeit) differenzierte
Anforderung fiir diesen mechanischen Schutz?

6.2.Ist es zulassig gem. § 49 EnWG sowie NDAV Letztverbraucher mit Geraten (hier Gasleuchten)

6.3.

an das bestehende oder an ein erneuertes Gasnetz anzuschliel3en,

- die keine Zahl-/Messvorrichtung aufweisen?

- wenn keine Absperreinrichtungen vorhanden sind, die beim Schadensfall / Brandfall ein
Absperren des Anschlusses zulassen?

- die keinen nachgewiesenen bzw. hinreichenden Anfahrschutz bzw. Schutz vor mechani-
scher Beschadigung aufweisen?

Wie lasst sich sicherstellen, dass Gerate, die angeschlossen werden, den gesetzlichen Vor-
schriften und den Regeln der Technik gem. § 49 Abs. 1 EnWG entsprechen (insbesondere
dann, wenn sie als Geratetyp eigentlich der Konformitatspriufung (CE-Kennzeichnung) un-
terliegen)?

Ist es aus Grunden der Produkt-/Betriebssicherheit notwendig, dass bei Druckverlust (Le-
ckage/Zerstérung eines Endgerates) hinter dem Netzanschluss Gasaustritt automatisch
durch Schliel3en der Zufuhr unterbunden werden muss, um eine Gefahrdung im Sinne von
Richtlinie 2009/142/EG Anhang I, Pkt. 3.1.9 und 3.2.1 zu vermeiden?

7. Gleichstellung behinderter Menschen

7.1.

Inwiefern ergibt sich aus § 8 BGG die Notwendigkeit, bei Neubaumaf3nahmen, der Erneue-
rung oder bei wesentlicher Anderung von Verkehrsanlagen u.a. auch an Haltestellen die
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7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

Beleuchtung so anzupassen, dass sie dem Stand der Technik (DIN EN 13201) entspricht
und somit den darin berlicksichtigten Anforderungen zur Hinderniserkennung und Orientie-
rung im Sinne der Teilhabe am 6ffentlichen Leben fir sehbehinderte Menschen erméglicht?

Kann vor diesem Hintergrund an einer Gasbeleuchtung festgehalten werden? Kann hier-
durch eine Verschlechterung im Hinblick auf die gleichberechtigte Teilhabe von sehbehin-
derten Personen am 6ffentlichen Leben in Kauf genommen werden?

Ergeben sich im Schadensfall Haftungs- oder Schadensersatzanspriiche, wenn durch die
Gasbeleuchtung eine Verschlechterung der Hinderniserkennung bewirkt wird?

Gewahrleistung der Verkehrssicherheit

Inwiefern ergibt sich aus § 8 BGG die Notwendigkeit, bei Neubaumal3nahmen, der Erneue-
rung oder bei wesentlicher Anderung von Verkehrsanlagen u.a. auch an Haltestellen die
Beleuchtung so anzupassen, dass sie dem Stand der Technik (DIN EN 13201) entspricht
und somit den darin berticksichtigten Anforderungen zur Hinderniserkennung und Orientie-
rung im Sinne der Teilhabe am 6ffentlichen Leben fur sehbehinderte Menschen ermdéglicht?

Kann vor diesem Hintergrund an einer Gasbeleuchtung festgehalten wer-den? Kann hier-
durch eine Verschlechterung im Hinblick auf die gleichberechtigte Teilhabe von sehbehin-
derten Personen am offentlichen Leben in Kauf genommen werden?

Ergeben sich im Schadensfall Haftungs- oder Schadensersatzanspriiche, wenn keine ent-
sprechende Beleuchtungssituation besteht bzw. bei Neubau, Erneuerung oder wesentlicher
Anderung hergestellt wird.

Prognose Uber die Lebensdauer der Gasbeleuchtung
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C. Grundlegende Voriiberlegungen zur Gasbeleuchtungsanlage Dusseldorf

Um einheitliche Standards und gleiche Sicherheitskriterien fir einen sehr breiten Anwenderkreis zu
definieren, wurde auf den Anwendungsbereich neuer Normen und Richtlinien, insbesondere bei Eu-
ropaischen Richtlinien, sehr groRen Wert gelegt. Genaue Durchfuhrungsbestimmungen und Prifan-
weisungen zu einzelnen Baugruppen und Einzelkomponenten sollen dann in nationalen Bestimmun-
gen geregelt werden (z.B. DVGW- Regelwerk). Deshalb wurden fiir alle wirtschaftlich relevanten
Komponenten, welche in den Markt gebracht werden, umfangreiche nationale und europaische Pruf-
und Zertifizierungsvorschriften erarbeitet.

Gasbeleuchtungsanlagen wurden allerdings zu einer Zeit eingefiihrt, in der viele der heute zutref-
fenden Verordnungen noch nicht definiert waren. Auch der Stand der Technik ist seit der Erfindung
der Gasbeleuchtungsanlagen stark vorangeschritten.

Der Anwendungsbereich der Gasgeraterichtlinie 2009/142/EG (zur Umsetzung dieser Richtlinie
dient die 7. ProdSV) schlie3t Gerate zu Beleuchtungszwecken, die mit gasférmigen Brennstoffen
betrieben werden, ein. Somit missen mindestens die im Anhang 1 dieser Richtlinie aufgeflihrten
grundlegenden Anforderungen erfillt werden (z. B. Werkstoffe, Auslegung und Herstellung, ratio-
nelle Energienutzung, weiteres vgl. Teil 3, Pkt. 1). Es gibt bis heute keine abgeschlossene européi-
sche oder nationale Norm, die sich explizit mit Gasbeleuchtungseinrichtungen beschaftigt. Es exis-
tiert lediglich eine deutsche Normserie (DIN 5042 Teil 1 - 8) in der die wesentlichen Einzelkompo-
nenten einer Gasbeleuchtungsanlage néher spezifiziert werden. Es ist nur festgelegt, welche Kom-
ponenten verwendet werden kdnnen, um eine Gaslampe sicher zu betreiben. Allerdings wird dort
weder auf den Betrieb einer kompletten Gaslampe noch auf deren Einsatz im Gasnetz Bezug ge-
nommen. Im Hinblick auf Betrieb und Einsatz im Gasnetz ist das DVGW-Arbeitsblatt G 510 relevant.

Da Gasbeleuchtungsanlagen in der Vergangenheit in der Regel nicht im Anwendungsgebiet von
Privatanwendern (Fachunkundige) lagen, sondern von Stadtwerken (Fachkundige) errichtet, betrie-
ben und gewartet wurden, ging man davon aus, dass der dort vorhandene Sachverstand zum siche-
ren Betrieb der Gasbeleuchtungsanlage fihrt. Dieser ausschlie3liche Einsatz der Gasbeleuchtungs-
anlagen in Hand von Sachkundigen flihrte dazu, dass keine weiteren Prif- und Zertifizierungsbe-
stimmungen erarbeitet wurden, welche auch den Vertrieb von Gasbeleuchtungsanlagen im freien
Markt an Fachunkundige regeln. Nach unserem Kenntnisstand ist auch in Zukunft auf Grund des
kleinen und riicklaufigen Marktes fir Gasbeleuchtungen nicht von einer diesbeziiglichen Aktualisie-
rung des Normen- und Regelwerkes auszugehen.
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Teil 2 zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse
Voriiberlegungen, Ubersicht

Die Gasbeleuchtung besitzt eine historische Vergangenheit. Die erste Gaslampe auf dem europai-
schen Festland wurde im Jahre 1811 in Freiberg von Lampadius errichtet. Ab 1850 begann der
flachenhafte Aufbau von Gasbeleuchtungen. Heutzutage werden Gasbeleuchtungsanlagen fir die
offentliche Beleuchtung aufgrund der veralteten Technik nicht mehr serienm&Rig neu hergestellt. Die
verbliebenen Bestandsanlagen kdnnen teilweise nur mit erheblichem Aufwand instand gehalten und
weiter genutzt werden. Die dafiir notwendigen Uberpriifungs- und Instandsetzungsarbeiten diirfen
nur von fur die jeweiligen Tatigkeiten fachkundigen Personal (Rohrleitungsbau: DVGW GW 301-
Qualifikation, Gasleitungen: VIU-Qualifikation, Gaslampe: z. B. DVGW G 676-Quialifikation) durch-
gefuhrt werden. Mittlerweile wurde ein Grof3teil der Gasbeleuchtungen durch elektrische Stral3en-
beleuchtungen ersetzt. Aufgrund des geringen Bedarfes existiert bis heute keine harmonisierte
Norm zu Gasbeleuchtungen. Aus diesem Grund werden die einzelnen Ersatzteilkomponenten fir
Gasbeleuchtungsanlagen von einzelnen Anbietern ohne Konformitatsbescheinigung bereitgestellt
(z.B. Firma Trapp). Zum Teil werden in der Praxis defekte Komponenten durch gebrauchte Bauteile
ersetzt. Neben der Verwendung der bislang tiblichen Druckwellenschaltung besteht die Méglichkeit,
die Bestandsanlagen durch Umrlistbausatze auf Dammerungsschalter umzuriisten. Im Rahmen die-
ses Gutachtens wurden folgende zusammenfassende Anlagen erstellt, die flr den praktischen
Betrieb verwendet werden kénnen:

Komponenten einer Gasbeleuchtungsanlage in Bezug auf das Inverkehrbringen sowie das Ver-
fahren zum Nachweis der Konformitat inkl. Ersatzverfahren fir neue Ausriistungsteile ohne Kon-
formitéatsbescheinigung, Abstandsmafle Gasbeleuchtungen (Anlage 5-1),

Ubersicht der Uberwachungs- und Instandhaltungsmafnahmen, Stand der Technik, mégliche Er-
ganzungen / Nachristungen bzw. Pflicht fir Neuanlagen, z.B. Gasstromungswachter u.a. (Anlage
5-2),

MaRnahmenplan zur Uberpriifung und Instandhaltung der Gasbeleuchtungskomponenten
(Anlage 5-3),

Checkliste fur UberpriifungsmaRnahmen (Anlage 5-4).

Schadensbilder, Sturm-, Korrosions- und Unfallschaden (Anlage 5-5): Aus dieser Anlage geht die
besondere Problematik im Hinblick auf altersbedingte Korrosion, Unfallschaden, Sturmschéaden,
sowie Abstandsmalie hervor.

Relevanz von Richtlinien, Gesetzen und Verordnungen zur Produktsicherheit

Die Pflicht zur CE-Kennzeichnung neuer Gasbeleuchtungsanlagen bzw. zur Beifligung einer Kon-
formitatsbescheinigung bei Ausristungen folgt in Deutschland aus dem ProdSG und der 7. ProdSV.
Diese Vorschriften setzen die Richtlinie 2009/142/EG in Deutschland um (vgl. Abbildung 1). Geman
dem ProdSG und der 7. ProdSV besteht eine grundséatzliche Pflicht zur CE-Kennzeichnung fiir neue
Gerate und eine Pflicht zur Konformitatsbescheinigung fur neue Ausristungen (vgl. Anhang 5-1).
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Des Weiteren unterliegen neue Geréte und Ausrustungen dem ProdSG und der 7. ProdSV. Jedoch
werden in der Praxis bei Instandhaltungsarbeiten vorrangig neue Ausriustungsteile ohne Konformi-
tatsbescheinigungen eingesetzt. Um die Sicherheit dennoch zu gewéhrleisten, diirfen diese Anlagen
nur von sach- und fachkundigem Personal betrieben und tberwacht werden (DVGW-Arbeitsblatt G
510). Gebrauchte Komponenten von Gasbeleuchtungsanlagen unterliegen nicht dem Anwendungs-
bereich des ProdSG. Die Anforderungen an einzelne Bauteile von Gasbeleuchtungsanlagen sind
zum Teil in der DIN 5042 aufgefuhrt.

Relevanz von Richtlinien, Gesetzen und Verordnungen zur Energieeffizienz

Die Oko-Design-Richtlinie 2009/125/EG gibt Rahmenbedingungen zur Energieeffizienz vor. In der
Verordnung (EG) Nr. 245/2009 fur Beleuchtungsanlagen werden Gaslampen nicht aufgefihrt, somit
gilt diese Anforderung nicht.

Die Richtlinie 2009/142/EG (Gasgeréaterichtlinie) besagt, dass die Gerate effizient betrieben werden
mussen. Gasbeleuchtungsanlagen sowie deren einzelne Bauteile unterliegen keinen Vorgaben zur
Energieeffizienz. In der DIN 5042 / Teil 7 werden lediglich die Disengré3en von Gasbeleuchtungs-
anlagen spezifiziert (Brennstoffverbrauch).

Zur Effizienzverbesserung kénnen elektronische Zindungen mit Dammerungsschaltern nachgerts-
tet werden (Entfall der Zindflamme). Fir diese (neuen) Ausrustungsteile ist eine Konformitatsbe-
scheinigung erforderlich. Dieser Einbau fuhrt jedoch nicht zur Verpflichtung, eine CE-Kennzeichnung
fur die komplette Gasleuchte durchzufiihren.

Abgrenzung von Neubau, Ersatzneubau, Instandsetzung, Gerateumstellung

Durch den Riickgang der L-Gas-Aufkommen in Deutschland und den Niederlanden wird sich die
Erdgas-Versorgungsstruktur im Norden und Westen Deutschlands, diese Gebiete werden gegen-
wartig mit niederkalorigem Erdgas L versorgt, bis 2030 andern. Damit verbunden wird ab diesem
Zeitpunkt keine Vermarktung von L-Gas mehr stattfinden, was eine L-H-Marktraumumstellung erfor-
derlich macht. Die notwendige L- auf H-Gas-Anpassung von Gasgeraten des hauslichen und ge-
werblichen Bereiches erfolgt unter Federfihrung des ansassigen Verteilnetzbetreibers oder durch
ihn beauftragte, auf diese Arbeiten spezialisierte und nach DVGW -Arbeitsblatt G 676-B1 (Beiblatt
zum Arbeitsblatt G 676: Qualifikationskriterien fur Umbau-, Anpassungs-, Kontrollfirmen und Pro-
jektmanagement, Okt. 2011) zertifizierte Fachfirmen. Grundlage ist das DVGW- Arbeitsblatt G 680
(Umstellung und Anpassung von Gasgeraten, Nov. 2011). Dieses Arbeitsblatt enthalt im Anhang A
auch ein Beispiel fur eine Ablaufplanung fur eine Anpassung von Erdgas der Gruppe L auf Erdgas
der Gruppe H. Das Erdgas H zeichnet sich gegenuber dem Erdgas L um einen ca. 17% héheren
Wobbe-Index (MaRR der Warmebelastung fir Brenner mit Dusensystemen) aus. Ein Austausch von
Bauteilen (z. B. Dusen) kann dafur erforderlich werden (vgl. DVGW-Arbeitsblatt G 680). Gasgerate,
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die selbststandig regelnd die Verbrennungsgiite tberwachen, bedirfen z. B. keiner Anpassung. Ins-
gesamt missen im Zeitraum bis 2030 (beginnend 2015) ca. 5 Millionen Gasgerate angepasst wer-
den (400.000 bis 450.000 Gerate/Jahr).

Bei Gasbeleuchtungsanlagen findet durch den auf Grund der L-H-Gasanpassung erforderlichen
Austausch von genormten Bauteilen (Disen, DIN 5042) und der Anpassung der Lufteinstellung
keine wesentliche Anderung des Gasgerétes statt. Es sind die nach DIN 5042 ,Verbrennungslampen
und Gasleuchten® Teil 7 ,Festdisen® Abschnitt 2 ,MaRRe und Bezeichnung“ dargestellten Maf3nah-
men zu beachten (u.a. Anspriiche an Form und Einstellungsparameter).

Eine Pflicht zur CE-Kennzeichnung der kompletten Gasbeleuchtung wird damit nicht begriindet.
Werden neue Ausriistungsteile (z. B. Disen) eingebaut, missen diese den Anforderungen des
ProdSG und der 7. ProdSV (Konformitatsbescheinigung, vgl. Anlage 5-1) entsprechen.

Zulassigkeit des Anschlusses von Gerédten an das Gasniederdrucknetz

Die NDAV bildet den Rechtsrahmen fur den Anschluss von Gasbeleuchtungsanlagen an das Erd-
gasversorgungsnetz. Die gesamte Gasbeleuchtungsanlage in Disseldorf wird vom Gasnetzbetrei-
ber der Stadt Dusseldorf betrieben. Trotz dieser Einheit von Netzbetreibern und fur den Bau und
Betrieb beauftragten Unternehmen missen die materiellen Anforderungen von § 13 NDAV einge-
halten werden. Gegenwartig ist als Schnittstelle zwischen Erdgasversorgungsleitung und Gas-
leuchte die Anschlussmuffe der Gasbeleuchtungsanlage definiert. FUr neu zu errichtende An-
schlisse sind die Anforderungen gemal NDAV zwingend einzuhalten (Absperreinrichtung und Stro-
mungswachter).

Gemal den Bestimmungen der NDAV hat der Anschlussnehmer durch geeignete MaRhahmen si-
cherzustellen, dass von seiner Eigenanlagen (Gasbeleuchtung) keine schadlichen Ruckwirkungen
auf das Gasversorgungsnetz mdglich sind.

Vorgaben zur Installation von Gasbeleuchtungsanlagen im StralRenverkehrsraum werden im
DVGW-Arbeitsblatt G 510 gegeben. Demnach sollen die Lichtmaste ca. 0,60 m von der Bordstein-
kante entfernt installiert werden. Kunststoffleitungen sind nur fir den erdverlegten Bereich zulassig,
oberirdisch verlegte Leitungen missen aus metallischen Werkstoffen mit ausreichend Schutz gegen
Korrosion und mechanische Beschadigung bestehen. Fir die Standsicherheit der Lichtmaste ist ne-
ben der Bodenplatte oder dem Grundkorb auch der Mastquerschnitt und die Einbautiefe mafRgebend
und der Lichtmast ist mit einem wirksamen auf3eren Korrosionsschutz zu versehen (DVGW-Arbeits-
blatt G 510).

Nach der fur StralRenbeleuchtung guiltigen DIN EN 40 ist der Werkstoff Guss fur Elt-Maste nicht
vorgesehen und wird daher in dieser Norm nicht berticksichtigt. Zur Beurteilung der Stahimaste kann
die DIN EN 40 Teil 5 herangezogen werden, wobei hier kein Bezug zu Gasbeleuchtungen existiert.
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Vom Kraftverkehr gefahrdete Gasmasten sollten einen mechanischen Anfahrschutz erhalten. Fur
die gefahrdeten Bereiche wird dariiber hinaus der Einbau von Absperreinrichtungen (Schnittstelle
Anlage/Netz) und Strémungswachtern empfohlen. Vor Einbau von Strémungswachtern ist eine evtl.
Beeinflussung des Schaltvorganges (Schaltgerét) zu priufen.

Prognose uber die Lebensdauer der Gasbeleuchtung

Eine genaue Aussage zur Lebensdauer von Gasbeleuchtungsanlagen lasst sich nur schwer treffen.
Die in einer Gasleuchte verbauten Komponenten haben eine unterschiedliche Lebensdauer, welche
von der Wartung / Service insbesondere bezlglich der Sauberkeit, der mechanischen Beanspru-
chung und der Schutzart der Leuchte abhéngig ist.

Die wohl anfalligste Komponente einer Gasbeleuchtungsanlage stellt der Gasglihkorper (Glihs-
trumpf) dar. Je nach dessen Werkstoffzusammensetzung oder &ul3eren Einwirkungen kann die Le-
bensdauer stark schwanken. Selbst die Hersteller halten sich zu dieser Thematik bedeckt. Nach
Ricksprache mit der Firma Trapp GmbH sind die Gluhkorper bei Rundmantellaternen und auch
geschlossenen Schinkelleuchten besser geschitzt, wodurch sich dessen Lebensdauer im Gegen-
satz zu anderen Leuchtentypen erhoht. Die Lebensdauer fur Gasglihkorper wird von den Herstellern
nicht naher spezifiziert. Sie kann abhangig von der Betriebsart der Leuchte, Insektenanflug, mecha-
nischer Beanspruchung und Umfeld zwischen wenigen Monaten bis zu 4 Jahren schwanken. Auch
seitens der Stadtwerke und Betreiber gibt es dazu unterschiedliche Angaben.

Alle weiteren Anlagenkomponenten haben ein hohe Lebensdauer und bedirfen keinem Ersatz oder
Austausch, wenn keine mechanischen bzw. korrosionsbedingten Probleme auftreten.
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Teil 3 Technische Bewertung im Einzelnen
1) Relevanz von Richtlinien, Gesetzen und Verordnungen zur Produktsicherheit
a) Grundsatzliche CE-Kennzeichnungspflicht fir Gasbeleuchtungsanlagen

Unterliegen Gasbeleuchtungsanlagen zum Zwecke der Stral3enbeleuchtung der Richtlinie
2009/142/EG, dem ProdSG und der 7. ProdSV? Ist eine Konformitatsprifung zur CE-
Kennzeichnung gem. Richtlinie 2009/142/EG durchzufiihren?

Gemal der Richtlinie 2009/142/EG (Gasverbrauchseinrichtungen) dem ProdSG (Produktsicher-
heitsgesetz) und der 7. ProdSV (Produktsicherheitsverordnung) ist der Nachweis der Konformitat fr
neue Gerate und fur die Ausrustungen erforderlich. Die konkrete Verfahrensweise zum Nachweis
der Konformitat (EG-Baumusterpriifung, benannte Stelle u. a.) ist der Richtlinie 2009/142/EG, An-
hang II, zu entnehmen. Fir die komplette neue Gasleuchte ist darliiber hinaus die Anbringung der
CE-Kennzeichnung vorgeschrieben. Die Anlage 5-1 stellt diese Sachverhalte dar. Neue Gasleuch-
ten bendtigen neben der Anbringung der CE-Kennzeichnung eine Anleitung fiir den Installateur, eine
Bedienungs- und Wartungsanleitung fir den Benutzer und es missen entsprechende Warnhinweise
aufgestellt werden (Gefahrdungsabschatzung). Dadurch ist der erforderliche Qualitatsstandard fir
einen sicheren Betrieb gewahrleistet.

Allerdings ist der Markt fir Gasbeleuchtungsanlagen sehr klein und schrumpfend und es gibt Be-
sonderheiten (s. Teil 1, Abschnitt C). Vor diesem Hintergrund kann festgestellt werden, dass u. a.
auch die fur Gasbeleuchtungsanlagen bedeutsame Normserie DIN 5042 (Verbrennungslampen und
Gasleuchten) nicht harmonisiert wurde. Nach dieser DIN und dem DVGW-Arbeitsblatt G 510 wird
nach unserem Kenntnisstand bis heute auf dem speziellen Fachgebiet der Gasbeleuchtungen ge-
arbeitet.

Die gebrauchten Gasbeleuchtungsanlagen, die vor der Nutzung wiederaufbereitet oder instandge-

setzt werden mussen, unterliegen nicht dem Anwendungsbereich der Richtlinie 2009/142/EG, dem

ProdSG und der 7. ProdSV. Das Zitat aus 8 1 Abs. 3 Nr. 2 ProdSG besagt:

.Dieses Gesetz gilt nicht fiir...

...gebrauchte Produkte, die vor ihrer Verwendung instand gesetzt oder wiederauf-
gearbeitet werden missen, sofern der Wirtschaftsakteur denjenigen, an den sie ab-
gegeben werden, dartber ausreichend unterrichtet*!

Entsprechend werden gebrauchte Produkte von diesem Gesetz ausgeschlossen.

Funktionsfahige gebrauchte Gasbeleuchtungsanlagen (komplette Gasleuchte) und Ausriistungen
bendétigen demnach keine CE-Kennzeichnung und Konformitatsbescheinigung, dirfen aber den-

1 Gesetz Uber die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt (Produktsicherheitsgesetz - ProdSG) vom 8.
November 2011; § 1 Abs. 3 Nr. 2; Seite 4
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noch bei bestimmungsgemaflem Gebrauch die Sicherheit und Gesundheit von Personen nicht ge-
fahrden. Sie bendtigen eine Bedienungsanleitung in deutscher Sprache. Dieser Sachverhalt wird
ebenfalls in Anlage 5-1 zusammengestellt.

b) Unterliegen einzelne Bauteile der CE- Kennzeichnungspflicht

Unterliegen Bauteile (z.B. gasfuhrender Mast, Schaltgerat, Gasdruckregler, Verteilungs-
kammer, Mundstiicke, Gluihkorper, Glihstrumpf, Zindeinrichtung, Glaswanne, Glaswan-
nenbefestigung, Leuchtengehéduse), die ersetzt oder aufgearbeitet werden, der CE- und/o-
der GS-Kennzeichnungspflicht?

Neue Bauteile (Ausristungen von Gasbeleuchtungen gemalR Anlage 5-1)

Es gibt bis heute keine abgeschlossene européische oder nationale Norm bzw. Richtlinie, die sich
explizit mit Gasbeleuchtungseinrichtungen beschatftigt. Es existiert lediglich eine nichtharmonisierte
deutsche Normserie (DIN 5042) in der die wesentlichen Einzelkomponenten einer Gasbeleuch-
tungsanlage naher spezifiziert werden (nachfolgend benannt), d.h. es handelt sich um genormte
Bauteile. Bei diesen Bauteilen ist davon auszugehen, dass es sich um Ausristungen nach Artikel 1
Absatz 2 der Richtlinie 2009/142/EG handelt, d. h. der Funktion nach Sicherheits-, Kontroll- oder
Regelvorrichtungen und Baugruppen sind. Werden diese zu gewerblichen Zwecken gesondert in
Verkehr gebracht, sind die in der Richtlinie angegeben Konformitatsbewertungen vor Inverkehrbrin-
gen durchzufihren. Weitere Angaben enthalt die Anlage 5-1.

Neue Ausrlstungen im Sinne der 7. ProdSV, § 1, Absatz 3, welche in den européischen Markt ein-
gefiihrt werden sollen, missen der Gasgeraterichtlinie 2009/142/EG entsprechen (8 2) und folglich
konformitatsgeprift sein (Konformitatsbescheinigung, vgl. Anlage 5-1). Grundlage daflr ist der
Nachweis der Konformitéat entsprechend Gasgeraterichtlinie 2009/142/EG, Kapitel 2.

Nach Artikel 5 der Richtlinie 2009/142/EG besteht dartiber hinaus die Mdglichkeit durch Anwendung
einschlagiger einzelstaatlicher Normen den Nachweis auf Ubereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen nach Anhang | der Richtlinie zu fihren, wenn in diesem Bereich keine harmonisierte
Norm vorhanden ist. Somit kann die Normserie DIN 5042 zur Bewertung der technischen Sicherheit
herangezogen werden.

Die einzelnen Bauteile geméafl DIN 5042 sind also Ausristungsteile nach Artikel 8 Absatz 4 der
Richtlinie 2009/142/EG bzw. § 2 Absatz 4 der 7. ProdSV und mussen die fur sie zutreffenden grund-
legenden Anforderungen einschlief3lich der Konformitatsbewertung erfillen (s.0.), jedoch dirfen sie
keine CE-Kennzeichnung tragen. Der Hersteller hat zum Nachweis deren Erfullung eine Bescheini-
gung nach Artikel 8 Absatz 4 der Richtlinie 2009/142/EG auszustellen.

Fur die in der Praxis anzutreffenden Ausristungsteile, welche haufig ohne diese Konformitatsbe-
scheinigung angeboten werden, empfehlen wir nachfolgendes ,Ersatzverfahren®, zur Einhaltung
der Vorgaben der 7.ProdSV.
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Ersatzverfahren

Handlungsempfehlung fur ein Ersatzverfahren zur Konformitatsprifung von Geraten und Ausris-
tungsteilen ohne CE-Kennzeichnung bzw. Konformitatserklarung oder -bescheinigung

Vorbemerkung:

Die 7. ProdSV, als Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 2009/142/EG, legt die notwendigen
MafRnahmen zum Nachweis der Einhaltung der Anforderungen fest.

Diese basieren entsprechend Artikel 8 der Richtlinie auf der Baumusterpriifung des entsprechenden
Produktes und nach Wahl des Herstellers auf einer UberwachungsmaRnahme fiir die hergestellten
Produkte, die als Konformitétserklarung abzugeben ist. Das Verfahren wird durch autorisierte Stel-
len, sogenannten ,Benannten Stellen“ durchgefiihrt, die auch allgemein als Zertifizierungsstellen
bekannt sind. In Deutschland ist z. B. die DVGW CERT GmbH eine solche Stelle. Der Hersteller
kann fur die Durchfiihrung der Baumusterpriifung und fiir die Uberwachung unterschiedliche Be-
nannte Stellen wabhlen.

Der Nachweis einer erfolgreichen Baumusterpriifung, als Ausdruck der Einhaltung der Bestimmun-
gen der Richtlinie, erfolgt durch eine Baumusterprifbescheinigung. Gemal Anhang Il der Richtlinie
hat die Bescheinigung die Ergebnisse der Prufung und gegebenenfalls die Bedingungen fir ihre
Glltigkeit sowie die nétigen Angaben zur Identifizierung des genehmigten Baumusters und erforder-
lichenfalls eine Beschreibung seiner Funktionsweise zu enthalten. Zusatzlich missen der Beschei-
nigung einschlagige technische Unterlagen wie Zeichnungen und Plane beigefligt sein.

Zur Qualitatssicherung im Rahmen der Uberwachung der Produktion kommen in der Regel die so-
genannte Kontrollprifung, die Qualitatssicherung der Produktion oder die Qualitatssicherung des
Produktes zur Anwendung. Die Kontrollpriifung soll in unregelmafigen Zeitabstdnden von héchs-
tens einem Jahr als unangemeldete Kontrolle der Geréate an Ort und Stelle der Herstellung durch-
gefuhrt werden. Die Qualitatssicherungssysteme bedirfen der Genehmigung durch die benannte
Stelle.

Lésungsansatz:

Wenn das nach der 7. ProdSV erforderliche Verfahren keine Anwendung findet, ware zunchst eine
Abstimmung mit den Marktaufsichtbehérden tiber ein Ersatzverfahren notwendig. Dabei sollte Uber-
einstimmung daruber erzielt werden, welche Stellen eingesetzt werden kénnen und welcher Pri-
fungsumfang zur mdglichen Zustimmung zur Verwendbarkeit der Geréte und/oder Ausriistungen
moglich bzw. notwendig ist. Als Stellen fir die Bewertung kommen dabei sowohl die Benannten
Stellen nach Richtlinie 2009/142/EG in Betracht als auch fachkompetente Prifinstitute oder Unter-
nehmen. Als Bewertungsmalstab fiir die technische Umsetzung und Ausfiihrung der Geréate und/o-
der Ausriistungen und deren Dokumentation sind dabei sowohl die grundlegenden Anforderungen
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der Richtlinie selbst als auch vorhandene Regelwerke und Normen heranzuziehen. Die durchge-
fuhrten Priifungen sind zu dokumentieren und kénnen insbesondere bei erneuter Beschaffung als
VergleichsmalRstab genutzt werden. Fir die Produktionsiiberwachung sollten die Vorgaben der
Richtlinie beachtet und in Abhangigkeit des Beschaffungsumfanges ein geeignetes Verfahren ange-
wendet werden. So ist z.B. die spezifische Stichprobenpriifung eines Loses als auch eine 100%-
Prufung der gelieferten Gerate und/oder Ausriistungen mdoglich. Des Weiteren kdénnte auch eine
Auditierung des Qualitatssicherungssystems der Produktion oder des Produktes als Uberwachungs-
mafinahme beim Hersteller durchgefiihrt werden. Diese Auditierung kann sowohl von den Benann-
ten Stellen als auch von fachkundigen Unternehmen erfolgen. Die Ergebnisse der Uberwachung
sind zu dokumentieren. Es dirfen nur Gerate und Ausristungen freigegeben werden, die die ge-
stellten Anforderungen erfillen.

Auf Basis dieses Losungsansatzes waren die Voraussetzungen zum Erreichen der Gleichwertigkeit
mit den Anforderungen der 7. ProdSV gegeben und die Verwendbarkeit nicht CE-gekennzeichneter
Geréate oder nicht CE-konform erklarter Ausristungen maoglich.

Im Folgenden wird kurz auf die DIN 5042 mit ihren Anlagenkomponenten eingegangen. Gemalf Abs.
2 der DIN 5042 Teil 1 erzeugen Gaslampen Licht durch Gasgluhkorper, die aus einem Gewebege-
rust bestehen. Jene Gasglihkorper werden durch eine entleuchtete Flamme zum Gliihen gebracht.?
Der nachfolgende Abs. 2.2 der DIN 5042 Teil 1 gibt wieder, dass Gasleuchten fir gasférmige Brenn-
stoffe mit einen oder mehreren Gluhkérpern versehen sein kénnen, die entweder stehend oder han-
gend angeordnet werden.3

Neben dem Gasglihkorper zéhlen zu den weiteren Komponenten einer vollstandigen Gasleuchte
mindestens: die Brennstoffzufihrung (z. B. gasfihrender Mast), das Schaltgerat, die Dise, das
Strahlrohr, die Verteilungskammer, das Mundstiick mit eingehangenem Gasglihkorper, die Zind-
einrichtung, die Glaswanne inkl. Befestigung sowie das gesamte Leuchtengehause.

Die Gasbeleuchtungsanlagen der Stadt DiUsseldorf sind zusatzlich mit Druckregler ausgestattet. Im
nachfolgenden Abschnitt wird speziell auf die oben genannten gasfihrenden Komponenten einge-
gangen.

Duse

Die Dusen werden in der DIN 5042 im Teil 7 ndher betrachtet. Neben den geforderten Werkstoffen
und Ausfiihrungen wird besonders auf die MalRe, Form sowie Bezeichnungen eingegangen.*

2 DIN 5042 ,Verbrennungslampen und Gasleuchten® von Oktober 1980; Teil 1 ,Verbrennungslampen und Gas-
leuchten, Einteilung, Begriffe®, Abs. 2 ,Gasleuchten®;

3 DIN 5042 ,Verbrennungslampen und Gasleuchten® von Oktober 1980; Teil 1 ,Verbrennungslampen und Gas-
leuchten, Einteilung, Begriffe®, Abs. 2.2 ,Gasleuchten fur gasférmige Brennstoffe"

4 DIN 5042 ,Verbrennungslampen und Gasleuchten von Dezember 1988; Teil 7 ,Verbrennungslampen und
Gasleuchten, Festdiisen®
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Strahlrohr

Die Anforderungen an das Strahlrohr werden in der DIN 5042 im Teil 8 naher spezifiziert. In den
beschriebenen Abschnitten wird auf MalRe und Bezeichnungen, Werkstoff und Ausfiihrung einge-
gangen. Des Weiteren wird auf weitere Normen und Unterlagen hingewiesen. Die Diise im Zusam-
menspiel mit dem Strahlrohr bildet die Einheit des Injektors.>

Mundstiicke

In der DIN 5042 Blatt 2 werden Mundstiicke beziiglich ihrer MaRe, Formen und Werkstoffe naher
beschrieben. Zudem wird auf weitere Normen hingewiesen.b

Glihkdrper/ Gluhstrumpf

Die Gluhkorper werden in der DIN 5042 im Teil 3 néher spezifiziert. Im Abs. 1 der DIN 5042, Teil 3,
wird u.a. die Funktion des Gasglihkorpers kurz beschrieben:

Zitat: ,...Die Gasgluhkorper bestehen aus einem Oxidgerust aus Thorium- und Ceroxid,
das durch die Warme der Gasflamme zum Strahlen angeregt wird. Das Oxidgerust ist mit
einem Asbestfaden an einem Keramikring befestigt, der es gestattet, den Gasglihkorper
in Verbindung mit einem keramischen Mundsttick (siehe DIN 5042 Teil 2) in den verschie-
denen Leuchtentypen einzubauen.

Neben den Anwendungsbereich und den mitgeltenden Normen werden im weiteren Textverlauf die
Maf3e und Bezeichnungen erlautert. Im Abs. 3 der DIN 5042 Teil 3 wird auf folgenden Sachverhalt
hingewiesen.

Zitat: Die Gasgluhkdrper brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die
angegebenen Male sind einzuhalten.®

Neben den genannten Passagen werden in der DIN 5042 Teil 3 weiterhin die Werkstoffe und weite-
ren Unterlagen erwahnt.

Im Teil 4 der DIN 5042 werden speziell die Anforderungen und Prifungen der Gasglihkérper be-
schrieben. Bei den Anforderungen nach Abs. 2 der DIN 5042 Teil 4 werden neben der Transport-

5DIN 5042 ,Verbrennungslampen und Gasleuchten® von Juli 1985; Teil 8 ,Verbrennungslampen und Gasleuch-
ten, Strahlrohre und Uberwurfmuttern zur Luftregulierung*

6 DIN 5042 ,Verbrennungslampen und Gasleuchten® von Februar 1974; Blatt 2 ,Verbrennungslampen und Gas-
leuchten, Keramische Mundstlicke, Malte*

7 DIN 5042 ,Verbrennungslampen und Gasleuchten® von Oktober 1980; Teil 3 ,Verbrennungslampen und Gas-
leuchten, Gasgluhkérper, MaRe“; Abs. 1 ,Anwendungsbereich®

8 DIN 5042 ,Verbrennungslampen und Gasleuchten“ von Oktober 1980; Teil 3 ,Verbrennungslampen und Gas-
leuchten, Gasglihkérper, MaRe®; Abs. 3 ,Male, Bezeichnung*
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eignung und der Schlagfestigkeit, die lichttechnischen Anforderungen kurz naher betrachtet. Dem-

nach muss der von den Gasglihkérper ausgehende Lichtstrom mindestens eine Starke von 400 Im
betragen.® Im Abs. 3 der DIN 5042 Teil 4 wird die Priifung der Gasgliihkérper naher beschrieben.10

Zundeinrichtung

In der DIN 5042 Teil 5 werden Ziindbrenner ,hangender Anordnung® bezlglich ihrer Maf3e und Be-
zeichnungen, Werkstoffe und Ausfiihrungen naher beschrieben sowie auf mitgeltenden Normen und
weitere Unterlagen hingewiesen.!

Der nachfolgende Teil 6 dieser Norm beinhaltet die gleichen Themengebiete, allerdings fur Zind-
brenner ,stehender Anordnung*.1?

Die restlichen gasfihrenden Anlagenkomponenten (Mast, Verteilungskammer, Schaltgerat und
Druckregler) werden in der DIN 5042 nicht erfasst. Nach DVGW-Arbeitsblatt G 510 werden auch
keine technischen Anforderungen an diese Komponenten gestellt. Der Leuchtentrager, welcher als
Mast bzw. Wandarm ausgefiihrt ist, kann ein gasfiihrende Leuchtentrager oder einer mit separater
Gasleitung sein. Als Materialien werden die Werkstoffe Gul3 oder Stahl verwendet. Fir den Mast
kann in Bezug auf Standsicherheit und Windlast die harmonisierte Normreihe DIN EN 40 (Licht-
maste) herangezogen werden.!3 In der Normreihe wird jedoch nicht auf die Verwendung von Guss-
werkstoffen und den Einsatz als gasfihrende Komponente eingegangen. Neue Masten fir Gasbe-
leuchtungen miussen demnach die Konformitat sowohl nach der Richtlinie 2009/142/EG als auch
nach den Bestimmungen der Bauproduktenverordnung nachweisen. Bei Bauprodukten ist aul3er-
halb des Anwendungsbereiches von harmonisierten Normen, wie im vorliegenden Fall des Mastes
fur eine Gasbeleuchtungsanlage, eine Zulassung durch eine technische Bewertungsstelle erforder-
lich.14

Fur die ebenfalls in der DIN 5042 nicht erfasste Verteilkammer gibt es keine Produktnorm. Ein evtl.
erforderlicher Austausch der Verteilkammer kann deshalb nur durch ein baugleiches Produkt des-
selben Herstellers erfolgen. GemaR Gasgeraterichtlinie 2009/142/EG ist die Komponente Verteil-
kammer ein Ausristungsteil (vgl. Anlage 5-1). Demzufolge ist fir neue Komponenten eine Konfor-
mitatsbescheinigung des Herstellers erforderlich. Die entsprechenden Bedienungs- und Wartungs-
anleitungen sind zu beachten (s.0.).

9 DIN 5042 ,Verbrennungslampen und Gasleuchten® von Marz 1994; Teil 4 ,Verbrennungslampen und Gas-
leuchten, Gasglihkérper flr die Straenbeleuchtung, Anforderungen und Prifungen®; Abs. 2 ,Anforderungen®
10 DIN 5042 ,Verbrennungslampen und Gasleuchten“ von Marz 1994; Teil 4 ,Verbrennungslampen und Gas-
leuchten, Gasglihkorper fir die Stralenbeleuchtung, Anforderungen und Prifungen®; Abs. 3 ,Prifung®

11 DIN 5042 ,Verbrennungslampen und Gasleuchten“ von Marz 1979; Teil 5 ,Verbrennungslampen und Gas-
leuchten, Ziindbrenner hangende Anordnung, Form A*

12 DIN 5042 ,Verbrennungslampen und Gasleuchten“ von Marz 1979; Teil 6 ,Verbrennungslampen und Gas-
leuchten, Zindbrenner stehende Anordnung*“

13 Normreihe DIN EN 40 ,Lichtmaste®

14 Bauproduktenverordnung 305/2011
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Die Anlagenkomponenten Schaltgerat (Druckwellenschaltgerat) und Druckregler zéhlen geman der
7. Produktsicherheitsverordnung mit zu den Ausristungen, da sie zu den Komponententypen der
Sicherheits-, Kontroll- und Regelvorrichtung zugeordnet werden. Entsprechend benétigen diese
Ausristungsteile im Fall des Neuerwerbs eine Konformitatsbescheinigung (vgl. Anlage 5-1).

Fur den Betrieb und die Instandhaltung der Gasbeleuchtungsanlage existiert beim Auftraggeber
diesbeziiglich ein Dokument ,Kurzeinfiihrung in die Instandhaltung Offentliche Beleuchtung Gas®,
welches in der Anlage 4-1 enthalten ist.

Wenn verwendungsfertige Produkte den Anforderungen des 8 21 des Produktsicherheitsgesetzes
(ProdSG) entsprechen, kdnnen diese mit der Kennzeichnung ,Geprifte Sicherheit” (GS-Zeichen)
signiert werden. Dies geschieht nach erfolgreicher Priifung durch eine ,GS-Stelle®, jedoch auf frei-
williger Basis und ist fir den Hersteller keine Notwendigkeit. Nach § 20 des Produktsicherheitsge-
setzes ist eine Doppelkennzeichnung (CE-und GS-Zeichen) bei Gasgeraten nicht zulassig.

Gebrauchte bzw. wiederaufbereitete Bauteile (Ausriistungen von Gasbeleuchtungen gemaf

Anlage 5-1)

Der Nachweis der Konformitat ist flr gebrauchte Gerate und Komponenten der Gasbeleuchtungen
nicht erforderlich. Die 7. Produktsicherheitsverordnung gilt geman § 1, Abs. 1 nur fur neue Gasver-
brauchseinrichtungen (Gerate und Ausristungen). Funktionsfahige gebrauchte Gasbeleuchtungs-
anlagen und Ausriustungen benétigen demnach keine CE-Kennzeichnung und Konformitatsbeschei-
nigung, durfen aber dennoch bei bestimmungsgeméaflem Gebrauch die Sicherheit und Gesundheit
von Personen nicht gefahrden. Sie benétigen eine Bedienungsanleitung in deutscher Sprache.

Von Dritten erworbene gebrauchte Gasbeleuchtungsanlagen und Bauteile, die vor der Benutzung
wiederaufbereitet werden sowie Bestandsanlagen unterfallen nicht dem 6ffentlichen Produktsicher-
heitsrecht und unterliegen daher keiner Priif- oder Kennzeichnungspflicht. Dies gilt auch, wenn diese
mit neuen Bauteilen instandgesetzt oder wiederaufbereitet werden, wenn dies bei der Verau3erung
deklariert wird. Dennoch ist sicherzustellen, dass von den Gasbeleuchtungsanlagen und Bauteilen
bei dem Betrieb keine Gefahr ausgeht. Dies folgt aus den Anforderungen der NDAV zum Betrieb
der Anlagen und der Verkehrssicherungspflicht des Betreibers. Diesbezlglich ist im Rahmen von
Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten durch die Anwendung der DIN EN ISO 9001 (Qualitatsma-
nagementsysteme) die Qualitatskontrolle sicherzustellen (Abstimmung mit Marktiberwachungsbe-
horde).

c) CE-Kennzeichnungspflicht der Gesamtanlage

Unterliegt bei Einbau einzelner CE-kennzeichnungspflichtiger Bauteile in die Gesamtan-
lage (= die StraRenlaterne inkl. gasfuhrenden Mast) die Notwendigkeit der Konformitats-
prufung (CE-Kennzeichen)?
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Da einerseits kein neues Inverkehrbringen vorliegt und andererseits auch keine wesentliche Veran-
derung vorhanden ist, unterliegt der Einbau von Anlagenkomponenten mit Konformitéatsbescheini-
gung in die Gesamtanlage nicht der Notwendigkeit einer neuen Konformitatsprifung fir die Gesamt-
anlage. Das wird im rechtlichen Gutachten von BBH entsprechend ausgefuhrt. Trotzdem kann von
einem sicheren Betrieb fur die Gasbeleuchtungsanlagen ausgegangen werden, da sich folgende
Kriterien in der Praxis durchgesetzt haben:

Die Wartungen der Gasbeleuchtungsanlagen wird von Fachpersonal nhach DVGW-Arbeitsblatt G
676 ,Qualifikationskriterien fiir Gasgerate-Wartungsunternehmen* durchgefiihrt.*®

Dartber hinaus wird im DVGW-Arbeitsblatt G 600 (TRGI) darauf hingewiesen, dass die Betreiber
von Gasanlagen die technische Sicherheit und Unversehrtheit zu gewéhrleisten haben.

Zitat: ,Nach § 13 NDAYV ist der Anschlussnehmer (Betreiber) fiir den ordnungsgeméflen
Zustand der Gasanlage nach der Hauptabsperreinrichtung, mit Ausnahme der Gas-Druck-
regelgerate und Messeinrichtungen, die nicht in seinem Eigentum stehen, verantwortlich
(Verkehrssicherungspflicht).“6

Sollen neue Gasbeleuchtungsanlagen errichtet werden, muss ein Gashausanschluss nach DVGW-
Arbeitsblatt G 45917 und NDAV?*® erstellt werden. Dies dient der Trennung zwischen Netzbetreiber
und Gaskundenanlage.

d) Einzuhaltender Stand der Technik § 13 NDAYV, Richtlinie 2009/142/EG,
ProdSG, 7. ProdSV

Ist der in der Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) geforderte ,Stand der Technik* fiir
Geréate des Letztverbrauchers gleichzusetzen mit der Erfullung der Anforderungen gem.
Richtlinie 2009/142/EG, ProdSG, 7. ProdSV?

Der in der Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) geforderte ,Stand der Technik® fur Gerate des
Letztverbrauchers ist nicht mit der Erfullung der Anforderungen gemaR Richtlinie 2009/142/EG,
ProdSG und 7. ProdSV gleichzusetzen.

15 DVGW-Arbeitsblatt G 676 ,Qualifikationskriterien fir Gasgerate-Wartungsunternehmen” vom Juli 2001

16 DVGW-Arbeitsblatt G 600 ,Technische Regel fiir Gasinstallationen; DVGW-TRGI vom April 2008; Kapitel V
,Betrieb und Instandhaltung®; Abs. 13.1; Seite 185

17 DVGW-Arbeitsblatt G 459/1 ,Gas- Hausanschliisse, Gas-Hausanschliisse fur Betriebsdriicke bis 4 bar; Pla-
nung und Errichtung“ vom Juli 1998

18 Verordnung lber Allgemeine Bedingungen fur den Netzanschluss und dessen Nutzung

fur die Gasversorgung in Niederdruck (Niederdruckanschlussverordnung - NDAV); Ausfertigungsdatum:
01.11.2006
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Die NDAV besitzt gegenliber der Richtlinie 2009/142/EG und dem ProdSG geringere Forderungen
bezlglich ,Stand der Technik“, siehe Abbildung 1. Das DVGW-Regelwerk wird als ,Stand der Tech-
nik“ anerkannt.
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Abbildung 1: Hierarchien von Gesetzen, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften und Technischen
Regelwerken!®

Gegenwartig ist als Schnittstelle zwischen Erdgasversorgungsleitung und Gasleuchte die An-
schlussmuffe definiert (Trennstelle Gerat und Netz).

Um den in der Niederdruckanschlussverordnung geforderten ,Stand der Technik® fir Gasbeleuch-
tungsanlagen naher abzubilden, wurde zunéachst eine detaillierte Komponentenzuordnung vorge-
nommen. Diese wird in Abbildung 1 der Anlage 5-1 dargestellit.

Der Stand der Technik fiir Gasbeleuchtungsanlagen im Hinblick auf das Inverkehrbringen sowie die
erforderlichen Uberwachungs- und InstandhaltungsmaRnahmen wird in den Anlagen 5-1 bis 5-4 zu-
sammengestellt. Die Anlage 5-1 beschreibt diesbeziiglich die Grundlage fur das Inverkehrbringen
der kompletten Gasleuchte und der einzelnen Anlagenkomponenten (Ausriistungsteile). Eine Uber-
sicht der Uberwachungs- und InstandhaltungsmalRnahmen fiir die komplette Gasleuchte und die
einzelnen Anlagenkomponenten (Ausristungsteile) enthalt Anlage 5-2. MafRnahmenplédne und

19 Abbildung 1: ,Hierarchien von Gesetzen, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften und Technischen Regel-
werken“; Quelle: firmeninterne Darstellung DBI 2015
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Checklisten zur Uberpriifung und Instandhaltung der Gasbeleuchtungskomponenten enthalten die
Anlagen 5-3 und 5-4.

Der nachfolgende Abschnitt dient als zusammenfassende Empfehlung und beschreibt in Kurzform
welche Regelwerke fir Uberwachungs-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten vorrangig zu ver-
wenden sind.

Die Uberwachungs-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten sind gemalR DVGW-Arbeitsblatt G 510
»Gasstrallenbeleuchtung; Lichttechnische Grundlagen; Planung, Bau und Betrieb“ Abschnitt 5 ,Be-
trieb und Unterhaltung der Gasstral3enbeleuchtung” Absatz 5.2, 5.3 und 5.4 durchzufiihren.20

Die gastechnische Uberwachung der Gasbeleuchtung erfolgt demnach unter Beachtung des
DVGW-Arbeitsblattes G 465/I.

Die Wartung sowie die routineméafige Reinigung und Funktionskontrolle der Leuchten umfasst ge-
manR DVGW-Arbeitsblatt G 510 Absatz 5.3 folgende Arbeiten:

- Wechseln der Gliihkorper

- Reinigen von Schalen, Glocken, Scheiben, Reflektoren

- Austauschen von defekten Teilen

- Auswechseln der Batterien, bei der Verwendung von Dammerungsschaltern

Diese Arbeiten werden in der Regel mit der Uberwachung durchgefiihrt.

Gemal DVGW-Arbeitsblatt G 510 Absatz 5.4 sind bei Instandsetzungsarbeiten an Anschlussleitun-
gen die Festlegungen nach DVGW-Arbeitsblatt G 465/Il zu beachten.

e) Gultigkeit des DVGW-Arbeitsblatt G 510 und Richtlinie 2009/142/EG

Beriicksichtigt das Merkblatt DVGW-Arbeitsblatt G 510 ,Gasstralenbeleuchtung; Licht-
technische Grundlagen; Planung, Bau und Betrieb® Ausgabe 1992 hinreichend die Anfor-
derungen gem. Richtlinie 2009/142/EG? Kann es als Mal3stab ,Stand der Technik* Giiltig-
keit haben, wenn zwischenzeitlich erhdhte Anforderungen gem. Richtlinie 2009/142/EG
bestehen?

Fraglich ist, ob das Merkblatt DVGW-Arbeitsblatt G 510 ,Gasstrallenbeleuchtung; Lichttechnische
Grundlagen; Planung, Bau und Betrieb“ Ausgabe 1992 die Anforderungen gem. Richtlinie

20 DVGW-Arbeitsblatt G 510 vom Marz 1992 ,Gasstralenbeleuchtung Lichttechnische Grundlagen Planung,
Bau und Betrieb“; Abs. 5 ,Betrieb und Unterhaltung der Gasstraltenbeleuchtung®; Seite 9 - 10
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2009/142/EG hinreichend bericksichtigt. Kann es als Maf3stab ,Stand der Technik® Gultigkeit haben,
wenn zwischenzeitlich erhéhte Anforderungen gem. Richtlinie 2009/142/EG bestehen?

Das DVGW-Arbeitsblatt G 510 gilt fur die Planung, den Bau und den Betrieb von Gasbeleuchtungs-
anlagen, die fur den Betrieb mit Gasleuchten bestimmt sind. Fir deren Betrieb werden Gase ent-
sprechend den DVGW-Arbeitsblattern G 260/l und G 260/l verwendet.?!

Durch das DVGW-Arbeitsblatt G 510 ist sichergestellt, dass die Anlagen regelmaRig von Fachper-
sonal gewartet und instand gesetzt werden.??

In der Richtlinie 2009/142/EG wird das Inverkehrbringen von Produkten und Bauteilen beschrieben.

Das DVGW-Arbeitsblatt G 510 kann die Richtlinie nicht abbilden, da das DVGW-Arbeitsblatt G 510
vor dem Erscheinen der Richtlinie 2009/142/EG erstellt wurde. Die technischen Anforderungen der
Richtlinie sind derzeit hoher als die Anforderungen des Arbeitsblattes G 510. Das DVGW-Regelwerk
wird durch das Energiewirtschaftsgesetz § 49 legitimiert. Gemal Zitat:

»8 49 Anforderungen an Energieanlagen; Verordnungserméchtigung
(8 49 hat 6 friihere Fassungen und wird in 35 Vorschriften zitiert)
Energieanlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass die technische Sicherheit ge-
wahrleistet ist. Dabei sind vorbehaltlich sonstiger Rechtsvorschriften die allgemein aner-
kannten Regeln der Technik zu beachten.
Die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik wird vermutet, wenn bei
Anlagen zur Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von
1. Elektrizitat die technischen Regeln des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Infor-
mationstechnik e. V.,
2. Gas die technischen Regeln der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches
e. V. eingehalten worden sind. ...“?3

Das DVGW-Arbeitsblatt G 510 ist mit dem Erscheinen des Regelwerkes 01/2015 noch guiltig.2*

f) Sicherung der Glaswannen

Inwiefern sind Glaswannen als Bauteil des Geréates (Stral3enlaterne) gegen Herabfallen zu
sichern? Welchen mechanischen Angriffen muss das Geréat standhalten? Ist das Material

21 DVGW-Arbeitsblatt G 510 vom Marz 1992 ,GasstralRenbeleuchtung Lichttechnische Grundlagen Planung,
Bau und Betrieb“; Abs. 1 ,Geltungsbereich®; Seite 7

22 DVGW-Arbeitsblatt G 510 vom Marz 1992 ,Gasstralenbeleuchtung Lichttechnische Grundlagen Planung,
Bau und Betrieb“; Abs. 5.2 ,Uberwachung*, Abs. 5.3 ,Wartung®, Abs. 5.4 ,Instandhaltung*; Seite 10

23 Gesetz Uber die Elektrizitats- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG)

§ 49 Anforderungen an Energieanlagen; Abs. (1)

24 DVGW- Regelwerksabo DBI
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Uberhaupt zulassig, da es bei Zerstorung (Splittern, scharfkantige Bruchstellen) sowie

beim Herabfallen allein schon durch das Gewicht eine (vermeidbare) Gefahr darstellt?

Beziglich der Fragestellung sind die Richtlinie 2009/142/EG, das ProdSG und das DVGW-Arbeits-
blatt G 510 relevant.

In der Richtlinie 2009/142/EG werden im Anhang | die grundlegenden Anforderungen fiir das Inver-
kehrbringen von Gasverbrauchseinrichtungen beschrieben.

Gasverbrauchseinrichtungen im Sinne der Richtlinie 2009/142/EG sind Geréate, die zum Kochen,
zum Heizen, zur Warmwasserbereitung, zu Kuhl-, Beleuchtungs- oder Waschzwecken verwendet
und mit gasformigen Brennstoffen bei einer normalen Wassertemperatur von gegebenenfalls nicht
mehr als 105 °C betrieben werden.?s

Der Anhang | der Richtlinie 2009/142/EG wird in drei Themenpunkte unterteilt.

Im Punkt 1 werden die allgemeinen Bedingungen an Gasverbrauchseinrichtungen wiedergegeben.
Gemal Abs. 1.1. ist ein Gerat so zu konstruieren, dass:

Zitat: ,es sicher betrieben werden kann und keine Gefahr fiir Personen, Haustiere und
Guter darstellt, wenn es vorschriftsméaRig nach Artikel 1 Absatz 3 dieser Richtlinie verwen-
det wird.“26

Der anschlieRende Punkt 1.2. beinhaltet u.a. Anforderungen an, die zum Gerat dazugehérigen An-
leitungen. Der Abs. 1.2.1. sagt beispielsweise aus

Zitat: ,Die Anleitung flir den Installateur muss alle Anweisungen fir die Installation, Ein-
stellung und Wartung enthalten, die eine einwandfreie Ausfihrung dieser Arbeiten und
eine sichere Benutzung des Gerétes erméglichen. ...“"

Der Punkt 2 beinhaltet Bedingungen an die Werkstoffe. Im Abs. 2.1. und 2.2. werden folgende An-
forderungen genannt.

Zitat: ,2.1. Die Werkstoffe miissen fiir ihre vorgesehene Verwendung geeignet sein und
den mechanischen, chemischen und technischen Beanspruchungen widerstehen, denen
sie bei vorhersehbaren Bedingungen ausgesetzt sind.

25 Richtlinie 2009/142/EG DES EUROPAISCHENPARLAMENTS UND DES RATES vom 30. November 2009
Uber Gasverbrauchseinrichtungen; Kapitel 1; ,ANWENDUNGSBEREICH, BEGRIFFSBESTIMMUNGEN, IN-
VERKEHRBRINGEN UND FREIER VERKEHR®; Abs. (2) a); Seite L 330/11

26 Richtlinie 2009/142/EG DES EUROPAISCHENPARLAMENTS UND DES RATES vom 30. No-
vember 2009 Uber Gasverbrauchseinrichtungen; ANHANG | ,GRUNDLEGENDE ANFORDERUN-
GENY; Abs. 1.1; Seite L 330/15

27 Richtlinie 2009/142/EG DES EUROPAISCHENPARLAMENTS UND DES RATES vom 30. November 2009
Uber Gasverbrauchseinrichtungen; ANHANG | ,GRUNDLEGENDE ANFORDERUNGEN®; Abs. 1.2.1; Seite L
330/15
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2.2. Die fir die Sicherheit bedeutsamen Eigenschaften der Werkstoffe sind vom Hersteller
oder vom Lieferanten zu gewébhrleisten. “?8

Der letzte Punkt 3 ,Auslegung und Herstellung® ist insgesamt in sechs Abschnitte unterteilt.

Im Abschnitt 3.1. werden allgemeine Punkte zur Auslegung und Herstellung beschrieben. Darin wird
unter anderen im Abs. 3.1.1 folgendes gefordert.

Zitat: ,Das Gerét ist so herzustellen, dass bei vorschriftsméafiger Verwendung keine Insta-
bilitét, Verformung oder Abnutzung und kein Bruch auftreten, die die Sicherheit des Gerats
beeintréchtigen kénnten.“?°

Entsprechend dieses Zitates miissen auch Glaswannen, als Ausristungsteil der kompletten Gas-
leuchte, so hergestellt werden, dass von ihnen bei vorschriftsmafiger Verwendung keine Gefahr
ausgeht.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Richtlinie 2009/142/EG grundlegende Anforde-
rungen fir das Inverkehrbringen von neuen Produkten, den Gasverbrauchseinrichtungen, regelt.

Nach dem ProdSG ist der Hersteller fur den sicheren Gebrauch seines Produktes verpflichtet, ge-
maRk 8 3 Abs. 1 des ProdSG.

Zitat: ,Soweit ein Produkt einer oder mehreren Rechtverordnungen nach § 8 Absatz 1 un-
terliegt, darf es nur auf dem Markt bereitgestellt werden, wenn es

1. die darin vorgesehenen Anforderungen erfillt und

2. die Sicherheit und Gesundheit von Personen oder sonstige in den Rechtsverordnun-
gen nach 8§ 8 Absatz 1 aufgefuhrte Rechtsgiiter bei bestimmungsgemafier oder vor-
hersehbarer Verwendung nicht gefahrdet.“°

Jedoch ist zu bedenken, dass das ProdSG nach der Aufstellung der Gasbeleuchtungsanlage in Kraft
getreten ist. Entsprechend fand das ProdSG keine Anwendung. Fur neue Produkte haben die ge-
nannte Richtlinie 2009/142/EG und das ProdSG Giiltigkeit.

28 Richtlinie 2009/142/EG DES EUROPAISCHENPARLAMENTS UND DES RATES vom 30. November 2009
Uber Gasverbrauchseinrichtungen; ANHANG | ,GRUNDLEGENDE ANFORDERUNGEN®; Abs. 2.1. und 2.2;;
Seite L 330/15

29 Richtlinie 2009/142/EG DES EUROPAISCHENPARLAMENTS UND DES RATES vom 30. November 2009
Uber Gasverbrauchseinrichtungen; ANHANG | ,GRUNDLEGENDE ANFORDERUNGENY; Abs. 3.1.1; Seite L
330/16

30 Gesetz Uber die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt (Produktsicherheitsgesetz - ProdSG) vom 8.
November 2011; § 3 ,Allgemeine Anforderungen an die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt“; Abs. 1;
Seite 7
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Fur die 0.g. Glaswanne als Komponente des Geréates Gasbeleuchtung sind aus Normen und Richt-
linien keine Anforderungen im Hinblick auf Materialqualitat und mechanische Kennwerte bekannt.
Auch im DVGW-Arbeitsblatt G 510 werden diesbeziglich keine Anforderungen genannt. Im Anhang
Il Abs. 1.2.12 ,Glocken, Schalen, Scheiben® wird lediglich Folgendes beschrieben.

Zitat: ,Sie haben die Aufgabe, die Gliihkérper vor Witterungseinfliissen zu schiitzen und
werden in der Regel aus Klarglas oder in lichtstreuender Glasausfiihrung hergestellt. 3!

Im DVGW-Arbeitsblatt G 510 werden die Glocke, die Scheibe und die Schale abgebildet (jedoch
ohne Bemal3ung oder anderen Vorgaben).

Bei den Bestandsanlagen ist die Uberwachung, Wartung und Instandhaltung gemaR den Vorgaben
des DVGW-Arbeitsblatt G 510 einzuhalten (s.u.). Im Abschnitt 5 ,Betrieb und Unterhaltung der Gas-
straRenbeleuchtung” sind die dazu benétigten MaRnahmen im Absatz 5.2, 5.3 und 5.4 angegeben.32

Die gastechnische Uberwachung der Gasbeleuchtung erfolgt demnach unter Beachtung des
DVGW-Arbeitsblattes G 465/I.

Die Wartung sowie die routineméaRige Reinigung und Funktionskontrolle der Leuchten umfasst ge-
manR DVGW-Arbeitsblatt G 510 Absatz 5.3 folgende Arbeiten:

- Wechseln der Gliihkorper

- Reinigen von Schalen, Glocken, Scheiben, Reflektoren

- Austauschen von defekten Teilen

- Auswechseln der Batterien, bei der Verwendung von Dammerungsschaltern

Diese Arbeiten werden in der Regel mit der Uberwachung durchgefiihrt. Dariiber hinaus kann die
Gasleuchte (ohne gasfiihrenden Mast oder Halterung) als Gasgerat betrachtet werden. Daher gelten
die Anforderungen des DVGW- Arbeitsblattes G 495 ,Gasanlagen — Instandhaltung®.

Insofern ist im Hinblick auf 0.g. Fragestellung (Sicherung Glaswannen als Bauteil des Gerates Stra-
Renlaterne gegen Herabfallen) der Betreiber in der Pflicht und hat durch seine Kontroll- und War-
tungsmalRnahmen ein mdglich Gefahrdungspotential zu reduzieren. In Abhangigkeit vom Ergebnis
der Gefahrdungsanalyse wird fur das Ausristungsteil ,Glaswanne® ggf. eine zusétzliche Sicherung
gegen Herabfallen des Glases sowie in Abhangigkeit vom Standort ein Anfahrschutz empfohlen.
Solche Sicherungsteile (z. B. Drahtnetz) sind von anderen Gasbeleuchtungsbetreibern bekannt. Die
Anlagen 5-2 bis 5-4 (Uberwachungs- und InstandhaltungsmaRnahmen) geben ebenfalls diese Emp-
fehlung wieder.

31 DVGW-Arbeitsblatt G 510 vom Marz 1992 ,Gasstralenbeleuchtung Lichttechnische Grundlagen Planung,
Bau und Betrieb“; Anhang lll; Abs. 1.2.12 ,Glocken, Schalen, Scheiben*; Seite 20

32 DVGW-Arbeitsblatt G 510 vom Marz 1992 ,Gasstralenbeleuchtung Lichttechnische Grundlagen Planung,
Bau und Betrieb“; Abs. 5 ,Betrieb und Unterhaltung der GasstraRenbeleuchtung®; Seite 9 - 10
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2) Relevanz von Richtlinien, Gesetzen und Verordnungen zur Energieeffizienz
a) Vorgaben zur Energieeffizienz

Entsprechen Gasbeleuchtungsanlagen den Vorgaben zur Energieeffizienz gem. Richtlinie
2009/142/EG Anhang 1, Pkt. 3.5?

Zu untersuchen ist im Folgenden, ob Gasbeleuchtungsanlagen oder Teile hiervon Vorgaben zur
Energieeffizienz unterliegen. Solche Vorgaben kénnten sich dabei sowohl aus der 7. ProdSV sowie
dem EVPG (Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetz, s. u.) ergeben.

Die Richtlinie 2009/142/EG besagt, dass die Gerate effizient betrieben werden missen. Ansonsten
gibt es in der Richtlinie diesbezliglich keine weiteren Vorgaben.33

In der DIN 5042, Teil 7 werden die DisengroRen genauer spezifiziert.34 Dementsprechend werden
die Brennstoffverbrauchsmengen in Abhangigkeit vom Vordruck fest vorgegeben. Im DVGW-Ar-
beitsblatt G 510 werden fur Erdgas-H und einen Gasvordruck von 27 mbar folgende Brennstoffver-
brauchsmengen angegeben:

- Hauptglihkdrper ca. 0,027 Nm3/h (entspricht ca. 270 W)
- Zundflamme ca. 0,0065 Nm3/h (entspricht ca. 65 W)

In der DIN 5042, Teil 4 Abs. 2.1 ist die Mindestlichtausbeute auf 400 Im/Glihkérper festgelegt.3®
Daraus resultiert ein Mindestmalf an Effizienz, da bei festgelegter Diisengréf3e die Gluhkdrper ein
Mindestmald an Lichtstrom erbringen missen.

Auch das mdglicherweise in Frage kommende DVGW-Regelwerk G 600 (Technische Regeln fur
Gasinstallationen) enthalt keine Aussagen zur Energieeffizienz von Gasbeleuchtungsanlagen. Gas-
beleuchtungsanlagen sowie deren einzelnen Anlagenkomponenten unterliegen demzufolge keinen
weiteren Vorgaben zur Energieeffizienz, aulRer dem Verhdltnis aus Mindestlichtausbeute (400 Im)
und Dusendurchmesser geméafd DIN 5042. Diese Parameter missen von allen Gluhkérpern (thori-
umbhaltige und thoriumfreie) eingehalten werden.

33 Richtlinie 2009/142/EG DES EUROPAISCHENPARLAMENTS UND DES RATES vom 30. November 2009
Uber Gasverbrauchseinrichtungen; ANHANG | ,GRUNDLEGENDE ANFORDERUNGEN®; Abs. 3.5 . ,Rationelle
Energienutzung®; Seite L 330/17

34 DIN 5042 ,Verbrennungslampen und Gasleuchten® von Dezember 1988; Teil 7 ,Verbrennungslampen und
Gasleuchten, Festdiisen®

35 DIN 5042 ,Verbrennungslampen und Gasleuchten“ von Marz 1994; Teil 4 ,Verbrennungslampen und Gas-
leuchten, Gasglihkorper fur die Straenbeleuchtung, Anforderungen und Prifungen®; Abs. 2.1 ,Lichttechnische
Anforderungen®
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b) Gilt fir Gasbeleuchtungsanlagen die Richtlinie 2009/125/EG?

Gilt fur Gasbeleuchtungsanlagen die Richtlinie 2009/125/EG? Wie ist die Richtlinie
2009/125/EG fir Gasbeleuchtungsanlagen in nationales Recht umgesetzt? Gelten fir
Gasbeleuchtungsanlagen das EVPG und die EVPGV?

Fraglich ist deshalb, ob die sog. Oko-Design-Richtlinie 2009/125/EG fiir Gasbeleuchtungsanlagen
gilt, ob die Richtlinie in nationales Recht umgesetzt wurde und ob fiir Gasbeleuchtungsanlagen das
EVPG und die EVPGV sowie die Verordnung Nr. 245/2009 gelten.

Gemaf dem Bundesministerium fiir Energie und Wirtschaft erfasst die Okodesignrichtlinie
Zitat: ,...in ihrer urspriinglichen Fassung (Richtlinie 2005/32/EG) energiebetriebene Pro-
dukte, d.h. Produkte, denen zu ihrer bestimmungsgemafen Funktion Energie in Form von
Elektrizitat, fossilen Treibstoffen oder erneuerbaren Energiequellen zugefiihrt werden
muss, mit Ausnahme von Verkehrsmitteln zur Personen- oder Guterbefdrderung.

Die Richtlinie 2009/125/EG hat die Okodesign-Richtlinie neu gefasst und ihren Anwen-
dungsbereich auf alle energieverbrauchsrelevanten Produkte erweitert. ..."36

Die Richtlinie 2009/125/EG ,zur Schaffung eines Rahmens fir die Feststellung von Anforderungen
an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte® ist eine Rahmenrichtlinie,
d. h. die Richtlinie selbst enthalt noch keine konkreten Produktanforderungen. Die eigentlichen Pro-
duktanforderungen werden von der EU-Kommission, unterstitzt durch einen Regelungsausschuss,
in sogenannten Durchfiihrungsmafl3nahmen jeweils fiir einzelne Produktgruppen (Produktlose) fest-
gelegt. Zu diesen Zweck tritt seit Sommer 2008 ein unter Vorsitz der Kommission gefiihrte Rege-
lungsausschuss in unregelmaRigen Abstanden zusammen.3” Mittlerweile wurden die ersten Durch-
fuhrungsmaRnahmen erlassen. Neben beispielsweise

- Externe Netzteile (EPS)

- nicht gerichtete Haushaltsbeleuchtung
- Fernsehgerate

- Haushaltskihl und -gefriergerate

- Elektromotoren

- Heizungspumpen

- Geschirrspuler

36 Internetquelle: Homepage des Bundesministeriums fir Energie und Wirtschaft; Energieverbrauchsrelevante-
Produkte-Gesetz — EVPG ,Gesetz lber die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Pro-
dukte“; Abs. 1.2. ,Anwendungsbereich der Okodesign-Richtlinie*; Zugriff: 27.05.2015

37 Internetquelle: Homepage des Bundesministeriums fir Energie und Wirtschaft; Energieverbrauchsrelevante-
Produkte-Gesetz — EVPG ,Gesetz lber die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Pro-
dukte®; Abs. 1.3. ,DurchfihrungsmafRnahmen/Folgenabschatzung®; Zugriff: 27.05.2015
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wurden auch Durchfiihrungsmaflinahmen fur StralBenbeleuchtungen verhéangt. Diese erhielten ge-
maR Anlage 1-2 das Produktlos (Produktgruppe) 9.38

Die fir das Produktlos 9 entwickelte Verordnung wurde am 26.09.2008 im Regelungsausschuss
diskutiert und beschlossen und trat als Verordnung (EG) 245/2009 am 13.4.2009 in Kraft.3°

Die Verordnung (EG) Nr. 245/2009 beinhaltet Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von
Leuchtstofflampen ohne eingebautes Vorschaltgerat, Hochdruckentladungslampen sowie Vor-
schaltgeréte und Leuchten.4°

Gaslampen werden in dieser Verordnung nicht aufgefiihrt. Somit gilt die Oko-Design-Richtlinie
2009/125/EG fur die Gasbeleuchtungsanlagen nicht.

c) Malstabe fur die Energieeffizienz von Gasbeleuchtungsanlagen

Welche Mal3stabe sind fur die Energieeffizienz von Gasbeleuchtungsanlagen anzuwen-
den? Sind Effizienzkennwerte zu elektrischen Stralienbeleuchtungsanlagen und deren de-
finierte Anforderungen wie bspw. gem. der Verordnung (EG) Nr. 245/2009, Anhang Il maf3-
geblich?

Aus technischer Sicht werden in der DIN 5042 im Teil 7 die DiisengréB3en genauer spezifiziert.4!
Dementsprechend werden die Brennstoffverbrauchsmengen in Abhéngigkeit vom Vordruck fest vor-
gegeben (Verbrauchswerte fur Zind- und Hauptglihkorper s. 0.). Weiterhin ist in der DIN 5042 im
Teil 4 Abs. 2.1 die Mindestlichtausbeute auf 400 Im festgelegt.*2 Daraus resultiert ein MindestmaRi
an Effizienz, da die festgesetzte Disengrof3e und der Gluhkorper ein Mindestmaf an Lichtstrom
erbringen mussen.

Wie bereits die Antwort zu Frage 2 b) besagt, zahlen Gaslampen nicht mit zum Geltungsbereich der
Verordnung (EG) Nr. 245/2009. Diese Verordnung gilt fiir das Inverkehrbringen von Leuchtstofflam-
pen ohne eingebautes Vorschaltgerat, Hochdruckentladungslampen sowie Vorschaltgerate und
Leuchten. Im Anhang VII, Abs. 1.1. ,Leistung der Lampen® wird fur diesen Lampentyp in der Tabelle

38 Internetquelle: pdf- Datei vom Umweltbundesamt; ,Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Richtlinie / Okode-
sign-Richtlinie (2009/125/EG) Energieverbrauchskennzeichnungs-Richtlinie (2010/30/EG) Ubersicht iiber den
Stand der Prozesse zur Verabschiedung von DurchfiihrungsmalRnahmen Stand 10. Januar 2014 Zugriff:
27.05.2015

39 |nternetquelle: pdf-Datei vom Umweltbundesamt; ,Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Richtlinie / Okode-
sign-Richtlinie (2009/125/EG) Energieverbrauchskennzeichnungs-Richtlinie (2010/30/EG) Ubersicht {iber den
Stand der Prozesse zur Verabschiedung von DurchfihrungsmaRnahmen Stand 10. Januar 2014%; Teil 1, Zeile
ENER 9, Spalte Vorstudien und weitere Informationen im Internet, Verlinkung zu Homepage zum BAM Bun-
desanstalt fur Materialforschung und -priifung, erster Absatz; Zugriff: 27.05.2015

40 VERORDNUNG (EG) Nr. 245/2009 DER KOMMISSION vom 18. Méarz 2009; siehe Uberschrift; Seite L 76/17
41 DIN 5042 ,Verbrennungslampen und Gasleuchten“ von Dezember 1988; Teil 7 ,Verbrennungslampen und
Gasleuchten, Festdiisen®

42 DIN 5042 ,Verbrennungslampen und Gasleuchten“ von Marz 1994; Teil 4 ,Verbrennungslampen und Gas-
leuchten, Gasgliihkorper fiir die StraRenbeleuchtung, Anforderungen und Priifungen®; Abs. 2.1 ,Lichttechnische
Anforderungen®
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24 (siehe Abbildung 2) der Lampenlichtstromgehalt (LLMF) und der Lampentberlebensfaktor (LSF)
vorgegeben.*3

Unverbindliche Werte fir LLMF und LSF von Lampen zur Strafenbeleuchtung (Referenzniveau)

Betriebsstunden 2000 4000 8000 16 000
LLMF 0,98 0,97 0,95 0,92
LSF 0,99 0,98 0,95 0,92

Abbildung 2: Vorgabe fiir den Lampenlichtstromgehalt (LLMF) und den Lampeniberlebensfaktor
(LSF) von Leuchtstofflampen ohne eingebautes Vorschaltgerat, Hochdruckentladungslampen sowie
Vorschaltgerate und Leuchten

Die oben dargestellte Abbildung 2 zeigt einen Auszug aus der Verordnung (EG) 245/2009, welche
das Referenzniveau von elektrisch betriebenen Lampen darstellt. Die darin beschriebenen Parame-
ter kdnnen jedoch mit Verbrennungslampen nicht verglichen werden. Es gibt keine MaR3stabe fur die
Energieeffizienz von Gasbeleuchtungsanlagen.

d) Effizienzverbesserung von Gasbeleuchtungsanlagen

Sind Verbesserungen der Effizienz von Gasbeleuchtungsanlagen z.B. durch den Einbau
einer elektrischen Ziindung umzusetzen? Fihrt ein solcher Einbau zur Verpflichtung, eine
Konformitatsprifung im Sinne der Richtlinie 2009/142/EG durchfiihren zu missen?

Bei Gasbeleuchtungsanlagen gibt es zwei Moéglichkeiten eine Fernzindung zu realisieren. Die al-
teste fernausldsbare Ziindmoglichkeit ist die Druckwellengabe. Sie wurde im Jahre 1920 fir Gasbe-
leuchtungen eingefuhrt und erleichterte das Ziinden und Léschen erheblich.# Die dafiir eingesetzten
Gasdruckfernziinder (siehe Abbildung 3)*° sind Schaltgerate, die im Inneren eine Membran besitzen,
wodurch das Gasnetz mit dem eigentlichen Schalter getrennt wird. Beim Ein- und Ausschalten der
Gasbeleuchtungsanlagen wird im Gasnetz der Gasdruck kurzzeitig erhdht. Durch den resultierenden
Druckimpuls erfahrt die Membran eine Verformung, wodurch der dahinterliegende Schalter betétigt
wird.

43 VERORDNUNG (EG) Nr. 245/2009 DER KOMMISSION vom 18. Méarz 2009; Anhang VII ,Unverbindliche
Referenzwerte fur Produkte zur Strallenbeleuchtung®; Abs. 1.1. ,Leistung der Lampen®; Tabelle 24, Seite L
76/42

44 Vgl. Fachbuch ,Grundlagen der Brenngasverwendung“ vom FACHBUCHVERLAG LEIPZIG 1956; Kapitel
15.4 ,Fernziindung®, Seite 139

45 Fachbuch ,Grundlagen der Brenngasverwendung“ vom FACHBUCHVERLAG LEIPZIG 1956; Kapitel 15.4
.Fernziindung®, Bild 106., Seite 140
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Bild 106, Schnitt durch einen Bamag-Gasdruckfernziinder

Abbildung 3: Beispiel eines Gasdruckfernziinders

Die Gasbeleuchtungsanlagen mit Gasdruckfernziinder konnten auch schon der damaligen Zeit ent-
sprechend energieeffizient betrieben werden. Dieser Sachverhalt wird im Fachbuch ,Grundlagen der
Brenngasverwendung® im Kapitel 15.4 unmissverstandlich wiedergegeben.

Zitat: ,Als sehr vorteilhaft hat sich auch die Abschaltung von Gliihkérpern bei Nachlassen
des Verkehrs erwiesen. Man hat die Mdglichkeit, die Beleuchtungsstarke auf 2/, /, oder
1/3 zu senken, so dass z.B. bis 23 Uhr die Gasbeleuchtung mit voller Intensitat brennt, zu
Zeiten schwécheren Verkehrs dagegen mit geringerer Lichtstarke. "6

Diese Taktungsmadglichkeit ist auch bei den Gasbeleuchtungsanlagen der Stadt Dusseldorf gegen-
wartig im Einsatz, wodurch die Gasbeleuchtungsanlagen nur dann in Betrieb gehen, wenn die Licht-
verhéaltnisse es erfordern.

Eine weitere Fernzindung ist mit dem Einbau einer elektrischen Ziundung, welcher durch einen
Dammerungsschalter angesteuert wird, zu erzielen. Prinzipiell kbnnen die vorhandenen Gasbe-
leuchtungsanlagen durch den Einbau einer elektrischen Zindung effizienter gestaltet werden, da
dadurch die dauernd brennende Zindflamme entfallen kann. Die Zeitschaltpunkte der Zu- und Ab-
schaltung der Gaszufuhr kann entweder zeitlich geregelt werden oder Uber einen Dd&mmerungs-
schalter helligkeitsabhangig realisiert werden. Der Dammerungsschalter misst die Helligkeit und bei
zunehmender Dunkelheit wird durch ein Magnetventil oder einen Stellmotor die Gaszufuhr gedffnet
und dann elektronisch per Zindfunke geziindet. Wird es wieder hell, so wird durch den Ddmme-

46 Fachbuch ,Grundlagen der Brenngasverwendung” vom FACHBUCHVERLAG LEIPZIG 1956; Kapitel 15.4
.Fernziindung, Seite 140
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rungsschalter die Gaszufuhr wieder geschlossen. Die Stromversorgung fir den Dammerungsschal-

ter und der Magnetventile kann durch eine Solarzelle mit Akku oder eine Batterie realisiert werden.
Der sicherheitstechnische Vorteil dieser Magnetventilvariante besteht darin, dass bei Ausfall der
Stromversorgung die Magnetventile geschlossen sind und kein Gas unkontrolliert austreten kann.#’

Ein solcher Einbau effizienzerhthender Anlagenkomponenten fiihrt fiir diese Gasbeleuchtungsan-
lagen nicht zur Verpflichtung, eine Konformitatspriifung im Sinne der Richtlinie 2009/142/EG durch-
fuhren zu mussen. Die neuen Ausrustungsteile bendtigen eine Konformitatsbescheinigung des Her-
stellers (vgl. Anlage 5-1). Der Installateur ist fiir den sach- und fachgerechten Einbau verantwortlich
(z. B. Qualifikation nach DVGW-Arbeitsblatt G 676 sowie DVGW-Arbeitsblatt G 465). Darlber hinaus
gilt die Richtlinie 2009/142/EG nur fiir neu in Verkehr zu bringende Produkte und nicht fiir Anderun-
gen an bestehenden Produkten (Begriff: Neues Produkte oder wesentliche Anderung am Produkt).

e) Beeinflussen Malinahmen zur Effizienzsteigerung mogliche Denkmaleigenschaf-
ten?

Inwiefern nimmt die Gasbeleuchtungsanlage hierdurch Schaden in Bezug auf eine mogli-
che Denkmaleigenschaft?

Fraglich ist, ob Gasbeleuchtungsanlagen infolge von Erneuerungsmalinahmen den Schutz als
Denkmal verlieren oder durch die Ausweisung als Erhaltungsgebiet gegen Veranderungen des Orts-
bildes bzw. der Stadtgestalt geschitzt sind.

Diese denkmalrechtlichen Fragen werden umfassend im rechtlichen Gutachten diskutiert.

3) Relevanz von Richtlinien, Gesetzen und Verordnungen zum Umweltrecht, insbeson-
dere Strahlenschutz

Die Anforderungen an elektrische StraRenbeleuchtung umfasst auch das Themenfeld der ,Lichtver-
schmutzung® und ,,Abfalllicht” gem. der Verordnung (EG) Nr. 245/2009. Sind solche Anforderungen
auch auf Gasbeleuchtungsanlagen zu (bertragen und im Rahmen der Feststellung des ,Standes
der Technik” oder einer Konformitétsprifung (CE-Kennzeichnung) zu betrachten?

Diese Fragestellungen zur Relevanz von Richtlinien, Gesetzen und Verordnungen zum Naturschutz
werden im rechtlichen Gutachten angesprochen.

47 Internetquelle: ,Die Fernziindung - Gaswerk Augsburg®; Abs. ,Elektronische Ziindung*; Zugriff: 26.05.2015
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4) Zulassigkeit der Beschaffung gem. Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (TVgGNRW)

a) Verpflichtungen nach § 17 TVgG-NRW

Sind die Stadtwerke Duisseldorf nach § 17 TVgG-NRW verpflichtet, die Produktsicherheits-,
Energieeffizienz- und Umweltkriterien bei der Beschaffung von Glihkérpern/Glihstrimpfen
z.B. durch den Nachweis der Konformitat mit den Richtlinien 2009/142/EG und 2009/125/EG
durch CE-Kennzeichnung der Produkte zu verlangen?

Diese Fragestellungen werden umfassend im rechtlichen Gutachten diskutiert.

b) Bestimmungen des TVgG-NRW

Darf eine Beschaffung der Produkte erfolgen, wenn keine CE-Kennzeichnung vorliegt oder
nachweislich gegen Bestimmungen des TVgG-NRW verstoRen wird?

Diese Fragestellungen werden im rechtlichen Gutachten diskutiert.

c) Verwendung der Produkte

Ist die Verwendung der Produkte zuléssig, wenn keine alternativen, gleichwertigen Produkte
auf dem Markt vorhanden sind?

Diese Thematik wird umfassend im rechtlichen Gutachten diskutiert

d) Einsatz von Alternativprodukten

Wie ist der Einsatz schlechter geeigneter Produkte (thoriumfreie Gluhkdrper/ Glahstrimpfe)
zu bewerten, wenn hierdurch die Beleuchtungsstarke und Ausfallhdufigkeit ungunstiger ist
und dadurch ggf. die Verkehrssicherheit beeintréchtigt wird? Ergeben sich im Schadensfall
Haftungs- oder Schadensersatzanspriiche aufgrund der Absenkung des Beleuchtungsni-
veaus? Ist es flr eine Haftung von Bedeutung, dass die Beleuchtungsanlage urspriinglich
unter Beachtung des zur Anlagenerstellung giltigen technischen Regelwerks erstellt wurde ?

Diese Thematik wird umfassend im rechtlichen Gutachten diskutiert.
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5) Abgrenzung von Neubau, Ersatzneubau, Instandsetzung, Gerateumstellung
a) Umstellung von L-Gas auf H-Gas

Die absehbare Umstellung des Verbrauchsmittels (Umstellung von L- auf H-Gas) fiihrt zu
einer Anderung des Brennwertes. Damit ist eine Veranderung der Geréateeinstellung ver-
bunden, da die Gasbeleuchtungsanlagen an das geanderte Brennverhalten am Glihkor-
per angepasst werden missen. Ist diese Anderung der Gerateeinstellung als eine wesent-
liche Anderung des Gerates zu betrachten? Wird hierdurch die Pflicht zu einer Konformi-
tatsprifung (CE-Kennzeichnung) begriindet?

Durch den Rickgang der L-Gas-Aufkommen in Deutschland sowie in den Niederlanden wird sich
die Erdgas-Versorgungsstruktur im Norden und Westen Deutschlands, diese Gebiete werden ge-
genwartig mit niederkalorigem Erdgas L versorgt, bis 2030 andern. Damit verbunden wird ab diesem
Zeitpunkt keine Vermarktung von L-Gas mehr stattfinden, was eine L-H-Marktraumumstellung erfor-
derlich macht.

Die notwendige Anpassung von Gasgeraten des hauslichen und gewerblichen Bereiches erfolgt auf
Grund dieser Marktraumumstellung unter Federfihrung des ansassigen Verteilnetzbetreibers oder
durch ihn beauftragte, auf diese Arbeiten spezialisierte und nach DVGW-Arbeitsblatt G 676-B1 zer-
tifizierte Fachfirmen. Die L-H-Gas-Anpassung wird vermutlich fiir die nachsten 15 Jahre relevant
sein, nach aktuellem Stand sollen ca. 400.000 bis 450.000 Gasgerate pro Jahr angepasst werden,
wobei in den ersten Jahren mit geringeren Stlickzahlen begonnen wird. Die vom DVGW vorbereitete
L-H-Gas-Anpassung erfolgt auf Grundlage des DVGW-Arbeitsblattes G 680 (November 2011). Die
Umstellungs- oder Anpassungsarbeiten inkl. Engineering und Qualitatskontrollen erfordern nach die-
sem Regelwerk eine Zertifizierung nach DVGW-Arbeitsblatt G 676-B1 (Oktober 2011) wie folgt:

- Zertifizierung nach Gruppe A: Durchfiihrung der Erhebungs- und Anpassungsarbeiten

- Zertifizierung nach Gruppe B: Qualitatssicherung wahrend Erhebungs- und Anpassungsar-
beiten (ca. 10% der Geréate)

- Zertifizierung nach Gruppe C: Projektmanagement

Alle 3 Gruppen werden fir die L-H-Gasanpassung benétigt.

Die Abbildung 4 zeigt L- und H-Gas-Kennfelder gemaR DVGW-Arbeitsblatt G 260. Als Beispiel fur
die Durchfiihrung einer Gerateanpassung dient Abbildung 5.
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Abbildung 4: L- und H-Gaskennfelder gemaR DVGW-Arbeitsblatt G 260

Abbildung 5: Beispiel fir eine L-H-Gerateanpassung. Quelle DBI 2011.
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Es muss also eine L-H-Gasanpassung durch Anpassungsunternehmen, die nach DVGW-Regelwerk
G 676-B1 zertifiziert sind, erfolgen.*® Fachliche Grundlage bildet, wie o. g., das DVGW- Arbeitsblatt
G 680 (Umstellung und Anpassung von Gasgeraten, Nov. 2011), welches im Anhang A auch ein
Beispiel fur eine Ablaufplanung fir eine Anpassung von Erdgas der Gruppe L auf Erdgas der Gruppe
H gibt. Danach verlauft die L-H-Gasanpassung in folgenden Phasen:

1. Vorplanung (z. B. Ausschreibung Anpassungsarbeiten und Ingenieurdienst, Informationen
aller Beteiligten)

2. Detailplanung und Projektvorbereitung (z. B. Zeitplanung, Erhebung, Anpassungsbezirke)

3. Durchfihrung Gerateerhebung (z. B. Erfassung Gasgeratetypen, Kennzeichnung der Gas-
gerate, Dokumentation Zustand und evtl. festgestellter Méngel)

4, Hauptaktion (z. B. Auswertung Erhebung, Materialbeschaffung, Qualitatskontrolle fir Erhe-
bung, Einregulierung, ,Umbau, Anpassung, Uberpriifung der Arbeitsqualitat wie Geréatebe-
lastung, Verbrennungsgiite, Preisgruppen, Auswertung Prifprotokolle, Ingenieurdienst)

5. Schlussaktion (z. B. Bearbeitung Restanten, Vorbereitung zum Gaswechsel, Gaswechsel,
Sperrung nicht angepasster Gerate, Dokumentation Geréatebearbeitung, Abschlussbericht,
Archivierung Dokumente)

Dieses Szenario ist in den entsprechenden jetzigen L-Gas-Versorgungsgebieten im Norden und
Westen Deutschlands auch fir die Stral3enbeleuchtungsanlagen relevant. Danach mussen bei den
Gasbeleuchtungsanlagen bereits in der Erhebungsphase u. a. der allgemeine Zustand und evtl. er-
kennbare Mangel erfasst und dokumentiert werden. In Abhangigkeit davon kénnen Neubeschaffung
von Ausristungsteilen, Wiederaufarbeitungen von gebrauchten Teilen und evtl. auch Stilllegungen
erforderlich werden. Im Allgemeinen wird vor der H-Gasaufschaltung (Gaswechsel) ein Diisenwech-
sel und die Anpassung der Verbrennungsluft an den héheren Heizwert (ca. 17 % hdherer Heizwert
von H-Gas im Vergleich zu L-Gas, vgl. Abbildung 4 , DIN 5042, Teil 7 und 8) erforderlich sein.*® Im
Gegensatz zu einer Umstellung z.B. von Stadtgas auf Erdgas filhrt die L-H-Gasanpassung zu keiner
Druckverénderung und es wird davon ausgegangen, dass die meisten auf dem Markt befindlichen
Gasgerate angepasst werden kdnnen. Ein Gerateersatz ist also anders als bei der Umstellung von
Stadtgas auf Erdgas in der Regel nicht vorgesehen.

Durch den Austausch von genormten Bauteilen (Dusen, DIN 5042) und der Anpassung der Luftein-
stellung (Vorgehensweise nach DVGW-Arbeitsblatt G 680) findet keine wesentliche Anderung an

48 DVGW-Arbeitsblatt G 676-B1 vom Oktober 2011 ,1. Beiblatt zum Arbeitsblatt G 676 — Qualifikationskriterien
fur Umbau-, Anpassungs-, Kontrollfirmen und Projektmanagement (Engineeringfirmen)*

49 DIN 5042 ,Verbrennungslampen und Gasleuchten” Teil 7 ,Verbrennungslampen und Gasleuchten, Festdi-
sen“ von Dezember 1988; Teil 8 ,Verbrennungslampen und Gasleuchten, Strahirohre und Uberwurfmuttern zur
Luftregulierung® von Juli 1985
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der Gasbeleuchtungsanlage statt. Es sind die nach DIN 5042 ,Verbrennungslampen und Gasleuch-
ten“ Teil 7 ,Festdlisen“ Abschnitt 2 ,Mal3e und Bezeichnung“ dargestellten MalRnahmen zu beachten
(u.a. Anspriiche an Form und Einstellungsparameter).50

Eine Pflicht zur CE-Kennzeichnung bzw. Konformitétsbescheinigung wird damit nicht begriindet (s.
Ausfiihrungen Komplex 1).

b) Umristung von Gluhkdrpern

Ist das Umrtisten einer Leuchte mit Montage oder Entfernen einzelner Glihkérper mit der
Folge eines gednderten Energieverbrauches, geanderter Warmeentwicklung und Licht-
ausbeute und der damit verbunden Veranderung der Geréateeinstellung als eine wesentli-
che Anderung des Gerétes zu betrachten? Wird hierdurch die Pflicht zu einer Konformi-
tatsprifung (CE-Kennzeichnung) begriindet?
Die Gasbeleuchtungen dirfen nur in ihrer Originalausfiihrung betrieben werden. Das Entfernen von
Mundstticken bzw. Gluhkorpern aus der Verteilungskammer ist nach der DIN 5042, Teil 7 in Verbin-
dung mit dem DVGW-Arbeitsblatt G 510, Anhang Ill, Abschnitt 1.2.1 -1.2.3 nicht zulassig. Die Du-
sengrdBen sind darin fur 2,3, 4 und 6-flammige Ausfiihrungen festgelegt.5! Eine diesbezigliche Ver-
anderung ware eine wesentliche Anderung und zieht eine Priifpflicht nach sich.

c) Verwendung anderer Gluhkdrper

Ist die Verwendung anderer Gluhkorper als Leuchtmittel (mit ggf. der Folge geanderter
Warmeentwicklung und Lichtausbeute und Umweltbilanz hinsichtlich der Abfélle) als eine
wesentliche Anderung des Gerates zu betrachten? Wird hierdurch die Pflicht zu einer Kon-
formitatsprifung (CE-Kennzeichnung) begriindet? Benotigt ein Gerat die Zulassung fiir die
Verwendung unterschiedlicher Gluhkérper (&hnlich den elektrischen Beleuchtungsanla-
gen)?

Es durfen nur die Gluhkérper gemaf DIN 5042 (Teil 3 und 4: ,Verbrennungslampen und Gasleuch-
ten® Teil 3 ,Gasglihkdérper Maflie” und Teil 4 ,Gasgluhkérper fur die Straflenbeleuchtung Anforde-
rung und Prifungen”) verwendet werden.>2 GemaR Teil 4 Abschnitt 2 Absatz 2.1 ,Lichttechnische

50 vgl. DIN 5042 ,Verbrennungslampen und Gasleuchten“ von Dezember 1988; Teil 7 ,Verbrennungslampen
und Gasleuchten, Festdiisen®; Abs. 2 ,MalRe und Bezeichnung®; Seite 1 und 2

51 DVGW-Arbeitsblatt G 510 vom Marz 1992 ,Gasstralenbeleuchtung Lichttechnische Grundlagen Planung,
Bau und Betrieb“; Anhang lll; Abs. 1.2.1 ,Gluhkérper”; Abs. 1.2.2 ,Mundstticke®; Abs. 1.2.3 ,Verteilungskam-
mer*“; Seite 18

52 DIN 5042 ,Verbrennungslampen und Gasleuchten® Teil 3 ,Verbrennungslampen und Gasleuchten, Gasgliih-
korper MaRRe“ von Oktober 1980; Teil 4 ,Verbrennungslampen und Gasleuchten, Gasgliihkorper fir die Stra-
Renbeleuchtung, Anforderungen und Priifungen® von Marz 1994
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Anforderungen® (DIN 5042) muss beispielsweise der Lichtstrom von Gasgluhkérpern mindestens
400 Im betragen.53

Die Verwendung anderer Gliihkdrper (welche nicht den Anforderungen nach DIN 5042 Teil 3 ent-
sprechen) als Leuchtmittel wiirde eine wesentliche Anderung darstellen und zieht eine Prifpflicht
nach sich.

Des Weiteren wird im DVGW-Arbeitsblatt G 510 ,Gasstralienbeleuchtung Lichttechnische Grundla-
gen Planung, Bau und Betrieb “ Abschnitt 4 ,Planung und Bau der Gas-StraRenbeleuchtung” Absatz
4.3 ,Dimensionierung der Glihkorper” auf folgenden Sachverhalt hingewiesen:

Zitat: , Der Alterungseinflul3 der Gliihk6érper sowie die Verschmutzung der Leuchten soll
bei der Projektierung durch einen Zuschlag von ca. 15 — 25% auf den angegebenen Richt-
wert der mittleren Beleuchtungsstéarke berticksichtigt werden*.>*

d) Austausch alter gegen neue oder erneuerte Anlagenbestandteile

Fuhrt der Austausch alter gegen neue oder erneuerte Anlagenbestandteile (z.B. gasfiih-
render Mast, Schaltgerat, Gasdruckregler, Verteilungskammer, Mundstticke, Glihkérper,
Gluhstrumpf, Zindeinrichtung, Glaswanne, Glaswannenbefestigung, Leuchtengehéuse)
Zu einer neuen Anlage, so dass hinsichtlich der Einhaltung der Kriterien von Produktsi-
cherheit und Energieeffizienz gedanderte Anforderungen gelten?

Ein Wechsel der gasfihrenden Teile Duse, Strahlrohr, Mundstticke, Gluhkdrper, Gluhstrumpf, Zin-
deinrichtung fuhrt nicht zur Aufhebung des Bestandschutzes, wenn diese Teile der DIN 5042 ent-
sprechen (keine wesentliche Anderung der Gesamtanlage, also keine neue Anlage). Dabei ist es
unerheblich, ob es sich um einen Austausch alter gegen neue oder um erneuerte Anlagenbestand-
teile handelt.

Die restlichen gasfihrenden Komponenten (Mast, Verteilungskammer, Schaltgerat und Druckregler)
werden in der DIN 5042 nicht erfasst. Nach DVGW-Arbeitsblatt G 510 werden auch keine techni-
schen Anforderungen an diese Komponenten gestellt. Fir den Mast kann allerdings in Bezug auf
Standsicherheit und Windlast die harmonisierte Normreihe DIN EN 40 (Lichtmaste) herangezogen
werden.% In der Normreihe wird jedoch nicht auf die Verwendung von Gusswerkstoffen und den

53 DIN 5042 ,Verbrennungslampen und Gasleuchten“ von Marz 1994; Teil 4 ,Verbrennungslampen und Gas-
leuchten, Gasgluhkdorper fur die Strallenbeleuchtung, Anforderungen und Prifungen®; Abs. 2.1 ,Lichttechnische
Anforderungen®

54 DVGW-Arbeitsblatt G 510 vom Marz 1992 ,Gasstralenbeleuchtung Lichttechnische Grundlagen Planung,
Bau und Betrieb“; Abs. 4 ,Planung und Bau der Gas-StralRenbeleuchtung®; Absatz 4.3 ,Dimensionierung der
Glihkorper; Seite 9

55 Normreihe DIN EN 40 ,Lichtmaste*
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Einsatz als gasfuhrendes Bauteil eingegangen. Der Austausch des Mastes flihrt somit nicht zu einer
neuen Anlage, so dass hinsichtlich der Einhaltung der Kriterien von Produktsicherheit und Energie-
effizienz keine geanderten Anforderungen gelten. Bedingung ist jedoch, dass es sich um den glei-
chen Leuchtpunkt handelt (gleicher Aufstellungsort). Sollte der Aufstellungsort veréandert werden,
kann die gebrauchte Gasbeleuchtungsanlage ebenfalls installiert werden, allerdings dann nach dem
aktuellen Stand der Technik (mit Hauptabsperreinrichtung, Stromungssicherung, Schutz gegen me-
chanische Beschadigungen).

Fur die ebenfalls in der DIN 5042 nicht erfasste Verteilkammer gibt es keine Produktnorm. Ein evtl.
erforderlicher Austausch der Verteilkammer kann deshalb nur durch ein baugleiches Produkt des-
selben Herstellers erfolgen. Fir den Austausch des Bauteils ist somit der Installateur unter Beach-
tung der Installations- und Bedienungsanleitung des Herstellers verantwortlich.

Die Anlagenkomponenten Schaltgerat (Druckwellenschaltgeréat) und Druckregler zahlen gemaf der
7. Produktsicherheitsverordnung mit zu den Ausriistungen, da sie zu den Komponententypen der
Sicherheits-, Kontroll- und Regelvorrichtung zugeordnet werden. Entsprechend benétigen diese
Ausristungsteile im Fall des Neuerwerbs eine Konformitatsbescheinigung.

Der Austausch alter gegen neue oder erneuerte Anlagenbestandteile fihrt somit nicht zu einer
neuen Anlage, so dass hinsichtlich der Einhaltung der Kriterien von Produktsicherheit und Energie-
effizienz keine gednderten Anforderungen gelten.

e) Dauer der AulRerbetriebnahme

Spielt die Dauer der Aul3erbetriebnahme eine Rolle hinsichtlich der Beurteilung, ob die
technischen und rechtlichen Kriterien fur Altanlagen oder Neuanlagen gelten?

Die Dauer der Aul3erbetriebnahme ist nicht das Kriterium bezgl. Alt- oder Neuanlage sondern das
vorhandene Schadensbild. In Abhangigkeit vom Schadensbild kann es erforderlich sein, Teile der
Gasbeleuchtungslagen instand zu setzen bzw. neu zu errichten.

Bei der AuRRerbetriebnahme muss prinzipiell zwischen Gasnetz und Gasgerét unterschieden wer-
den.

Der Begriff ,Aulerbetriebnahme® von Gasnetzen wird in dem DVGW-Arbeitsblatt G 466-2 im Abs.
9.1 wie folgt zitiert.

Zitat: ,Die AuBerbetriebnahme einer Gasleitung bedeutet die voriibergehende gasdichte
Trennung vom gasfiihrenden System (zeitlich begrenzte Betriebseinstellung).

Die AuRRerbetriebnahme von Gasleitungen bzw. von Leitungsabschnitten hat unter Beach-
tung der DIN EN 12327 sowie des Abschnittes ,In- und Aul3erbetriebnahme*” der DIN EN
12007-1 zu erfolgen.
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Werden Arbeiten an einer bereits seit langerer Zeit auRer Betrieb genommenen Gasleitung
durchgefiihrt, so ist nach den Bestimmungen des Abschnittes 7.2 zu verfahren.

Soll eine seit langerer Zeit aul3er Betrieb genommene Gasleitung wieder in Betrieb genom-
men werden, so ist in der Regel ein Sachverstandiger zu héren.* 56

Die Instandsetzungsarbeiten einschlielich der AuBerbetriebnahme, Prifung und Wiederinbetrieb-
nahme der Anschlussleitungen und des gasfilhrenden Mastes haben nach den Regeln des DVGW-
Arbeitsblattes G 465 / Il ,Gasleitungen mit einem Betriebsdruck bis 5 bar — Instandsetzung® zu er-
folgen.5”

Das DVGW-Arbeitsblatt G 465-2 schreibt im Abs. 6 ,Aullerbetriebnahme von Gasleitungen® bei-
spielsweise eine AulRerbetriebnahme wie folgt vor.

Zitat: ,Versorgungsleitungen, die aul8er Betrieb genommen werden sollen, sind abzutren-
nen und frei von brennbaren Gasen zu machen (Anhang A). Dieser Vorgang ist zu Uber-
prufen. Alle Leitungsenden sind dauerhaft zu verschlieRen. Gegebenenfalls kann der Lei-
tungsabschnitt auch mit Inertgas gefillt werden. Anschlussleitungen sind auf3erhalb von
Gebauden dicht zu verschliel3en. Gegebenenfalls sind ihre sichtbaren Teile im Gebéude
zu entfernen. Anschlussleitungen an in Betrieb befindlichen Versorgungsleitungen sind zur
AulRerbetriebnahme grundsatzlich an der Versorgungsleitung zu trennen. Gegebenenfalls
sind ihre sichtbaren Teile im Gebédude zu entfernen.” 8

Als Zwischenergebnis kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass die Dauer der Aul3erbetrieb-
nahme von Gasleitungen zwar zeitlich begrenzt ist, jedoch nicht konkret festgelegt wird. Die von der
Stadt Dusseldorf aul3erbetrieb gesetzten Gasleuchten wurden jeweils zur Gefahrenabwehr abge-
sperrt. Aufgrund der angestrebten Erhaltung der bestehenden Gasbeleuchtungsanlagen kann dies-
bezuglich von einer temporéren AulRerbetriebnahme gesprochen werden.

Die AuBerbetriebnahme der am (gasfiihrenden) Mast angebrachten Gasbeleuchtungsanlage kann
wiederum als Gasgerat betrachtet werden. Folglich gilt fir deren Instandsetzungsarbeiten das
DVGW:-Arbeitsblatt G 495.5°

Der Begriff ,Aulerbetriebnahme® ist im Abs. 3.4 bzw. 3.4.1 und 3.4.2 des DVGW-Arbeitsblattes G
495 wie folgt definiert:

56 DVGW-Arbeitsblatt G 466-2 ,Gasrohrnetze aus duktilen Gussrohren mit einem Betriebsdruck von mehr als
4 bar bis 16 bar - Instandhaltung® von Februar 2009; Abs. 9.1 ,AuRerbetriebnahme von Gasleitungen®; Seite
16

57 vgl. DVGW-Arbeitsblatt G 510 vom Marz 1992 ,Gasstralenbeleuchtung Lichttechnische Grundlagen Pla-
nung, Bau und Betrieb“ Abs. 5.4 ,Instandhaltung®; Seite 10

58 DVGW-Arbeitsblatt G 465-2 vom April 2002 ,Gasleitungen mit einem Betriebsdruck bis 5 bar — Instandset-
zung®; Abs. 6 ,Aullerbetriebnahme von Gasleitungen®; Seite 09

59 DVGW-Arbeitsblatt G 495 ,Gasanlagen — Instandhaltung“ von Juli 2006; Abs. 1 ,Anwendungsbereich“; Seite
07
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Zitat: ,Die AulRerbetriebnahme ist die Sperrung oder Stilllegung der Gasanlagen oder ihrer
Bauelemente und Baugruppen.

Eine Sperrung der Gasanlagen oder ihrer Bauelemente und Baugruppen liegt vor, wenn
durch die Schlie3stellung von Absperreinrichtungen der Gasdurchfluss unterbrochen wird.

Eine Stilllegung liegt vor, wenn die Gasanlagen oder ihre Bauelemente und Baugruppen
abgesperrt, gasfrei gemacht und durch Einsetzen von Steckscheiben oder durch die Her-
ausnahme von Bauelementen oder Baugruppen und Verschlie3en der Leitungséffnungen
vom gasfiihrenden Rohrnetz getrennt wurden. " 80

Die Dauer der Aul3erbetriebnahme ist in diesem DVGW-Arbeitsblatt nicht zeitlich begrenzt.

Bei den Instandhaltungsarbeiten sind ggf. die defekten Anlagenkomponenten durch neue Anlagen-
teile zu ersetzen.

Sollte es nach einer erfolgreichen Instandsetzung zu einer Wiederinbetriebnahme kommen sind fol-
gende Punkte gemaR Abs. 5.2.6 und 5.2.7 des DVGW-Arbeitsblattes G 495 zu beachten.

Zitat: ,Vor einer Wiederinbetriebnahme ist die gewartete oder instand gesetzte Gasanlage
oder ihre Bauelemente und Baugruppen einer Dichtheitspriifung, einer Funktionsprifung
und ggf. einer vorherigen Festigkeitsprufung entsprechend den jeweiligen DVGW- Arbeits-
und Merkblattern nach Abschnitt 2 zu unterziehen. Die Dichtheitsprifung kann auch mit
Betriebsgas unter Betriebsdruck durchgefiihrt werden. In allen Fallen sind die Angaben
der Hersteller zu beachten. Die erforderlichen Prifungen erfolgen durch Sachkundige und
sind entsprechend zu dokumentieren. Fir Gas-Druckregelungen nach DVGW-Arbeitsblatt
G 459-2 gelten die Festlegungen in Abschnitt 5. Zusatzlich ist das DVGW-Arbeitsblatt G
600 zu beachten.

Bei der Wiederinbetriebnahme von Gasanlagen oder ihren Bauelementen und Baugrup-
pen sind die allgemeinen und besonderen sicherheitstechnischen Regeln und Vorschriften
zu beachten. Dies gilt auch fir die Betriebsanleitungen der Hersteller der eingebauten Ge-
rate. Bei Gasanlagen, die Luft oder inertes Gas enthalten, ist vor dem Einlassen des Be-
triebsgases die Art der Entluftung festzulegen. Das beim Entliften austretende Gas-Luft-
oder Gas-Inertgas-Gemisch ist gefahrlos ins Freie abzuleiten, die Entliftung in den Auf-
stellungsraum ist nicht zulassig. Die Gasanlage ist mit Betriebsgas zu spilen. Es ist si-
cherzustellen, dass innerhalb der Gasanlage keine unzuldssigen Luft- oder Inertgasanteile
verbleiben. Der Sachkundige/die Fachkraft hat sich davon zu Giberzeugen, dass die Anlage
ordnungsgemal begast wird (Einsatz von Gasmessgeraten). Die Wiederinbetriebnahme

60 DVGW-Arbeitsblatt G 495 ,Gasanlagen — Instandhaltung® von Juli 2006; Abs. 3.4 ,Auferbetriebnahme*; Abs.
3.4.1 ,Sperrung®; Abs. 3.4.2 ,Stilllegung®; Seite 10

Stand: 30.07.2015 Konformitatsgutachten Gasbeleuchtungsanlagen Disseldorf Seite 44/59



ist mit den Verantwortlichen fur die nachgeschalteten Anlagen oder Leitungen abzustim-

men.“ 61
Zusammenfassend ist folgender Sachverhalt festzuhalten:

Es muss bei dem Begriff AuRerbetriebnahme zwischen Gasleitungen und Gasgeraten unterschie-
den werden. Gasleitungen (Anschlussleitungen der Gasbeleuchtungen), an in Betrieb befindlichen
Versorgungsleitungen, sind zur AulRerbetriebnahme grundsatzlich an der Versorgungsleitung zu
trennen.

Die AulRerbetriebnahme von Gasgeraten (die am Mast angebrachte Gasbeleuchtungsanlage) ist
entweder durch eine Sperrung (Unterbrechung des Gasflusses durch die Schlie3stellung von Ab-
sperreinrichtungen) oder durch eine Stilllegung (Gasanlage absperren, gasfrei machen und vom
gasfihrenden Rohrnetz trennen durch Einsetzen von Steckscheiben oder durch Herausnahme von
Bauelementen oder Baugruppen und Verschliel3en der Leitungséffnungen) auszufihren.

Eine Wiederinbetriebnahme des aul3er Betrieb genommenen Gasnetzes mit der dazu gehdrigen
Gasbeleuchtung ist nach DVGW-Regelwerk und lhren TAB’s moglich. Voraussetzung dafiir ist die
Uberprifung der Gasleitungen, Verbindungen und der angeschlossenen Gasanlagen auf ordnungs-
gemalen Zustand und Funktion (z. B. Festigkeit und Dichtheit, Emission und Flammenstrahlung).
Bei Vorliegen der entsprechenden Abnahmeprotokolle ware eine vollstéandige, oder bei Separierung
schadhafter Teile, auch eine teilweise Wiederinbetriebnahme méglich. Wird im Rahmen der Wieder-
inbetriebnahme ein erheblicher Schaden festgestellt, der eine Neuerrichtung von Leitungen und/o-
der Gasbeleuchtungen notwendig macht, gelten die aktuellen Anforderungen nach ProdSG, Richtli-
nie 2009/142 EG, NDAV und EnWG. Fir die Gasleitungen und Gasbeleuchtung kann dabei eben-
falls auf das DVGW-Regelwerk zuriickgegriffen werden, so dass auch unter den derzeit geltenden
gesetzlichen Bestimmungen eine Gasbeleuchtung neu errichtet werden kann.

Die Wiederinbetriebnahme, einer seit langerer Zeit aul3er Betrieb genommenen Gasleitung, muss
unter gutachterlicher Betrachtung erfolgen.

6) Zulassigkeit des Anschlusses von Gasgeraten an das Gasniederdrucknetz
a) Mechanischer Schutz der Lichtmaste

Im Betrieb des Gasnetzes der Stadtwerke Dusseldorf AG sind jahrlich rd. 58 Kopfbrenner
und rd. 100 Beschadigungen an Masten festzustellen. In Einzelfallen entsteht unter beson-
deren Rahmenbedingungen hierbei im Schadens- und Unfallereignis ein explosives Gas-

61 DVGW-Arbeitsblatt G 495 ,Gasanlagen — Instandhaltung” von Juli 2006;
Abs. 5.2.6 ,Priifung vor einer Wiederinbetriebnahme®; Seite 10;
Abs 5.2.7 ,Wiederinbetriebnahme*; Seite 11
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/Luftgemisch. In welchen Umfang sind, insbesondere bezogen auf Anforderungen der Pro-
duktsicherheit (7. ProSV) und Voraussetzung zum Anschluss an das Gasniederdrucknet-
zes (8 49 EnWG sowie NDAV), Anschlisse, Leitungen und Gasleuchten vor mechanischer
Beschadigung zu schitzen? Welchen mechanischen Angriffen muss dieser Schutz stand-
halten? Gibt es eine nach Nutzung (HauptverkehrsstraRe, Lkw-Anteil, Fahrgeschwindig-
keit) differenzierte Anforderung fiir diesen mechanischen Schutz?

Die Anforderungen an die Stra3enbeleuchtung sind in der europaischen Norm DIN EN 13201 fest-
gelegt.52 Mit dieser Norm wird der Grundsatz verfolgt, dass die Qualitat der StraRenbeleuchtung
umso hoher sein muss, je hoher das Sicherheitsrisiko fur die Verkehrsteilnehmer ist.

Die Normenreihe DIN EN 13 201 ,StraRenbeleuchtung” besteht aus vier Teilen:53

Teil 1. Auswahl der Beleuchtungsklassen

Teil 2: Gutemerkmale

Teil 3: Berechnung der Gutemerkmale

Teil 4: Methoden zur Messung der Gutemerkmale von Stralienbeleuchtungsanlagen

Die allgemeine Anforderungen Lichtmasten werden in der DIN EN 40 in 7 Teilen beschrieben:%

Teil 1: Definitionen und Benennungen

Teil 2: Allgemeine Anforderungen und Mal3e

Teil 3-1: Bemessung und Nachweis — Charakteristische Werte der Lasten

Teil 3-2: Bemessung und Nachweis — Nachweis durch Prifung

Teil 3-3: Bemessung und Nachweis — Rechnerischer Nachweis

Teil 4: Anforderungen an Lichtmaste aus Stahl- und Spannbeton

Teil 5:  Anforderungen flr Lichtmaste aus Stahl

Teil 6: Anforderungen fir Lichtmaste aus Aluminium

Teil 7. Anforderungen an Lichtmaste aus faserverstarktem Polymerverbundstoff

Allerdings wird in dieser Normreihe immer von elektrischen Beleuchtungsanlagen ausgegangen und
keine speziellen Anforderungen an Gasbeleuchtungen und deren gasfihrenden Masten gestellt.

62 DIN 13201-1 ,StraRenbeleuchtung - Teil 1: Auswahl der Beleuchtungsklassen; Deutsche Fassung CEN/TR
13201-1:2004“ von November 2005

63 DIN 13201-1 ,StraRenbeleuchtung - Teil 1: Auswahl der Beleuchtungsklassen; Deutsche Fassung CEN/TR
13201-1:2004“ von November 2005; ,Nationales Vorwort"; Seite 2

64 Normreihe DIN EN 40 ,Lichtmaste®
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Im DVGW Arbeitsblatt G 510 (Gasstral3enbeleuchtung - Lichttechnische Grundlagen, Planung, Bau
und Betrieb) werden Hinweise zur Anordnung der Leuchten und Diagramme zur Fahrbahnausleuch-
tung verschiedener Gasleuchten in Abhéangigkeit der Fahrbahnbreite gegeben. Die Lichtmaste sol-
len ca. 0,60 m von der Bordsteinkante entfernt installiert werden.%>

Weiterhin wird in der DVGW G 510 auf die DIN 5044 (Vorganger der DIN EN 13201) verwiesen.56

Im Endeffekt muss festgestellt werden, dass derzeit keine Norm fiir die alten (gasfiihrenden) Masten
existiert, in der Vorgaben zu mechanischen Belastungen in Abhéngigkeit der Nutzung (Hauptver-
kehrsstral3e, Lkw-Anteil, Fahrgeschwindigkeit) definiert sind. Vom Kraftverkehr gefahrdete Gasmas-
ten sollten einen mechanischen Anfahrschutz erhalten. Fur die gefahrdeten Bereiche wird dartber
hinaus der Einbau von Absperreinrichtungen (Schnittstelle Anlage/Netz) und Strémungswachtern
empfohlen. Vor Einbau von Stromungswachtern ist eine evtl. Beeinflussung des Schaltvorganges
(Schaltgeréat) zu prifen.

b) Anschluss von Gasleuchten an ein bestehendes / erneuertes Gasnetz

Ist es zulassig gem. 8 49 EnWG sowie NDAV Letztverbraucher mit Geraten (hier Gas-
leuchten) an das bestehende oder an ein erneuertes Gasnetz anzuschlief3en,

- die keine Zahl-/Messvorrichtung aufweisen?

- wenn keine Absperreinrichtungen vorhanden sind, die beim Schadensfall / Brandfall ein
Absperren am Anschlusses zulassen?

- die keinen nachgewiesenen bzw. hinreichenden Anfahrschutz bzw. Schutz vor mechani-
scher Beschadigung aufweisen?

Wie lasst sich sicherstellen, dass Gerate, die angeschlossen werden, den gesetzlichen
Vorschriften und den Regeln der Technik gem. § 49 Abs. 1 EnWG entsprechen (insbeson-
dere dann, wenn sie als Geratetyp eigentlich der Konformitatsprifung (CE-Kennzeich-
nung) unterliegen)?

Die Untersuchungen zu dieser Thematik erfolgen im rechtlichen Gutachten von BBH.

¢} Anforderungen zum Schutz bei Leckage /Zerstérung

Ist es aus Grunden der Produkt-/Betriebssicherheit notwendig, dass bei Druckverlust (Le-
ckage/Zerstorung eines Endgerates) hinter dem Netzanschluss Gasaustritt automatisch

65 DVGW-Arbeitsblatt G 510 vom Marz 1992 ,Gasstralenbeleuchtung Lichttechnische Grundlagen Planung,
Bau und Betrieb®; Abs. 4.4.4 ,Mastabstand von der Bordsteinkante“; Seite 9

66 DVGW-Arbeitsblatt G 510 vom Marz 1992 ,Gasstralenbeleuchtung Lichttechnische Grundlagen Planung,
Bau und Betrieb“; Abs. 4.1 ,Allgemeines®, Seite 8 - 9
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durch SchlieBen der Zufuhr unterbunden werden muss, um eine Geféahrdung im Sinne von
Richtlinie 2009/142/EG Anhang I, Pkt. 3.1.9 und 3.2.1 zu vermeiden?

Gasbeleuchtungsanlagen zahlen mit zum Geltungsbereich des DVGW-Arbeitsblatt G 510.67 Dem-
nach miussen Gasanschlussleitungen grundsétzlich nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 459 ,Gas-
Hausanschliisse fiir einen Betriebsdriicke bis 4 bar* ausgefiihrt werden.®® Dabei muss beachtet wer-
den, dass der Geltungsbereich des DVGW-Arbeitsblattes G 459/1%° nur fir die Errichtung von Haus-
anschlissen fir die 6ffentliche Gasversorgung bis 4 bar Betriebsdruck gilt.

Im Abs. 3.2.1 ,Allgemeines” des DVGW-Arbeitsblatt G 459/I wird zunachst auf folgenden Sachver-
halt hingewiesen.

Zitat: ,Hausanschliisse, einschliel8lich aller Formstiicke und Armaturen, sowie die Verbin-
dungen missen dicht und so beschaffen und eingebaut sein, dass sie den bei bestim-
mungsgemafiem Betrieb auftretenden Beanspruchungen standhalten. Die Montageanlei-
tungen der Bauteilhersteller sind zu beachten.“’°

Demnach werden die Forderungen der Richtlinie 2009/142/EG Anhang I, Pkt. 3.1.9 und 3.2.1 mit im
DVGW-Arbeitsblatt G 459/I beachtet.

Im weiteren Abs. 3.2.2 ,Hauseinfihrungen® des DVGW-Arbeitsblatt G 459/ werden keine automa-
tisch schlieRenden Sicherheitseinrichtungen gefordert. Mit Fortschreibung des DVGW-Arbeitsblatt
G 459-1 durch das Beiblatt B im Jahre 2003 wurden fir Hausanschlussleitungen zusatzliche Mal3-
nahmen gefordert.

Zitat: ,In die Hausanschlussleitung (< da 63 bzw. DN 50) ist ein selbsttétig schlieRendes
Bauteil (z. B. Gasstromungswachter), mdglichst nahe am Abzweig von der Versorgungs-
leitung einzubauen. Hierdurch sollen groRere unkontrollierte Gasausstromungen aus dem
nachgeschalteten System, z. B. durch Baggereingriff, verhindert werden. ... "t
Als Zwischenergebnis kann festgehalten werden, dass fur eine neu zu errichtende Anschlussleitung
(< da 63 bzw. DN 50) der Gasbeleuchtungsanlage, ein selbststdndig schlielRendes Bauteil (Gasstro-
mungswachter) incl. Absperreinrichtung zu installieren ist.

67 DVGW-Arbeitsblatt G 510 vom Marz 1992 ,Gasstralenbeleuchtung Lichttechnische Grundlagen Planung,
Bau und Betrieb“; Abs. 1 ,Geltungsbereich®; Seite 7

68 DVGW-Arbeitsblatt G 510 vom Marz 1992 ,Gasstralenbeleuchtung Lichttechnische Grundlagen Planung,
Bau und Betrieb“; Abs. 4.5.1 ,Gasanschlussleitungen®; Seite 9

69 Das DVGW-Arbeitsblatt G459 vom Juni 1986 wurde zuriickgezogen und durch das DVGW-Arbeitsblatt G
459/ vom Juli 1998 ersetzt

70 DVGW-Arbeitsblatt G 459/ vom Juli 1998 ,Gas- Hausanschliisse; Gas-Hausanschliisse fur Betriebsdriicke
bis 4 bar; Planung und Errichtung®“; Abs. 3.2.1 ,Allgemeines®; Seite 8

1 DVGW-Arbeitsblatt G 459-1-B vom Dezember 2003 ,Beiblatt zum DVGW-Arbeitsblatt G 459-1 Gas-Hausan-
schliisse”; ,Anderungen” Abs. 3.1.3.3 ,Selbststéndig schlieRende Bauteile* Verweis auf ergdnzende Anforde-
rungen zum Abs. 3.2.2; Seite 5-6
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In Bezug auf die bestehenden Hausanschlussleitungen gibt es das vom DVGW verfasste DVGW-

Rundschreiben G 2/01 ,Informationen zu aktuellen Sicherheitsthemen

- Anderungen der Technischen Regeln G 459/1 und G 600 (TRGI)
- Empfehlungen zur Behandlung des Bestandes

- Entwurf der Technischen Regel GW 200

- Ganzheitliches Sicherheitskonzept des DVGW*.

Auf der 2. Seite des dazu gehdrigen Anschreibens des DVGW wird ergadnzend zu diesen neuen
Technischen Regeln, auf die Empfehlung der Behandlung des Bestandes, in der Anlage 2, hinge-
wiesen. Daraus ergibt sich, dass selbststandig schlieRende Ventile bei Bestandsanlagen unter fol-
genden Umsténden nachgeristet werden muissen:

Zitat: ,Bei Trennung der auBen- oder innenliegenden Teile der Hausanschlisse nach G
459/1, wie z.B.:

- Austausch der Hauseinfihrungskombination,

- Auswechseln der (Hauptabsperreinrichtung) HAE,

- Umbindung an der Versorgungsleitung,

- Sanierung durch Relining,

- Einbau kraftbegrenzender Malinahmen,

- Wesentliche Erhéhung des zuléassigen Betriebsdruckes (z.B. von ND auf MD).

Bei Arbeiten an Anlagen nach DVGW-Arbeitsblatt G 600 (DVGW-TRGI), wie z.B.:

- Leitungsarbeiten an der Druckregelung und/oder der Zahleranlage,

- bei bekannten kritischen Nutzungsverhéaltnissen und - Situationen in bestehenden
Gebéuden. 72,

Das heiflt, sollten zukiinftig die oben genannten Neuerungen getatigt werden, so sind die Bestands-
anlagen gegen Fremdeinwirkung durch selbststandig schlieBende Ventile zu schitzen.

Abschlie3end gilt es bei der vorliegenden Sachlage (Gasbeleuchtungsanlagen der Stadt Disseldorf)
zu beachten, dass die Gasanschlussleitungen in keine Gebaude minden. Die Gasverbrauchsanla-
gen (Gasbeleuchtungsanlagen) befinden sich alle im Freien. Das heildt, da kein geschlossener
Raum vorliegt, wird das bei einem Defekt ausstromende Gas in der Regel in der Umgebungsluft
zlgig verdiinnt. Nur unter sehr ungtnstigen baulichen und strémungstechnischen Voraussetzungen
koénnte das ausstromende Gas zu Problemen fuhren.

72 DVGW- Rundschreiben G2/01 von Juli 2001 ,Informationen zu aktuellen Sicherheitsthemen - Anderungen
der Technischen Regeln G 459-1 und G 600 (TRGI); - Empfehlungen zur Behandlung des Bestandes; - Entwurf
der Technischen Regel GW 200; - Ganzheitliches Sicherheitskonzept des DVGW?*; siehe zunachst Anschrei-
ben, erster Absatz der zweiten Seite; Anlage 2 (Hinweis: Zu dieser Anlage gibt es kein zusatzliches Deckblatt)
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Des Weiteren wird die gesamte Gasbeleuchtungsanlage von dem Gasnetzbetreiber der Stadt Dus-

seldorf betrieben. Trotz dieser Einheit von Netzbetreibern und fiir den Bau und Betrieb beauftragten

Unternehmen missen die materiellen Anforderungen von 8 13 NDAV eingehalten werden. Gegen-

wartig ist als Schnittstelle zwischen Erdgasversorgungsleitung und Gasleuchte die Anschlussmuffe

der Gasbeleuchtungsanlage definiert. Fir neu zu errichtende Anschliisse sind die Anforderungen

gemal NDAV zwingend einzuhalten (Absperreinrichtung und evtl. Strémungswachter).

7

a)

Gleichstellung behinderter Menschen
Forderungen § 8 BGG

Inwiefern ergibt sich aus § 8 BGG die Notwendigkeit, bei Neubaumafnahmen, der Erneu-
erung oder bei wesentlicher Anderung von Verkehrsanlagen u.a. auch an Haltestellen die
Beleuchtung so anzupassen, dass sie dem Stand der Technik (DIN EN 13201) entspricht
und somit den darin bertcksichtigten Anforderungen zur Hinderniserkennung und Orien-
tierung im Sinne der Teilhabe am 6ffentlichen Leben fur sehbehinderte Menschen ermég-
licht

Diese Untersuchungen werden im rechtlichen Gutachten von BBH dargelegt.

b) Festhalten an Gasbeleuchtung

Kann vor diesem Hintergrund an einer Gasbeleuchtung festgehalten werden? Kann hier-
durch eine Verschlechterung in Hinblick auf die gleichberechtigte Teilhabe von sehbehin-
derten Personen am o6ffentlichen Leben in Kauf genommen werden?

Diese Thematik wird im rechtlichen Gutachten von BBH abgehandelt.

c) Haftungs-und Schadensersatzanspriche

Ergeben sich im Schadensfall Haftungs- oder Schadensersatzanspriiche, wenn durch die
Gasbeleuchtung eine Verschlechterung der Hinderniserkennung bewirkt wird?

Diese Thematik wird im rechtlichen Gutachten von BBH abgehandelt.

8)

Gewahrleistung der Verkehrssicherheit
a) BOStrab und der zugehdrigen TA-ER

Inwiefern ergibt sich aus der BOStrab und der zugehérigen TA-ER bei Neubaumafinah-
men, bei Erneuerung, wesentlicher Anderung oder im laufenden Betrieb der StraRen- oder
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Stadtbahnanlagen die Pflicht, die Beleuchtung entsprechend der TA-ER an Haltestellen

auszufihren?
Die Ausfiihrungen zu diesem Teilpunkt erfolgen im rechtlichen Gutachten von BBH.

b) Festhalten an Gasbeleuchtung

Kann vor diesem Hintergrund an einer Gasbeleuchtung festgehalten werden?
Die Ausfiihrungen zu diesem Teilpunkt erfolgen im rechtlichen Gutachten von BBH.

c) Haftungs- und Schadensersatzanspriche

Ergeben sich im Schadensfall Haftungs- oder Schadensersatzanspriiche, wenn keine ent-
sprechende Beleuchtungssituation besteht bzw. bei Neubau, Erneuerung oder wesentli-
cher Anderung hergestellt wird?

Dazu erfolgen Ausfuhrungen im rechtlichen Gutachten von BBH.
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9) Prognose lber die Lebensdauer der Gasbeleuchtung, Konzepterstellung

Von DBI erfolgen Prognosen Uber die Lebensdauer der Gasbeleuchtung. Die Umsetzung
des erstellten Konzeptes wird gesondert betrachtet und angeboten.

Eine moglichst genaue Aussage zur Lebensdauer von Gasbeleuchtungsanlagen lasst sich nur
schwer treffen. Die in einer Gasleuchte verbauten Bauteile und Komponenten haben eine unter-
schiedliche Lebensdauer, welche von der Wartung / Service beziiglich der Sauberkeit, mechani-
schen Beanspruchung und der Schutzart der Leuchte abhangig ist.

Das wohl anfélligste Bauteil einer Gasbeleuchtungsanlage stellt der Gasglihkoérper (Gluhstrumpf)
dar. Je nach dessen Werkstoffzusammensetzung oder auf3eren Einwirkungen kann die Lebens-
dauer stark schwanken. Selbst die Hersteller halten sich zu dieser Thematik bedeckt. Nach Riick-
sprache mit der Firma Trapp GmbH sind die Glihkorper bei Rundmantellaternen und auch geschlos-
senen Schinkelleuchten besser geschutzt, wodurch sich dessen Lebensdauer im Gegensatz zu an-
deren Leuchtentypen erhght. Die Lebensdauer fur Gasgluhkérper wird von den Herstellern nicht
naher spezifiziert. Sie kann neben dem Leuchtentyp abhangig vom Insektenanflug, mechanische
Beanspruchung und Umgebungsbedingungen/Atmosphére zwischen 1 Jahr bis 4 Jahre schwanken.
Auch seitens der Stadtwerke und Betreiber gibt es dazu unterschiedliche Angaben.

Alle weiteren Anlagenkomponenten haben ein hohe Lebensdauer und bedirfen Uber einen langen
Zeitraum keinem Ersatz oder Austausch, wenn keine mechanischen, alterungstechnischen bzw.
korrosiven Probleme (z. B. fehlende Verzinkung, schadhafte Beschichtungen) erkennbar werden.

Eine von DBI erstellte Lebensdauerprognose zeigt die folgende Tabelle 1. Die Angaben zur ge-
schétzten Lebensdauer gelten fur den Idealfall (keine Zerstérung durch Umwelteinfliisse, Landklima,
normale mechanische Belastungen, Kontrolle Korrosionsschutz u. a.). Diese Tabelle wurde auf Ba-
sis von Erfahrungen und Kenntnisse von DBI, Angaben der Fa. Trapp GmbH (Hersteller von Aus-
ristungen und Bauteilen) sowie AG-Angaben (z. B. Statistik Alter Gasmaste Hofgarten vom
24.03.2015, Tabelle 2, Konzept fir die Wiederinbetriebnahme der Gasbeleuchtung im Hofgarten
vom 20.03.2015) entwickelt.

Weitere Anhaltswerte zur Lebensdauer von wasser- und gasfihrenden Leitungen sind auch im
DVGW-Regelwerk vorhanden. Im DVGW-Regelwerk VP 404 (Prifgrundlage, Februar 2005) wird flr
Gas-Hochdruckleitungen mit Gewebeschlauchen im Druckbereich 4-30 bar von einer Lebensdauer
bis zu 50 Jahren ausgegangen.

Nach AG-Angaben zur Hofgartenbeleuchtung (Konzept fir die Wiederinbetriebnahme der Beleuch-
tung im Hofgarten, 02.03.2015) sind die Gasleuchten bzw. Gasmaste im Hofgarten nach den vor-
handenen Unterlagen, bis auf wenige Ausnahmen, 50 - 60 Jahre alt (vgl. Tabelle 2).
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Tabelle 1: Prognose Uber die Lebensdauer der Gasbeleuchtung. Komponenten gemafi Anlage 5-1.:
Komponenten einer Gasbeleuchtungsanlage, vgl. auch Anlagen 5.2 und 5.3

NI Komponente Werkstoff Faktoren der Lebens- geschatzte Lebens-
dauerbegrenzung dauer
Gasfiihrender Korrosion, zunehmende
1 Mast Grauguss Sprdde, mechanische Ein- | > 50 Jahre
flisse
1 Gasfluihrender Stahl feuerver— Schaden in der Verzin- > 50 Jahre
Mast zinkt kung
Emailliertes Dach in
Korrosion Abhangigkeit vom
2 | Leuchtengehduse Metall . I Standort und der
mechanische Einflisse
mech. Belastung < 40
Jahre, Rest < 50 Jahre
Glaswannen- Korrosion,
€ Befestigung Metall mechanische Einflisse <50 Jahre
Verschmutzung/Verwitte-
4 Glaswanne Glas rung, mechanische Ein- > 50 Jahre
flisse
5 Schaltgerat Metgll, Begrenztg Schaltzyklen, <30 Jahre
Messing porése Dichtungen
6 Druckregler 'V'et"’?”v Dichtungen, Mechanik < 30 Jahre
Messing
Zundelektrode: Ver-
7 Zundeinrichtung Messing schmutzung, Hochtempe- <10 Jahre
raturkorrosion, Verzunde-
rung
8 Dise Messing Verschmutzung < 30 Jahre
9 Strahlrohr Messing z. T. Ablagerungen > 50 Jahre
Verteilungskam- .
10 mer Messing z. T. Ablagerungen > 50 Jahre
11 Mundstiick Keramscher mechanische Einflisse < 30 Jahre
Isolierstoff
extrem zerbrechliche
f. Stoffoe- Struktur, Einschrankung
Gasgluhkorper 9at. 9 der Lebensdauer auf-
12 h webe aus 0,3 -4 Jahre
(Gluhstrumpf) Thoriumdioxid grund von Insektenflug,
Erschitterungen und Wit-
terungseinfliissen
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Tabelle 2: Alter Gasmaste Hofgarten (Quelle: Lieferung AG 24.03.2015)

Tragsysteme: Datum Montage Anzahl Anteil [%]
28.11.1956 3 1,4
07.04.1959 30 13,8
09.05.1960 112 51,6
15.05.1962 27 12,4
10.12.1992 1 0,5
20.12.1992 1 0,5
27.01.1993 3 1,4
26.02.1993 3 1,4
16.03.1993 4 1,8
20.04.1993 3 1,4
23.09.1993 2 0,9
08.10.1997 1 0,5
14.08.2001 2 0,9
17.08.2001 2 0,9
31.08.2001 4 1,8
01.09.2001 1 0,5
05.09.2001 3 1,4
10.09.2001 4 1,8
18.01.2002 2 0,9
21.01.2002 3 1,4
18.02.2002 4 1,8
25.07.2008 2 0,9

Gesamt 217 100,0
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Teil 4 Quellentbersicht

Richtlinien

2>

2>

RICHTLINIE 2009/125/EG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom
21. Oktober 2009 zur Schaffung eines Rahmens fur die Festlegung von Anforderungen an
die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte

RICHTLINIE 2009/142/EG DES EUROPAISCHENPARLAMENTS UND DES RATES vom
30. November 2009 uber Gasverbrauchseinrichtungen

Gesetze

2>

2>

Gesetz Uber die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt (Produktsicherheitsgesetz -
ProdSG) vom 8. November 2011

Gesetz Uber die Elektrizitats- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG) § 49
Anforderungen an Energieanlagen

Verordnungen

2>

>

Siebte Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz (Gasverbrauchseinrichtungsverordnung)
(7. ProdSV); Ausfertigungsdatum: 26.01.1993; Vollzitat: "Siebte Verordnung zum Produkt-
sicherheitsgesetz (Gasverbrauchseinrichtungsverordnung) vom 26. Januar 1993 (BGBI. | S.
133), die zuletzt durch Artikel 18 des Gesetzes vom 8. November 2011 (BGBI. | S. 2178)
geandert worden ist"

Verordnung Uber Allgemeine Bedingungen fir den Netzanschluss und dessen Nutzung fir
die Gasversorgung in Niederdruck (Niederdruckanschlussverordnung - NDAV); Ausferti-
gungsdatum: 01.11.2006

VERORDNUNG (EG) Nr. 245/2009 DER KOMMISSION vom 18. Marz 2009

DIN Normen

>
>
>

Normenreihe DIN 5042 ,Verbrennungslampen und Gasleuchten® von Oktober 1980
Normreihe DIN EN 40 ,Lichtmaste®

DIN EN 13201-1 ,StralRenbeleuchtung - Teil 1: Auswahl der Beleuchtungsklassen; Deutsche
Fassung CEN/TR 13201-1:2004“ von November 2005

DIN EN 12237 ,Gasinfrastruktur - Druckprifung, In- und AuRerbetriebnahme - Funktionale
Anforderungen® von Oktober 2012

DIN EN 12007-1 ,Gasinfrastruktur - Rohrleitungen mit einem maximal zulassigen Betriebs-
druck bis einschlielich 16 bar - Teil 1: Allgemeine funktionale Anforderungen; Deutsche
Fassung® von Oktober 2012
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DVGW- Arbeitsblatter

4
4

v

DVGW- Regelwerksabo DBI, Stand: 01/2015

DVGW- Rundschreiben G2/01 von Juli 2001

.Informationen zu aktuellen Sicherheitsthemen

- Anderungen der Technischen Regeln G 459-1 und G 600 (TRGI)

- Empfehlungen zur Behandlung des Bestandes

- Entwurf der Technischen Regel GW 200

- Ganzheitliches Sicherheitskonzept des DVGW*

Technische Regel Prifgrundlage VP 404 vom Februar 2005 ,Rehabilitation von Gas-Hoch-
druckleitungen mit Gewebeschlauchen im Druckbereich Uber 4 bar bis 30 bar*
DVGW-Arbeitsblatt G 260 vom Méarz 2013 ,Gasbeschaffenheit*

DVGW-Arbeitsblatt G 459 vom Juni 1986 ,Gas- Hausanschlisse fiir Betriebsdriicke bis 4
bar - Errichtung -*

DVGW-Arbeitsblatt G 459/ vom Juli 1998 ,Gas- Hausanschlisse*

DVGW-Arbeitsblatt G 459-1-B vom Dezember 2003 ,Beiblatt zum DVGW-Arbeitsblatt G
459-1 Gas-Hausanschlisse*

DVGW-Arbeitsblatt G 465/ | vom November 1997 ,Uberpriifen von Gasrohrnetzen mit einem
Betriebsdruck bis 4 bar”

DVGW-Arbeitsblatt G 465-2 vom April 2002 ,Gasleitungen mit einem Betriebsdruck bis 5
bar — Instandsetzung*

DVGW-Arbeitsblatt G 466-2 ,Gasrohrnetze aus duktilen Gussrohren mit einem Betriebs-
druck von mehr als 4 bar bis 16 bar - Instandhaltung“ von Februar 2009
DVGW-Arbeitsblatt G 495 ,Gasanlagen — Instandhaltung“ von Juli 2006
DVGW-Arbeitsblatt G 510 vom Marz 1992 ,Gasstrallenbeleuchtung Lichttechnische Grund-
lagen Planung, Bau und Betrieb®

DVGW-Arbeitsblatt G 600 ,Technische Regel fur Gasinstallationen; DVGW-TRGI* vom April
2008

DVGW-Arbeitsblatt G 676 vom Juli 2001 ,,Qualifikationskriterien fiir Gasgerate-Wartungsun-
ternehmen, Qualifikationsanforderungen fir Unternehmen, die Wartung und Instandhaltung
an Gasgeraten ausfuhren®

DVGW-Arbeitsblatt G 676-B1 vom Oktober 2011 ,1. Beiblatt zum Arbeitsblatt G 676 — Qua-
lifikationskriterien fur Umbau-, Anpassungs-, Kontrollfirmen und Projektmanagement (Engi-
neeringfirmen)“

DVGW-Arbeitsblatt G 680 von November 2011 ,Umstellung und Anpassung von Gasgera-

“

ten
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Fachliteratur

= Fachbuch ,Grundlagen der Brenngasverwendung“ vom FACHBUCHVERLAG LEIPZIG
1956
= Verkaufsbuch ,Beleuchtung Stadtmdblierung “ der Firma Friedhelm Trapp GmbH

Auftraggeberseitige Zuarbeiten

= Konzept fir die Wiederinbetriebnahme der Gasbeleuchtung im Hofgarten vom 20.03.2015
= Kurzeinfiihrung in die Instandhaltung Offentliche Beleuchtung Gas vom 15.08.2005

Internetquellen

= Homepage des Bundesministeriums flr Energie und Wirtschaft; Energieverbrauchsrele-
vante-Produkte-Gesetz — EVPG ,Gesetz Uber die umweltgerechte Gestaltung energiever-
brauchsrelevanter Produkte”; Abs. 1.3. ,DurchfiihrungsmalRnahmen/Folgenabschatzung®;
Zugriff: 27.05.2015;
http://www.bmwi.de/DE/Service/gesetze,did=212540.html

= pdf- Datei vom Umweltbundesamt; ,Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Richtlinie / Oko-
design-Richtlinie (2009/125/EG) Energieverbrauchskennzeichnungs-Richtlinie
(2010/30/EG) Ubersicht tiber den Stand der Prozesse zur Verabschiedung von Durchfiih-
rungsmalnahmen Stand 10. Januar 2014, Zugriff: 27.05.2015; https://www.umweltbundes-

amt.de/sites/default/files/medien/378/dokumente/durchfuehrungsmassnahmen_zur oeko-

design-richtlinie.pdf

= pdf- Datei vom Umweltbundesamt; ,Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Richtlinie / Oko-
design-Richtlinie (2009/125/EG) Energieverbrauchskennzeichnungs-Richtlinie
(2010/30/EG) Ubersicht tiber den Stand der Prozesse zur Verabschiedung von Durchfiih-
rungsmalnahmen Stand 10. Januar 2014 Teil 1, Zeile ENER 9, Spalte Vorstudien und
weitere Informationen im Internet, Verlinkung zu Homepage zum BAM Bundesanstalt fir
Materialforschung und -prufung, erster Absatz; Zugriff: 27.05.2015;
http://www.ebpg.bam.de/de/produktgruppen/ener8 9.htm

= ,Die Fernziindung - Gaswerk Augsburg®; Zugriff: 26.05.2015
www.gaswerk-augsburg.de/fernzuendung.html

= homepage der Initiative ,DUSSELDORF-GASLICHT*; Zugriff: 04.06.2015; http://www.dues-
seldorf-gaslicht.de/archiv-dokumente

= pdf- Datei ,Handbuch Gasdruckregelgerate Nieder- und Mitteldruck Erlauterungen zu Ein-
bau und Betrieb®; Angang; 12.6.1 ,DVGW-Regelwerk®, 12.6.3 ,DIN-Normen*;
http://docuthek.kromschroeder.com/documents/download.php?lang=de&doc=28875
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RICHTLINIE 2009/125/EG DES EUROPA-
ISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 21. Oktober 2009 zur Schaffung eines
Rahmens fir die Festlegung von Anforde-
rungen an die umweltgerechte Gestaltung
energieverbrauchsrelevanter Produkte

Energieverbrauchsrelevante-Produkte-
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Ubersicht tiber den Stand der Prozesse zur
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Gesetz Uber die Bereitstellung von Produk-
ten auf dem Markt (Produktsicherheitsge-
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3 Verordnungen

Anlage 3-1

Anlage 3-2

Anlage 3-3

Siebte Verordnung zum Produktsicher-
heitsgesetz  (Gasverbrauchseinrichtungs-
verordnung) (7. ProdSV); Ausfertigungsda-
tum: 26.01.1993; Vollzitat: "Siebte Verord-
nung zum Produktsicherheitsgesetz (Gas-
verbrauchseinrichtungsverordnung) vom
26. Januar 1993 (BGBI. | S. 133), die zu-
letzt durch Artikel 18 des Gesetzes vom 8.
November 2011 (BGBI. | S. 2178) geéndert
worden ist"

Verordnung Uber Allgemeine Bedingungen
fur den Netzanschluss und dessen Nutzung
fur die Gasversorgung in Niederdruck (Nie-
derdruckanschlussverordnung - NDAV);
Ausfertigungsdatum: 01.11.2006

VERORDNUNG (EG) Nr. 245/2009 DER
KOMMISSION vom 18. Marz 2009

4 Auftraggeberseitige Zuarbeiten

Anlage 4-1

5 Eigens verfasste Anlagen

Anlage 5-1

Anlage 5-2

Anlage 5-3

Anlage 5-4

Anlage 5-5

Kurzeinfuhrung in die Instandhaltung Of-
fentliche Beleuchtung Gas

Komponenten Gasbeleuchtungsanlage

Ubersicht der Uberwachungs- und Instand-
haltungsmafinahmen (Stand der Technik)

MaRnahmenplan zur Uberprifung und In-
standhaltung

Checkliste fur Uberprifungsmafnahmen

Schadensbilder
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