Anlage 5-2

Ubersicht der Uberwachungs- und InstandhaltungsmafRnahmen (Stand der Technik), Lfd.-Nr. und Bauteilbezeichnungen entsprechend Anlage 5-1, Komponenten Gasbeleuchtungsanlage

schlussleitung

- Setzungen im Bereich von Gas-
leitungen, z.B. als Folge von tief-
grindender BaumaRnahmen o-
der von Grundwasserabsenkun-
gen

- Setzungen im Bereich von Haus-
anschlussleitungen

- Grunderneuerung von Strafen

- Setzungen im Bereich von Gas-
leitungen in Bodensenkungsge-
bieten (Bergbhaugebiete und der-
gleichen)

- Gasleitungen im Gefahrdungsbe-
reich moglicher Streustromaus-
trittsstellen z.B. Nahe von Gleich-
richteranlagen fur Gleichstrom-
bahnen

- Abschnittsweise erhoéhte Bo-

denaggressivitat
- Gasleitungen, die zusatzlichen
Beanspruchungen  ausgesetzt

sind (z.B. erhdhte Rohriberde-
ckung durch nachtragliche Ge-
landeaufschittungen, Umleitun-
gen des StralRenverkehrs,
Schwerlasttransporte etc.)

- umliegende Tiefbauarbeiten

- Rohrnetzpléne sind unter Be-
riicksichtigung der DIN 2425
anzulegen und durch laufende
Erganzungen auf dem jeweils
neuesten Stand zu halten

Arbeiten sind durch Fachkrafte
des Gasversorgungsunterneh-
mens oder durch Fachfirmen
auszufihren

bei der Uberpriifung ist darauf
zu achten, dass Gasleitungen
und Armaturen nicht unzuléssig
Uberbaut, Gberpflanzt oder in ih-
rer Zuganglichkeit beeintrachtigt
sind

vom Gasversorgungsunterneh-
men ist das gesamte Gasrohr-
netz gegebenenfalls in Uberpri-
fungsbezirke oder Uberpri-
fungsabschnitte zu unterteilen

Uberpriifungen des technischen
Zustandes und auf Leckstellen

Innerhalb des Gebaudes lie-
gende Leitungsteile der Haus-
anschlussleitung von der Mau-
erdurchfuhrung bis einschlie3-
lich der Hauptabsperreinrich-
tung sind mindestens alle 12
Jahre auf auRere Dichtheit und
ordnungsgemafen Zustand zu
Uberprufen

Absperreinrichtungen, Konden-
satsammler und sonstige Bau-
teile sind in regelméafigen Zeit-
abstéanden auf Leckstellen zu
Uberprifen

Absperreinrichtungen/StralRen-
kappen sind, soweit erforder-
lich, auf Gangbarkeit zu prifen

Hinweisschilder sind auf Vor-
handensein und zutreffende An-
gaben zu kontrollieren

Kathodische Korrosionsschutz-
anlagen sind nach dem DVGW-
Arbeitsblatt GW 10 "Inbetrieb-
nahme und Uberwachung des
kathodischen Korrosionsschut-
zes erdverlegter Lagerbehalter
und Stahlrohrleitungen” zu
Uberprufen

Nr. Bauteil EEbe| 2 Funktion Gefahrdungspotential s I e Besonderheiten und Verpflichtungen Empfehlungen und Hinweise
ordnung grundlage tungsgrundlage | Instandhaltungsmafinahmen
- |erdverlegte - gasfuhrend |- Vorhandensein von Grauguss-|DVGW- Arbeits- | DVGW- Arbeits- | Uberpriifung Uberpriifung Uberpriifung
Gasan- rohren < DN 150 blatt G 465/I blatt G 465/II

- die Zeitabstande fir die regelmaRigen Uberprifun-

gen auf Leckstellen sind von den Betriebsbedingun-
gen, dem technischen Zustand der Gasleitungen
und der Leckstellenhaufigkeit abhéngig (Siehe Ta-
belle 1 ()

- Unabhangig von Festlegungen in Tabelle 1 (1) sind

GraugufBleitungen mindestens einmal jahrlich zu
Uberprifen

- Sanierte Graugussleitungen nach G 478 oder GW

320/1'und 11 sind ausgenommen (fur sie gelten die
Uberprufungszeitraume in Tabelle 1 )

- die eingesetzten Gasspur- und Gasmessgerate ein-

schlie3lich deren Priifung missen dem DVGW-Hin-
weis G 465/IV entsprechen

- zur Durchfiihrung der Leckstellen-Uberpriifungen

von Gasleitungen sind die Hinweise gemal DVGW-
Arbeitsblatt 465/1 Abs. 4 zu beachten

- Gasarmaturen sind in regelméagigen Abstanden auf

Leckstellen zu tberprifen

- es sind mindestens einmal jahrlich an geeigneten

Messvergleichspunkten eine Kontrolle des Rohr/Bo-
den-Potentials durchzufuhren

- PlanméRige UberpriifungsmafRnahmen werden

durch auRerplanméaRige UberprifungsmaRnahmen
nicht ersetzt

- die durchgefiihrten Uberpriifungen und deren Er-

gebnisse sind zu dokumentieren

- diese Dokumente sind mindestens bis zur nachsten

Uberpriifung aufzubewahren

- die gewonnenen Erkenntnisse sind auszuwerten
- die Ergebnisse sind in die DVGW-Schadensstatistik

einzubringen

- es sind Folgerungen fir die zukiinftige Instandhal-

tung und die Erneuerung von Leitungen bzw. fir die
Dringlichkeit dieser Malinahmen abzuleiten

- fir erkannte Schwachstellen sind entsprechend den

ortlichen Verhaltnissen auRerplanméaRige Uberprii-
fungsmaRnahmen festzulegen

- Vorhandensein eines Bereitschaftsdienstes,

wodurch bei Schdden und Stérungen ein unverzig-
liches sachkundiges Eingreifen gewéhrleistet wird

- Um jederzeit Stérungen und Gefahren unverziglich

und sachkundig beseitigen zu kénnen, ist Tag und
Nacht entsprechendes Personal in Bereitschaft zu
halten

Instandhaltung
- bei allen Arbeiten am Gasrohrnetz sind Technolo-

gien anzuwenden, bei denen eine Gasausstromung
vermieden oder gering gehalten wird

UberpriifungsmaRnahmen sind bei den
nachfolgend beispielhaft aufgefiihrten
Situationen angeraten:

* Gasleitungen, insbesondere Grau-
gussleitungen, die bei Bodenfrost be-
sonderen Beanspruchungen unterlie-
gen

» Setzungen im Bereich von Gasleitun-
gen, z.B. als Folge von tiefgrindiger
Baumalinahmen oder von Grundwas-
serabsenkungen

» Setzungen im Bereich von Hausan-
schlussleitungen

» Grunderneuerung von Stralen

» Setzungen im Bereich von Gasleitun-
gen in Bodensenkungsgebieten (Berg-
baugebiete und dergleichen)

» Gasleitungen im Gefahrdungsbereich
moglicher Streustromaustrittsstellen
z.B. Nahe von Gleichrichteranlagen fur
Gleichstrombahnen

* Abschnittsweise erhéhte Bodenag-
gressivitat

» Gasleitungen, die zusatzlichen Bean-
spruchungen ausgesetzt sind (z.B. er-
hohte Rohriiberdeckung durch nach-
tragliche Gelandeaufschittungen, Um-
leitungen des StraRenverkehrs,
Schwerlasttransporte etc.)

* Vorhandensein von Graugussrohren <
DN 150

Instandhaltung

- die bendotigte Beféhigung fur die mit
Verlege- und SchweiRarbeiten beauf-
tragten Rohrleitungsbauunternehmen
gilt als nachgewiesen, wenn die Fach-
firma ein DVGW-Zertifikat in der ent-
sprechenden Gruppe nach dem
DVGW-Arbeitsblatt GW 301 besitzt

- fur die Beaufsichtigung der Instandhal-
tungsarbeiten kann das Gasversor-
gungsunternehmen (GVU) betriebsin-
ternes fachlich qualifiziertes Personal
oder des von ihm Beauftragten einset-
zen

- dies kdnnen nach Art und Umfang der
Arbeiten Ingenieure, Techniker, Meis-
ter, Vorarbeiter und an Kleinbaustellen
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Nr.

Bauteil

Bauteilzu-
ordnung

Funktion

Gefahrdungspotential

Uberwachungs-
grundlage

Instandhal-
tungsgrundlage

geforderte Uberwachungs- und
Instandhaltungsmaf3nahmen

Besonderheiten und Verpflichtungen

Empfehlungen und Hinweise

- Mindestens einmal jahrlich ist
an geeigneten Messvergleichs-
punkten eine Kontrolle des
Rohr/Boden-Potentials durchzu-
fuhren

- besonders wird auf das DVGW-
Merkblatt G 412 "Kathodischer
Korrosionsschutz von erdver-
legten Ortsgasverteilungsnet-
zen; Empfehlungen und Hin-
weise" verwiesen

- Die Druckverhéltnisse im Gas-
rohrnetz sind regelmafiig zu
Uberprifen

- stdndige Messstellen mit regist-
rierenden Geraten sind, soweit
erforderlich, einzurichten

Instandhaltung

- die Instandsetzung umfasst
MaRRnahmen zur Wiederherstel-
lung eines Sollzustandes und
beinhaltet u.a.

* Reparaturarbeiten (Abdichten
von Leckstellen bzw. Beseiti-
gung von Rohrbriichen)

« Einbindungsarbeiten
* Abtrennen von Leitungen
* Beseitigung von Stérungen

- bei der Durchfuihrung der Arbeiten sind die einschla-
gigen Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften ein-
zuhalten

- Arbeiten sind durch geeignetes, zuverlassiges und
fachkundiges Personal des Gasversorgungsunter-
nehmens oder von Rohrleitungsbauunternehmen
durchzufihren

- die mit Verlege- und Schweil3arbeiten beauftragten
Rohrleitungsbauunternehmen missen die dafir er-
forderliche Befahigung besitzen und nachgewiesen
haben

- das Gasversorgungsunternehmen (GVU) hat flr
eine fachkundige, der Art und dem Umfang der Ar-
beiten entsprechende Beaufsichtigung zu sorgen

- fur die Durchfihrung der Arbeiten sind die Vorgaben
der Berufsgenossenschaftlichen Vorschrift D2 (BGV
D2) zu beachten

- die Instandsetzungsarbeiten sind sorgféltig vorzube-
reiten, dazu gehort es gegebenenfalls Arbeits-
und/oder Schaltplane zu erstellen

- bei Betatigung von Absperreinrichtungen ist auf die
Arbeitsweise von vor- oder nachgeschalteten Gas-
Druckregelanlagen zu achten

- in der Versorgung beeintrachtigte Kunden sind
rechtzeitig zu verstandigen

- vor Arbeitsbeginn sind die fir eine Leitungsschal-
tung erforderlichen Absperreinrichtungen auf ihre
Gangigkeit und Zuganglichkeit (z.B. parkende Kraft-
fahrzeuge) zu Uberprifen

- sofern der Betriebsdruck in dem Leitungsabschnitt,
an dem die Arbeiten ausgefiihrt werden missen,
auf einer bestimmten H6he zu halten ist, muss er-
forderlichenfalls mit Hilfe geeigneter Kommunikati-
onsmittel fir eine Verstandigungsmdoglichkeit zwi-
schen den Arbeitsstellen und den Druck regulieren-
den Stellen gesorgt werden

- Baugruben oder Rohrgréaben missen so angelegt
sein, dass ausreichend Platz fur die Ausfuhrung der
Arbeiten an der Gasleitung vorhanden ist

- Freigelegte Leitungen und ggf. uber Baugruben be-
findliche Anlagen sind fachgerecht abzustitzen

- Baugruben und Rohrgrében sind fachgerecht zu si-
chern (siehe DIN 4124)

- die Gasleitung ist vor Beschéadigung zu schitzen
und gegen Lageveranderungen fachgerecht zu si-
chern (siehe DVGW-Hinweis GW 315)

- wenn bei den vorbereitenden Arbeiten bereits Gas
austritt oder wenn bei den spéater durchzuftihrenden
Arbeiten an der Gasleitung mit Gasaustritt gerech-
net werden muss, sind die nachfolgend aufgefihr-
ten Hinweise zu beachten:

- Vor Beginn der Arbeiten sind vor Ort die erforderli-
chen personlichen Schutzausrustungen bereitzu-
halten und ggf. anzulegen

(z.B. Hausanschluss, Anbohren ohne
Gasaustritt) erfahrene Fachkrafte sein
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Nr. Bauteil EiE 2 Funktion Gefahrdungspotential Uoerwze imge- | Ingizne el g eenie Ueerseehings - Ld Besonderheiten und Verpflichtungen Empfehlungen und Hinweise
ordnung grundlage tungsgrundlage | InstandhaltungsmafRnahmen
- Durch den Einsatz geeigneter Gaskonzentrations-
messgerate ist kontinuierlich die Gaskonzentration
zu Uberwachen
- Feuerléschgeréate sind bereitzustellen
- Im unmittelbaren Baustellenbereich darf nicht ge-
raucht werden. Flammen und sonstige Ziindquellen
sind fernzuhalten und der Gefahrenbereich ist ent-
sprechend zu kennzeichnen
- Bereichen, in denen sich explosionsfahige Gas-/
Luftgemische gebildet haben oder zu erwarten sind,
sind Flammen oder sonstige Zundquellen fern zu-
halten, elektrische Maschinen und Gerate missen
exgeschiitzt sein
- Der Arbeitsbereich muss schnell und gefahrlos ver-
lassen werden kdnnen (z.B. Uber Leitern und Tritte)
- fir das Durchfuhren der Instandhaltungsarbeits-
schritte ,Anbohren von Gasleitungen®, ,Trennen von
Gasleitungen®, ,Verbinden und SchlieRen von Gas-
leitungen®, ,Schweillen von Gasleitungen®, ,Dicht-
heitsprifung® und ,Inbetriebnahme von Gasleitun-
gen“ mussen die im DVGW- Arbeitsblatt G 465/11
beschriebenen Sachverhalte beachtet werden
1 |gasfuhrender |Ausristung gasfuhrend |- @uRere mechanische Einflisse |DVGW-Arbeits- |DVGW- Arbeits- |Fur den gasfihrenden Mast gel- |Beachte: Flr den gasfiihrenden Mast gelten die glei- |Beachte: Fir den gasfiihrenden Mast
und | Mast oder (wie beispielsweise Windlasten, |blatt blatt ten die gleichen Bedingungen chen Bedingungen wie fur die erdverlegte Gasan- gelten die gleichen Bedingungen wie fur
13 |ggf. Mast mit herabstiirzende Aste, umfallende | G 465/ G 465/ wie fur die erdverlegte Gasan- schlussleitung. Es sind alle Forderungen gemaf der |die erdverlegte Gasanschlussleitung. Es
innenliegen- Baume, Verkehrsunfalle) schlussleitung. Es sind alle For- | Zeile ,erdverlegte Gasanschlussleitung® zu erfiillen. |sind alle Forderungen gemaf der Zeile
der Gaslei- - Beeinflussung der Standfestig- | pyGw- Arbeits- derungen gemaR der Zeile ,erd- |Die nachfolgend aufgeflihrten Anstriche sind Ergén- | ,erdverlegte Gasanschlussleitung zu
tung keit durch Korrosion blatt G 510 ver'l'egte Gasanschlussleitung® zu | zungen die nur fir den ,gasfiihrenden Mast” gelten. | erfilllen. Die nachfglgend aufggfuhrte?
erfullen. Die nachfolgend aufge- Anstriche sind Erganzungen die nur fur
fuhrten Anstriche sind Erganzun- Uberpriifun den ,gasfuhrenden Mast” gelten.
gen die nur fur den ,gasfihren- =Rerpiiing
den Mast“ gelten. - Unabhangig von den Festlegungen in der Tabelle 1 | . )
@ sind Graugussleitungen gemaR DVGW- Arbeits- | Uberpriifung
. ) blatt G 465/I Abs.3.2.1 sowie dem DVGW- Rund- - Prifung der Festigkeit und Dichtheit
MMQ _ schreiben G 6 / 1990 mindestens einmal jahrlich zu | _ payliche oder natiirliche Veranderun-
- bei freiverlegten Gasleitungen Uberprufen gen der Umgebung prifen ggf. Vor-
und deren Bauteilen erstreckt beugungsmafnahmen treffen
sich die Uberprufung auch auf | _ oo 45 pyGw- Arbeitsblatt G 510 ,GasstraRenbe- |- Gesamtzustand priifen
die Rohrbefestigung und den leuchtung - Lichttechnische Grundlagen, Planung i igkeit prii
RohrauRenschutz et _ ' » |- mechanische Standfestigkeit prifen
Bau und Betrieb“ mussen Lichtmaste ca. 0,60 m - Beschadigungen aufsuchen
von der Bordsteinkante entfernt installiert werden
Instandhaltung
- gem&R Instandhaltung ,erdver- | |nstandhaltung Instandhaltung
legte Qasanschlussle|tung - gemaR Instandhaltung ,erdverlegte Gasanschluss- |- gemaf Instandh_altun‘g ,,(_ardverlegte
- Rohr|e|tungen mussen durch |eitung“ (Siehe Oben) GaSﬁnSChlUSSleltUng (Slehe Oben)
Anstrich oder Umhillung gegen
korrosive Einfliisse geschutzt
werden
2 |Leuchtenge- |Ausrustung nicht gasfiih- |- &uRere mechanische Einflisse | DVGW- Arbeits- |DVGW- Arbeits- |Uberwachungs- und Instandhal- |Geforderte Besonderheiten und Verpflichtungen sind |- Gesamtzustand und Besonderheiten
hause rend (z.B. Windlasten, herabstir- blatt blatt tungsmalnahmen sind entspre- |entsprechend der Zeile Nr. 0 ,Komplette Gasleuchte (wie Glasbefestigungen) prifen
zende Aste, .l.JmfaIIende Baume, |G 495 G 495 chend der Zeile Nr. 0 ohne gasflihrenden Mast oder Halterung® zu erflllen. | _ mechanische Standfestigkeit priifen
Verkehrsunfalle) ~Komplette Gasleuchte ohne gas- - Durchlassigkeit/Sauberkeit vorhande-
- Gefahr durch herabfallende Ge- fihrenden Mast oder Halterung® ner Glasscheiben priifen, ggf. reinigen
hauseteile zu erfullen. oder wechseln
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- Beeinflussung der Standfestig-
keit durch Korrosion

.Komplette Gasleuchte ohne gas-
fuhrenden Mast oder Halterung®
zu erfillen.

Nr. Bauteil EiE 2 Funktion Gefahrdungspotential Uoerwze imge- | Ingizne el g eenie Ueerseehings - Ld Besonderheiten und Verpflichtungen Empfehlungen und Hinweise
ordnung grundlage tungsgrundlage | InstandhaltungsmafRnahmen
- Beeinflussung der Standfestig-
keit durch Korrosion
3 |Glaswannen- |Ausristung nicht gasfiih- |- 4uRere mechanische Einflisse |DVGW- Arbeits- | DVGW- Arbeits- | Uberwachungs- und Instandhal- | Geforderte Besonderheiten und Verpflichtungen sind |- Gesamtzustand priifen
Befestigung rend (z.B. Windlasten, herabstr- blatt blatt tungsmaflinahmen sind entspre- | entsprechend der Zeile Nr. 0 ,Komplette Gasleuchte |_ mechanische Standfestigkeit priifen
zende Aste, umfallende Baume, |G 495 G 495 chend der Zeile Nr. 0 ,Komplette |ohne gasflihrenden Mast oder Halterung® zu erfillen. | Korrosionsschutz oriifen
Verkehrsunfalle) Gasleuchte ohne gasfuhrenden P
- Gefahr durch herabfallende Ge- Mast oder Halterung“ zu erfullen.
hauseteile
- Beeinflussung der Standfestig-
keit durch Korrosion
4 | Glaswanne Ausristung nicht gasfiih- |- 4uRere mechanische Einflisse |DVGW- Arbeits- | DVGW- Arbeits- | Uberwachungs- und Instand-hal- | Geforderte Besonderheiten und Verpflichtungen sind |- Gesamtzustand priifen
rend (z.B. Windlasten, herabstur- blatt blatt tungsmaflinahmen sind entspre- | entsprechend der Zeile Nr. 0 ,Komplette Gasleuchte |_ mechanische Standfestigkeit priifen
zende Aste, umfallende Baume, |G 495 G 495 chend der Zeile Nr. 0 ohne gasfuhrenden Mast oder Halterung® zu erfullen. | , .
Verkehrsunfall - Uberprufung auf Beschadigungen und
erkehrsunfalle) ,Komplette Gasleuchte ohne gas- Rissbildungen
- Gefahr durch herabfallende Ge- fihrenden Mast oder Halterung® - Durchléssiakeit/Sauberkeit priif f
hauseteile zu erfillen. urchiassigkeitisauberkeit pruten, ggt.
] ] reinigen oder wechseln
- Beeinflussung der Standfestig- . .
keit durch Korrosion - elmpfoh'llen_wwd, eine Glasvx‘/‘anne durch
ein zusatzliches ,Gitternetz* gegen das
Herabfallen zu sichern
5 |Schaltgerat | Ausristung gasfuhrend |- Defekt der Schaltvorrichtung DVGW- Arbeits- |DVGW- Arbeits- | Uberwachungs- und Instand-hal- | Geforderte Besonderheiten und Verpflichtungen sind |- Arbeitsweise und Druckwerte priifen,
- Undichtheit der Membran blatt blatt tungsmalinahmen sind entspre- | entsprechend der Zeile Nr. 0 ,Komplette Gasleuchte Messwerte dokumentieren
G 495 G 495 chend der Zeile Nr. 0 ohne gasflhrenden Mast oder Halterung® zu erflllen. |_ schaitverhalten prifen, Messwerte do-
.Komplette Gasleuchte ohne gas- kumentieren
fihrenden Mast oder Halterung* - Dichtheit priifen
zu erfillen.
6 |Druckregler |Ausristung gasfuhrend |- Defekt der Regelvorrichtung DVGW- Arbeits- |DVGW- Arbeits- | Uberwachungs- und Instandhal- |Geforderte Besonderheiten und Verpflichtungen sind |- Arbeitsweise und Druckwerte priifen,
- Undichtheit der Membran blatt blatt tungsmafnahmen sind entspre- | entsprechend der Zeile Nr. 0 ,Komplette Gasleuchte Messwerte dokumentieren
G 495 G 495 chend der Zeile Nr. 0 ohne gasfiihrenden Mast oder Halterung® zu erflllen. | _ pjchtheit priifen
-Komplette Gasleuchte ohne gas- | Weitere Verpflichtungen gemalR DVGW- Arbeitsblatt
fuhrenden Mast oder Halterung® |G 495:
zu erfllen. - bei InstandhaltungsmaRnahmen an Gas-Druckre-
gelgeraten sind die Angaben der Hersteller zu be-
achten
- Anderungen der am Typenschild angegebenen Da-
ten (z. B. Ventilsitzdurchmesser, Genauigkeits-
klasse AC, SchlieRdruckgruppe SG) sind am Gerat
deutlich erkennbar aufzuzeigen
- die Einstellung des Ausgangsdruckes der Gas-
Druckregelgerate muss so gewahlt werden, dass
unter Berlcksichtigung der Regelabweichung (Ge-
nauigkeitsklasse oder Schlie3druckgruppe) der Aus-
gangsdruck den maximal zulassigen Betriebsdruck
des nachgeschalteten Systems nicht Uberschreitet
- bei Sollwertédnderungen ist der neue Sollwert zu do-
kumentieren
7 |Zundeinrich- | Ausriistung gasfuhrend |- Defekt der Zindeinrichtung DVGW- Arbeits- |DVGW- Arbeits- | Uberwachungs- und Instandhal- | Geforderte Besonderheiten und Verpflichtungen sind |- Gesamtzustand priifen
tung - Gasaustritt durch Undichtheit blatt blatt tungsmaflnahmen sind entspre- | entsprechend der Zeile Nr. 0 ,Komplette Gasleuchte |. Funktionstiichtigkeit priifen
G 495 G 495 chend der Zeile Nr. 0 ohne gasfuhrenden Mast oder Halterung® zu erfullen.

- Korrosionsschutz prufen
- Dichtheit priufen
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renden Mast
oder Halte-
rung

- Gasaustritt durch Undichtheit

- Verminderung der Leuchtstarke
durch Verschmutzungen

- aulBere mechanische Einfliisse
(wie beispielsweise Windlasten,
herabstiirzende Aste, umfallende
Baume, Verkehrsunfalle)

-Gefahr durch herabfallende Ge-
hauseteile

- Prifung der bestimmungsgema-
Ren Betriebsweise der Gasan-
lage

- Beurteilung des Istzustandes
(beispielsweise Prufung der
Emission und Flammenstrah-
lung)

- Erkennen moglicher &ulRerer
Einwirkungen (Beschadigungen)
oder offensichtlicher Méangel an
Gasanlagen oder ihrer Bauele-
mente bzw. Baugruppen )

Funktionsprifung
- Prufung der Funktionsféahigkeit

- ggf. vorhandene Abweichungen
vom Sollzustand der Gasanla-
gen oder ihrer Bauelemente und
Baugruppen festzustellen

- Funktionsprifung beinhaltet
auch die Inspektion

Nr. Bauteil EiE 2 Funktion Gefahrdungspotential Uoerwze imge- | Ingizne el g eenie Ueerseehings - Ld Besonderheiten und Verpflichtungen Empfehlungen und Hinweise
ordnung grundlage tungsgrundlage | InstandhaltungsmafRnahmen
8 |Duse Ausristung  |gasfuhrend |- Verstopfung oder Durchsatzver- |DVGW- Arbeits- | DVGW- Arbeits- |entsprechend der Zeile Nr. 0 Geforderte Besonderheiten und Verpflichtungen sind |- Funktionsttchtigkeit prifen
minderung durch Verschmutzung | blatt blatt ~Komplette Gasleuchte ohne gas- | entsprechend der Zeile Nr. 0 ,Komplette Gasleuchte | _ korrosionsschutz priifen
- Gasaustritt durch Undichtheit G 495 G 495 fihrenden Mast oder Halterung“ | ohne gasfilhrenden Mast oder Halterung” zu erfiillen.
- Korrosion
9 |Strahl-/ Ausristung gasfuhrend |- Gasaustritt durch Undichtheit DVGW- Arbeits- |DVGW- Arbeits- | Geforderte Uberwachungs- und | Geforderte Besonderheiten und Verpflichtungen sind |- Funktionstiichtigkeit priifen
Mischrohr - Beeinflussung der Standfestig- | Platt blatt InstandhaltungsmafBinahmen sind | entsprechend der Zeile Nr. 0 ,Komplette Gasleuchte | _ korrosionsschutz prifen
keit durch Korrosion G 495 G 495 entsprechend der Zeile Nr. 0 ohne gasfuhrenden Mast oder Halterung® zu erfullen. | Dichtheit priifen
-Komplette Gasleuchte ohne gas- P
fuhrenden Mast oder Halterung®
zu erfullen.
10 |Gasvertei- Ausristung gasfuhrend |- Gasaustritt durch Undichtheit DVGW- Arbeits- |DVGW- Arbeits- | Geforderte Uberwachungs- und | Geforderte Besonderheiten und Verpflichtungen sind |- Funktionstiichtigkeit priifen
lungskammer - Beeinflussung der Standfestig- | Platt blatt Instandhaltungsmaflinahmen sind | entsprechend der Zeile Nr. 0 ,Komplette Gasleuchte | _ korrosionsschutz prifen
keit durch Korrosion G 495 G 495 entsprechend der Zeile Nr. 0 ohne gasfuhrenden Mast oder Halterung® zu erfullen. | Dichtheit priifen
.Komplette Gasleuchte ohne gas- P
fuhrenden Mast oder Halterung®
zu erfullen.
11 |Mundstick Ausriistung gasfihrend |- Gasaustritt durch Undichtheit DVGW- Arbeits- |DVGW- Arbeits- | Geforderte Uberwachungs- und | Geforderte Besonderheiten und Verpflichtungen sind |- Funktionstiichtigkeit priifen
- Beeinflussung der Standfestig- | Platt blatt InstandhaltungsmafBinahmen sind | entsprechend der Zeile Nr. 0 ,Komplette Gasleuchte | _ korrosionsschutz prifen
keit durch Korrosion G 495 G 495 entsprechend der Zeile Nr. 0 ohne gasfiihrenden Mast oder Halterung® zu erfillen. | Dichtheit oriifen
-Komplette Gasleuchte ohne gas- P
fuhrenden Mast oder Halterung®
zu erfullen.
12 | Gasgluhkor- | Ausristung gasfihrend |- Beeinflussung der Standfestig- DVGW- Arbeits- |DVGW- Arbeits- | Geforderte Uberwachungs- und | Geforderte Besonderheiten und Verpflichtungen sind |- Funktionstiichtigkeit priifen
per (Gluh- keit durch Korrosions- und Al- blatt blatt InstandhaltungsmafBinahmen sind | entsprechend der Zeile Nr. 0 ,Komplette Gasleuchte | _ korrosionsschutz prifen
strumpf) terserscheinungen G 495 G 495 entsprechend der Zeile Nr. 0 ohne gasfiihrenden Mast oder Halterung“ zu erfillen. .
thoriumhaltige und thoriumfreie Komplette Gasleuchte ohne gas- ) I‘_Jet;en)sdgﬁer und Ltl)cthhtaU-Sbthtﬁ-(l_Af
- w ahre) abhéangig, ob thoriumhaltige
Gluhkorper (Abweichung Le- fuhrepﬁllen Mast oder Halterung und thoriumfrgig Gliihkorper eingge-
bensdauer und Lichtausbeute) zu ertutien. setzt ist: thoriumfreie Gliihkérper sind
- ggf. Gefahr durch schwach radi- im Hinblick auf Lebensdauer und
oaktive Strahlung aufgrund thori- Lichtausbeute schlechter
umbhaltiger Gluhstrimpfe
0 |Komplette Ausriistung gasfuhrend |- Beeinflussung der Standfestig- DVGW- Arbeits- |DVGW- Arbeits- |DVGW- Arbeitsblatt G 495 - Inspektionen sind gemafs DVGW Arbeitsblatt G 495 |- Es kdnnen die Anforderungen gemaf
Gasleuchte keit durch Korrosions- und Al- blatt blatt Inspektion Abs. 5.1 ,Uberwachung® nur von Fachkréaften und 89 Abs. 1b der Feuerungsverordnung
ohne gasfih- terserscheinungen G 495 G 495 Sachkundigen durchzufiihren (FeuvO NRW) beriicksichtigt werden

- MalBnahmen zur Instandhaltung durfen nur von Per-
sonen durchgefiihrt werden, die spezielle, nachge-
wiesene Kenntnisse - auch auf dem Gebiet der Ar-
beitssicherheit und des Umweltschutzes - besitzen

- die InstandhaltungsmafRnahmen sind nur von Per-
sonen gemal DVGW Arbeitsblatt G 495 Abs. 4 ,Be-
auftragte Personen® durchzufihren

- dabei sind je nach Umfang und Schwierigkeitsgrad
der zugewiesenen Instandhaltungsmafinahmen un-
terschiedliche Qualifikationen der beauftragten Per-
sonen erforderlich

- vor der Durchfuhrung von Téatigkeiten der Instand-
haltung muss die Gefahrdungsbeurteilung vorliegen

- die in der Geféhrdungsbeurteilung festgelegten

Schutzmaflnahmen sind zu dokumentieren und ein-
zuhalten

- auf die Koordinierungspflicht gemaf § 8 ArbSchG
und § 6 Absatz 4 BetrSichV wird hingewiesen

- Funktionsprifung, Wartung, Instandsetzung und
Wiederinbetriebnahme sind grundsétzlich von zwei

@

- Prifung des Zustandes und Feststel-
lung von Besonderheiten (z. B. Gasge-
ruch, Beschadigungen), Anstrich (Kor-
rosion)

- bauliche oder natirliche Veranderun-
gen der Umgebung prifen ggf. Vor-

beugungsmalnahmen treffen
- Gesamtzustand prufen

- l6sbare Verbindungen auf Dichtheit
prufen

- zu den Fristen der Instandhaltung
konnten im DVGW Arbeitsblatt G 495
keine Angaben gefunden werden

- prinzipiell sind die Herstellerempfeh-
lungen zu bericksichtigen

- sollten fur die Gasbeleuchtungsanla-
gen keine Herstellerangaben mehr zur
Verfigung stehen, ist zu empfehlen die
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Nr.

Bauteil

Bauteilzu-
ordnung

Funktion

Gefahrdungspotential

Uberwachungs-
grundlage

Instandhal-
tungsgrundlage

geforderte Uberwachungs- und
Instandhaltungsmaf3nahmen

Besonderheiten und Verpflichtungen

Empfehlungen und Hinweise

- Neben den Inspektionen und
Funktionsprifungen sind spezi-
ell die Angaben und Hinweise
der Hersteller zu beachten

- Bei Wartungs- oder Instandset-
zungsarbeiten an Geraten und
Armaturen sollen Verschleil3teile
durch entsprechende Neuteile
ersetzt werden

- die Konstruktion und die Funkti-
onen dirfen dadurch nicht ge-
andert bzw. negativ beeinflusst
werden

- die Angaben der Hersteller und
betriebliche Erfahrungen sind
dabei zu beachten

- Rohrleitungen missen durch
Anstrich oder Umhtillung gegen
korrosive Einflisse geschitzt
werden

Personen durchzufiihren, von denen eine sachkun-
dig und die zweite mindestens eine unterwiesene
Person sein muss

- abweichend hiervon kénnen Funktionsprufung und
Wiederinbetriebnahme einer Gas-Druckregelung
nach DVGW-Arbeitsblatt G 600 und G 459-2 von ei-
ner Fachkraft allein durchgefiihrt werden

- Nach Abschluss der Arbeiten ist der erforderliche
Explosionsschutz wieder herzustellen

- die Ablaufe der Wartungs- und Instandsetzungsar-
beiten haben nach den Unterpunkten des DVGW-
Arbeitsblatt G 495 Abs. 5.2 ,Wartung/Instandset-
zung“ zu erfolgen

- Unternehmen fiir den Betrieb von Gasversorgungs-
anlagen missen gema DVGW Arbeitsblatt GW
1200 die Voraussetzungen schaffen, dass jederzeit
Stérungsmeldungen entgegengenommen und un-
verziglich EntstdrungsmafRnahmen eingeleitet wer-
den kénnen

die Ergebnisse der Instandhaltungsmaflinahmen
und die Betriebsdaten (Druck, Volumenstrom, Gas-
temperatur, etc.) sind in Abhangigkeit der Instand-
haltungsstrategie auswertbar zu dokumentieren

- Anderungen an Gasanlagen oder ihrer Bauele-
mente und Baugruppen (z. B. Konstruktionszeich-
nungen, Anlagenschema, Stiicklisten und Ab-
nahme- bzw. Priifzeugnisse) sind in geeigneter
Form zu dokumentieren ()

Gasleuchten wie die Graugufleitungen
mindestens einmal jahrlich zu Uberpri-
fen

- es ist zu empfehlen eine Stérungs- und
Schwachstellenanalyse zur Ermittlung
der Gefahrenquelle und -ursache
durchzufiihren

- die Analyse ist unter Einbeziehung und
Auswertung der betrieblichen Erfah-
rungen der entsprechenden Fachkréfte
zu erstellen

- es kénnen die Abstandregelungen fir
Gasgerate der Art C12 und C13 ge-
maR DVGW- Arbeitsblatt G 600 ver-
wendet werden (Mindestabstande fiir
Abgasmiindungen)

Mogliche Erganzungen / Nachristungen bzw. Pflicht fir Neuanlagen

netventil und

fen.

- |Absperrein- | Ausristung gasfihrend |- Funktionsunttichtigkeit durch DVGW- Arbeits- |DVGW- Arbeits- |- Absperreinrichtungen, Konden- - Stellung prifen
richtung Verschmutzung oder Alterung blatt blatt satsammler und sonstige Bau- - Zuganglichkeit der StraRenkappen
- auRere und innere Undichtheit |G 4651 G 465/11 teile sind in regelmafigen Zeit- oder anderer Absperreinrichtungen
abstanden auf Leckstellen zu - dichten Abschluss priifen
Uberprufen . o p )
- Absperreinrichtungen/Straf3en- i I":unktlonsltuchtlgkelt[. prafen
kappen sind, soweit erforderlich, - aulBere Dichtheit prufen
auf Gangbarkeit zu prifen - Vollstandigkeit der Beschilderung
- Hinweisschilder sind auf Vor-
handensein und zutreffende An-
gaben zu kontrollieren
- | Gasstro- Ausriistung gasfihrend |- Funktionsunttichtigkeit durch DVGW- Arbeits- |DVGW- Arbeits- |- Absperreinrichtungen, Konden- - Funktionstiichtigkeit prufen
mungswach- Verschmutzung oder Alterung blatt blatt satsammler und sonstige Bau- - Zuganglichkeit priifen
abstanden auf Leckstellen zu dichten A_bSChlu_SS prufen
tberprifen - uRRere Dichtheit prifen
- Gangbarkeit prifen
- Hinweisschilder sind auf Vor-
handensein und zutreffende An-
gaben zu kontrollieren
- | Elektrische Ausriistung z.T. gasfiih- |- Funktionsunttichtigkeit durch er- |DIN EN 746-2- |DVGW- Arbeits- |- Magnetventile sind in regelma- - Funktionstiichtigkeit prifen
Zindvorrich- rend schopfte Batterie/Akku (Gas- 2011: Sicher- blatt Rigen Zeitabstéanden auf Leck- - Zuindelektroden priifen
tung mit Mag- lampe zindet nicht mehr, Gefahr | heitsanforderun- |G 495 stellen und Gasdichtheit zu pru-

- Zuganglichkeit prufen

Anlage 5-2

Konformitatsgutachten Gasbeleuchtungsanlagen Dusseldorf

Seite 6 von 7


xaver://127.0.0.1/Xaver/text.xav?SID=13062&skin=&bk=dvgw_regelwerk&start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27GW1200%27%5D&tf=TP_CID_52592&hlf=xaver.component.Hitlist_0#xaverTitleAnchore
xaver://127.0.0.1/Xaver/text.xav?SID=13062&skin=&bk=dvgw_regelwerk&start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27GW1200%27%5D&tf=TP_CID_52592&hlf=xaver.component.Hitlist_0#xaverTitleAnchore

Nr. Bauteil EiE 2 Funktion Gefahrdungspotential Uoerwze imge- | Ingizne el g eenie Ueerseehings - Ld Besonderheiten und Verpflichtungen Empfehlungen und Hinweise
ordnung grundlage tungsgrundlage | Instandhaltungsmaflnahmen
Flammen- des Ausstrémens unverbrannten | gen an Feuerun- - Wechsel der Batterie bzw. des - Batterie bzw. Akkuwechsel (jahrlich)
tiberwachung. Gases existiert nicht). gen und Brenn- Akkus jahrlich
Betrieb mit stofffiihrungs-
Batterie oder systeme
Akku mit So-
larzelle.
Ergéanzungen:
(1) Tabelle 1: Mindestiiberpriifungszeitraume von Gasleitungen mit einem Betriebsdruck bis 4 bar?!
MindestUberpriafungszeitraum in Jahren
Leckstellenhaufigkeit pro km <=0,1 <=0,5 <=1
Betriebsdruck in bar Uberpriifungszeitraum in Jahren
>=0,1 6 4 2
>0,1 bis <=1 4 2 1
>1 2 1 0,5

(2) Begriffshestimmung gemarR DVGW- Arbeitsblatt G 4952
Bauelement
Ein Bauelement ist die kleinste Einheit einer Gasanlage oder Baugruppe (z. B. Gas-Druckregelgerat oder Sicherheitseinrichtung).

Baugruppe
Eine Baugruppe ist die Zusammenfassung oder Verbindung von Bauelementen zu einer eigenstandigen Funktionsgruppe, z. B. Filter-Baugruppe (bestehend aus Absperreinrichtungen, Rohrformstiicken, Dichtungen und Filtern), Regelschiene

(bestehend aus Absperreinrichtungen, Rohrformstiicken, Dichtungen, Sicherheitseinrichtungen und Gas-Druckregelgeraten).

Gasanlage
Eine Gasanlage ist die Zusammenfassung oder Verbindung von Bauelementen und Baugruppen zu einer baulich oder funktional abgegrenzten Einrichtung (z. B. Gas-Druckregel-, Gas-Misch- und Gasmessanlage sowie eigenstandige Einrichtungen

zur Filterung, Abscheidung, Odorierung). Dazu gehdren auch Gebaude, Nebenraume, Hilfsanlagen, auf3enliegende, der Anlage zugeordnete Absperrorgane usw.

(3) Abgasmiindungen mussen gemalf’ 89 Abs. 1b der Feuerungsverordnung (FeuVO NRW)
Zitat: ,Dachaufbauten, Geb&udeteile, Offnungen zu Rdumen und ungeschiitzte Bauteile aus brennbaren Baustoffen, ausgenommen Bedachungen, um mindestens 1 m tberragen, soweit deren Abstand zu den Abgasanlagen weniger als 1,5 m

betragt..."3

1 DVGW- Arbeitsblatt G 465/I; Abs. 3.2.1 ,Versorgungsleitungen®; Seite 11

2 DVGW- Arbeitsblatt G 495; Abs. 3.2 ,Ordnungsbegriffe fiir Gasanlagen®; Seite 9
3 Internetquelle: Homepage des Ministeriums fiir Inneres und Kommunales Nordrhein-Westfalen; Feuerungsverordnung (FeuVO NRW); §9 ,Abfihren von Abgasen®; Abs. (1) ,Mindungen von Abgasanlagen®; Punkt (b); Zugriff: 11.06.2015;

https://recht.nrw.de/Imi/owa/br_text_anzeigen?v_id=2820070525142351808
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