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Abbildung 1: Komponenten einer Gasleuchte!

1 vgl. Verkaufsbuch ,Beleuchtung Stadtmdéblierung “ der Firma Friedhelm Trapp GmbH; Seite H-39 , THL-257 Disseldorf*
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Tabelle 1: Ubersicht zum Konformitatsnachweis fiir neue Komponenten. Basis ProdSG und 7. ProdSV, diese setzen

Richtlinie 2009/142/EG um.

. Nachweis der
Nr | Komponente Kategorie Konformitzt Herstellungsgrundlage
komplette Konformitatser-
0 P Gerat klarung und CE- | Inkl. Anbringen der CE-Kennzeichnung
Gasleuchte .
Kennzeichnung
Bezugnehmend auf Standsicherheit und Windlast
kann die DIN EN 40 ,Lichtmaste® herangezogen
werden
1 (gasfuihrender) Ausriistun Konformitatsbe- | Fir die gastechnische Ausfiihrung der ,Gasan-
Mast 9 scheinigung? schlussleitung” (gasfiihrender Mast) gilt die NDVA
sowie DVGW-Arbeitsblatt G 510, DVGW-Arbeits-
blatt G 459 inkl. G 459/, G 459-1-B und das
DVGW-Rundschreiben G 2/01
2 Leughten- Ausrustung Konfgr_mnatslbe- gemalf vorliegender technischer Spezifikation
gehause scheinigung?
Glaswannen- " Konformitatsbe- . . . et
3 befestigung Ausristung scheinigung? gemalf vorliegender technischer Spezifikation
4 | Glaswanne Ausristung Konfprm |tatsl§)e— gemalf vorliegender technischer Spezifikation
scheinigung
5 | Schaltgerat Ausriistung | Konformitatsbe- \ ry \ en 13611
scheinigung?
DIN EN 88-1 ,Gas-Druckregelgeréate fir Ein-
gangsdriicke bis 50 mbar
DIN EN 549 ,Elastomer-Werkstoffe fur Dichtun-
. Konformitéts-be- | gen und Membranen in Gasgeraten und Gasanla-
6 | Druckregler Ausriistung - 1 "
scheinigung? gen
DIN 3535 T1 ,Dichtungen fiir die Gasversorgung
— Dichtungswerkstoffe aus Elastomeren fir Gas-
armaturen in der Hausinstallation*
7 |4und- Ausriistung | KONTOTMItAIS-e- |\ 5045 Teil 5.6
einrichtung scheinigung?
8 | Duse Ausriistung | KOnformitats-be- | b\ 5045 Teil 7
scheinigung
9 | Strahlrohr Ausristung Konform |tatsl—be— DIN 5042, Teil 8
scheinigung?
10 | Verteilungs-kam- Ausriistung Konfprrnltatsl;be- gemaR vorliegender technischer Spezifikation
mer scheinigung
11 | Mundstiick Ausriistung | KONfOrmitats-be- | b\ 5045 gatt 2
scheinigung?
Gasgluhkorper . Konformitats-be- .
12 (Gluihtrumpf) Ausrustung scheinigung? DIN 5042, Teil 3
innenliegende Konformitéats-be-
13 | Gasleitung, vgl. | Ausrlstung heini 1) DVGW-Arbeitsblatt G 465/1, vgl. Abbildung 1
Abb 1 scheinigung

1) ohne Anbringung CE-Kennzeichnung: CE-Zeichen ist entweder Pflicht oder unzulassig!

Erklarungen zu Tabelle 1

1. Komplette neue Gasleuchte (Kategorie Gerét)

Die komplette Gasleuchte benétigt eine CE-Kennzeichnung, wenn diese von Dritten erworben wird (vgl. Gut-
achten BBH). Die CE-Kennzeichnung bestatigt die Produktsicherheit nach den Anforderungen aus Anhang |
der Richtlinie 2009/142/EG ,Gasverbrauchseinrichtungen® (siehe Anlage 1-3). Zur Umsetzung der Gasgera-
terichtlinie 2009/142/EG in nationales Recht dient die 7. ProdSV. Die konkrete Verfahrensweise zum Nachweis
der Konformitat (EG-Baumusterprifung, benannte Stelle u.a.) ist der Richtlinie 2009/142/EG, Anhang Il zu
entnehmen. Neue Gasleuchten bendtigen neben der Anbringung der CE-Kennzeichnung eine Anleitung fir
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den Installateur, eine Bedienungs- und Wartungsanleitung fur den Benutzer und es missen entsprechende
Warnhinweise aufgestellt werden (Gefahrdungsabschatzung).

2. Weitere neue Komponenten der Gasleuchte (Kategorie Ausriistung)

Neue und von Dritten erworbene Ausristungsteile (Begriff gemafld Gasgeraterichtlinie 2009/142/EG) fir die
Gasleuchte bendtigen ebenfalls die 0. g Verfahrensweise zum Nachweis der Konformitat mit Ausnahme der
Anbringung der CE-Kennzeichnung und ggf. der Ausstellung der Konformitatserklarung. Es ist eine Beschei-
nigung (Konformitatsbescheinigung) auszustellen, durch die die Konformitét der Ausriistungen mit den auf
sie anwendbaren Bestimmungen der Richtlinie erklart wird und aus der die Merkmale dieser Ausriistung sowie
die Bedingungen fir ihren Einbau in ein Gerat oder fur ihren Zusammenbau zu ersehen sind, die dazu beitra-
gen, dass die fur fertig gestellte Gerate geltenden in Anhang | der Richtlinie 2009/142/EG enthaltenen grund-
legenden Anforderungen erfillt werden. Diese Konformitatsbescheinigung wird der Ausriistung beigefiigt.

Weiterhin ist damit ebenfalls eine Anleitung fir den Installateur sowie eine Bedienungs- und Wartungsanlei-
tung fiir den Benutzer verbunden und es miissen entsprechende Warnhinweise aufgestellt werden (Gefahr-
dungsabschéatzung).

3. Gebrauchte Gerate und Komponenten

Der Nachweis der Konformitét ist fir gebrauchte Gerate und Komponenten der Gasbeleuchtungen nicht er-
forderlich. Die 7. Produktsicherheitsverordnung gilt geméaR 8 1, Abs. 1 nur fir neue Gasverbrauchseinrichtun-
gen (Geréte und Ausriistungen). Funktionsfahige gebrauchte Gasbeleuchtungsanlagen und Ausristungen be-
notigen demnach keine CE-Kennzeichnung und Konformitatsbescheinigung, diirfen aber dennoch bei bestim-
mungsgemalem Gebrauch die Sicherheit und Gesundheit von Personen nicht gefahrden. Sie bendtigen eine
Bedienungsanleitung in deutscher Sprache.

Von Dritten erworbene gebrauchte Gasbeleuchtungsanlagen und Bauteile, die vor der Benutzung wiederauf-
bereitet werden sowie Bestandsanlagen unterfallen nicht dem 6ffentlichen Produktsicherheitsrecht und unter-
liegen daher keiner Priif- oder Kennzeichnungspflicht. Dies gilt auch, wenn diese mit neuen Bauteilen instand-
gesetzt oder wiederaufbereitet werden, wenn dies bei der Verau3erung deklariert wird. Dennoch ist sicherzu-
stellen, dass von den Gasbeleuchtungsanlagen und Bauteilen bei dem Betrieb keine Gefahr ausgeht. Dies
folgt aus den Anforderungen der NDAV zum Betrieb der Anlagen und der Verkehrssicherungspflicht des Be-
treibers

Begriffe
Ausriistungen

Der Begriff Ausristung istin 8 1 Abs. 3 der 7. Produktsicherheitsverordnung (Gasverbrauchseinrichtungsver-
ordnung) gesetzlich definiert, allerdings wird dieser Begriff im DVGW-Regelwerk Gas (technische Seite)
nicht angewandt. Erfasst sind in der 7. Produktsicherheitsverordnung mit dem Begriff Ausriistung zwei alter-
native Komponententypen:

. Sicherheits-, Kontroll- und Regelvorrichtungen sowie

. Baugruppen - mit Ausnahme von Gas-Gebldsebrennern und ihren zugehoérigen Warmetauschern -,
die fur gewerbliche Zwecke gesondert auf dem Markt bereitgestellt werden und in eine Gasver-
brauchseinrichtung eingebaut oder zu einer solchen zusammengebaut werden sollen.

Entsprechend der 7. Produktsicherheitsverordnung stellen die 0.g. Komponenten Ausristungsteile dar.
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Verfahren zum Nachweis der Konformitat gemaR RICHTLINIE 2009/142/EG DES EUROPAISCHEN
PARLAMENTS UND DES RATES vom 30. November 2009 tUber Gasverbrauchseinrichtungen (Anhang

2, L 330/18- L 330/23)

EG-BAUMUSTERPRUFUNG (Richtlinie Anhang 11, Ziffer 1): Teil des Verfahrens, Prifung und Be-
scheinigung durch benannte Stelle fiir Gerat/Ausristungsteil, Antragstellung durch Hersteller Ge-
rat/Ausristungsteil. Antragsteller stellt reprasentatives Ausriistungsteil (Baumuster) der benannten
Stelle zur Verfuigung. Die benannte Stelle prift Konstruktionsunterlagen und stellt fest, ob Baumuster
gemal’ Konstruktionsunterlagen gefertigt wurde und inwieweit es den Normen gemalf Artikel 5 Richt-
linie 2009/142/EG entspricht. Dabei sind die grundlegenden Anforderungen gemafl Anhang 1 der
Richtlinie 2009/142/EG zu erfillen sowie die Anforderungen der entsprechenden Normen einzuhalten
(z._B. 5042 fur einige Ausristungsteile der Gasbeleuchtung, vgl. Tabelle 1). Sofern das Baumuster
den Bestimmungen dieser Richtlinie entspricht, stellt die benannte Stelle eine EG-Baumusterprifbe-

scheinigung fiir den Antragsteller aus.

EG-BAUMUSTERKONFORMITATSERKLARUNG (Richtlinie Anhang Il, Ziffer 2, 3): Teil des Verfah-
rens, Herstellererkldrung, dass das Gerat dem Baumuster entspricht, wie es in der EG-Baumuster-
prifbescheinigung beschrieben ist. Hersteller bringt evtl. (Gerat) CE-Kennzeichnung (mit Kennnum-
mer der benannten Stelle) an und stellt eine schriftliche Konformitatserklarung aus. In dieser muss der
Hersteller die Art der spateren EG-Uberwachung angeben. Er hat diesbeziiglich die Wahl zwischen:

a) Zusicherung der Produktionsqualitat (s. Richtlinie 2009/142/EG, Pkt.3, Anhang 2 ,EG- BAUMUS-
TERKONFORMITATSERKLARUNG (Zusicherung Produktionsqualitét), Priifung mindestens aller 2
Jahre

b)) Zusicherung der Produktqualitat (s. Richtlinie 2009/142/EG, Pkt.4, Anhang 2 ,EG- BAUMUSTER-
KONFORMITATSERKLARUNG (Zusicherung Produktqualitat)* , Prifung mindestens jahrlich.

Es sind folgende Falle zu unterscheiden: Konformitatserklarung mit CE-Kennzeichnung (komplette
Gasleuchte, Tabelle 1) oder Konformitatsbescheinigung ohne CE-Kennzeichnung nach Artikel 8, Ab-
satz 4 der Richtlinie (Ausrustungsteile fir Gasleuchte, Tabelle 1).

l l keine CE-Kennzeichnung

EG-Uberwachung: Mit der EG-Uberwachung durch die benannte Stelle (Audits im Abstand von
hochstens 2 Jahren) wird bezweckt, dass der Hersteller seine Pflichten aus dem genehmigten Quali-
tatssystem sachgerecht erfiillt. Die Uberwachung findet geméaR der vom Hersteller, in der EG-Konfor-
mitatserklarung gewahlten Art der Zusicherung hinsichtlich Produktionsqualitat bzw. Produktqualitat
statt. Bei pos. Ergebnis sowie einer Konformitatserklarung ohne CE-Kennzeichnung kann die EG-
BAUMUSTERKONFORMITATSERKLARUNG (s.0.) aufrechterhalten werden. Bei pos. Ergebnis so-
wie einer Konformitatserklarung mit CE-Kennzeichnung ist eine EG-Prifung (siehe folgenden Punkt
5) durchzuftihren.

l CE-Kennzeichnung

EG-Priufung: Teil des Verfahrens. Die EG-Prifung ist das Verfahren, bei dem der Hersteller
gewabhrleistet und erklart, dass die gepruften Gerate auch den Punkt 3 (Zusicherung der Produktions-
qualitat) des Anhang Il der Richtlinie 2009/142/EG erflllen.

Die benannte Stelle nimmt die entsprechenden Priifungen und Versuche je nach Wahl des Herstellers
entweder durch Kontrolle und Erprobung jedes einzelnen Geréts oder durch Kontrolle und Erprobung
der Gerate auf statistischer Grundlage vor, um die Ubereinstimmung des Gerats mit den Anforderun-
gen der Richtlinie zu Uberprufen.

EG-Einzelprifung: Die EG-Einzelpriufung beinhaltet die Verfahrenspunkte 1. ,EG-BAUMUSTER-
PRUFUNG" und 2. ,EG-BAUMUSTERKONFORMITATSERKLARUNG". Jedoch gelten diese Punkte
nur fir ein einzelnes Produkt und nicht fur die Serienproduktion.
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Fur die in der Praxis anzutreffenden (neue) Ausriistungsteile, welche haufig ohne diese Konformitéatsbe-
scheinigung angeboten werden, empfehlen wir nachfolgendes ,Ersatzverfahren®, zur Einhaltung der Vorga-
ben der 7.ProdSV.

Ersatzverfahren

Handlungsempfehlung fir ein Ersatzverfahren zur Konformitatsprifung von Geréaten und Ausristungsteilen
ohne CE-Kennzeichnung bzw. Konformitétserklarung oder -bescheinigung

Vorbemerkung:

Die 7. ProdSV, als Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 2009/142/EG, legt die notwendigen Mafl3nahmen
zum Nachweis der Einhaltung der Anforderungen fest.

Diese basieren entsprechend Artikel 8 der Richtlinie auf der Baumusterpriifung des entsprechenden Produktes
und nach Wahl des Herstellers auf einer UberwachungsmafRnahme fiir die hergestellten Produkte, die als
Konformitatserklarung abzugeben ist. Das Verfahren wird durch autorisierte Stellen, sogenannten ,Benannten
Stellen” durchgefihrt, die auch allgemein als Zertifizierungsstellen bekannt sind. In Deutschland ist z. B. die
DVGW CERT GmbH eine solche Stelle. Der Hersteller kann fiir die Durchfihrung der Baumusterpriifung und
fiir die Uberwachung unterschiedliche Benannte Stellen wahlen.

Der Nachweis einer erfolgreichen Baumusterpriifung, als Ausdruck der Einhaltung der Bestimmungen der
Richtlinie, erfolgt durch eine Baumusterprifbescheinigung. Gemafl Anhang Il der Richtlinie hat die Bescheini-
gung die Ergebnisse der Prifung und gegebenenfalls die Bedingungen fir ihre Gultigkeit sowie die notigen
Angaben zur Identifizierung des genehmigten Baumusters und erforderlichenfalls eine Beschreibung seiner
Funktionsweise zu enthalten. Zusatzlich missen der Bescheinigung einschlagige technische Unterlagen wie
Zeichnungen und Plane beigefiigt sein.

Zur Qualitatssicherung im Rahmen der Uberwachung der Produktion kommen in der Regel die sogenannte
Kontrollprifung, die Qualitatssicherung der Produktion oder die Qualitatssicherung des Produktes zur Anwen-
dung. Die Kontrollprifung soll in unregelmaRigen Zeitabstdnden von héchstens einem Jahr als unangemeldete
Kontrolle der Geréate an Ort und Stelle der Herstellung durchgefihrt werden. Die Qualitatssicherungssysteme
bedurfen der Genehmigung durch die benannte Stelle.

Ldsungsansatz:

Wenn das nach der 7. ProdSV erforderliche Verfahren keine Anwendung findet, ware zunachst eine Abstim-
mung mit den Marktaufsichtbehérden tiber ein Ersatzverfahren notwendig. Dabei sollte Ubereinstimmung dar-
Uber erzielt werden, welche Stellen eingesetzt werden kénnen und welcher Prifungsumfang zur méglichen
Zustimmung zur Verwendbarkeit der Gerate und/oder Ausrustungen mdaglich bzw. notwendig ist. Als Stellen
fur die Bewertung kommen dabei sowohl die Benannten Stellen nach Richtlinie 2009/142/EG in Betracht als
auch fachkompetente Prifinstitute oder Unternehmen. Als Bewertungsmalf3stab fir die technische Umsetzung
und Ausfuhrung der Gerate und/oder Ausristungen und deren Dokumentation sind dabei sowohl die grundle-
genden Anforderungen der Richtlinie selbst als auch vorhandene Regelwerke und Normen heranzuziehen.
Die durchgefuhrten Prifungen sind zu dokumentieren und kénnen insbesondere bei erneuter Beschaffung als
Vergleichsmalstab genutzt werden. Fir die Produktionsiiberwachung sollten die Vorgaben der Richtlinie be-
achtet und in Abhangigkeit des Beschaffungsumfanges ein geeignetes Verfahren angewendet werden. So ist
z.B. die spezifische Stichprobenprufung eines Loses als auch eine 100%-Prifung der gelieferten Geréte
und/oder Ausriistungen mdglich. Des Weiteren kdnnte auch eine Auditierung des Qualitatssicherungssystems
der Produktion oder des Produktes als UberwachungsmaRnahme beim Hersteller durchgefiihrt werden. Diese
Auditierung kann sowohl von den Benannten Stellen als auch von fachkundigen Unternehmen erfolgen. Die
Ergebnisse der Uberwachung sind zu dokumentieren. Es dirfen nur Gerate und Ausriistungen freigegeben
werden, die die gestellten Anforderungen erfillen.

Auf Basis dieses Losungsansatzes waren die Voraussetzungen zum Erreichen der Gleichwertigkeit mit den

Anforderungen der 7. ProdSV gegeben und die Verwendbarkeit nicht CE-gekennzeichneter Geréate oder nicht
CE-konform erklarter Ausrustungen maoglich.
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Im Folgenden wird kurz auf die DIN 5042 mit ihren Anlagenkomponenten eingegangen. Gemal Abs. 2 der
DIN 5042 Teil 1 erzeugen Gaslampen Licht durch Gasglihkdrper, die aus einem Gewebegerist bestehen.
Jene Gasgliihkorper werden durch eine entleuchtete Flamme zum Gliihen gebracht.2 Der nachfolgende Abs.
2.2 der DIN 5042 Teil 1 gibt wieder, dass Gasleuchten fiir gasférmige Brennstoffe mit einen oder mehreren
Gluhkorpern versehen sein kdnnen, die entweder stehend oder hangend angeordnet werden.3

Neben den Gasglihkérper zahlen zu den weiteren Komponenten einer vollstandigen Gasleuchte mindestens:
die Brennstoffzufuhrung (z. B. gasfilhrender Mast), das Schaltgerét, die Dise, das Strahlrohr, die Verteilungs-
kammer, das Mundstiick mit eingehangenem Gasgluhkdorper, die Zindeinrichtung, die Glaswanne inkl. Befes-
tigung sowie das gesamte Leuchtengehause.

2 DIN 5042 ,Verbrennungslampen und Gasleuchten® von Oktober 1980; Teil 1 ,Verbrennungslampen und Gasleuchten,
Einteilung, Begriffe®, Abs. 2 ,Gasleuchten®;

3 DIN 5042 ,Verbrennungslampen und Gasleuchten“ von Oktober 1980; Teil 1 ,Verbrennungslampen und Gasleuchten,
Einteilung, Begriffe®, Abs. 2.2 ,Gasleuchten fur gasférmige Brennstoffe®
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Abstandsmale fur Gasbeleuchtungen

Da die Gasleuchten im Freien stehen und an kein Abgassystem angeschlossen sind, kann man diese in die
Kategorie ,Gasgerate Art A1“ einordnen.

Beziglich der Leistung der Gasbeleuchtungsanlage ergibt sich ausgehend von einem Gasverbrauch von ca.
0,025 md/h je Gluhstrumpf eine Nennleistung von max. 1,5 KW bei einer 6-flammigen Gasleuchte. Die Ab-
standsregelungen gemaR G641 Abs.6.4.1.2 sind nicht zutreffend, da diese erst ab einer Nennleistung von 11
KW gefordert werden.

Die Feuerungsverordnung NRW schreibt vor, dass umgebende Bauteile um nicht mehr als 50°C erwarmt wer-
den durfen und eine Maximaltemperatur von 85 °C fiir brennbare Komponenten nicht tberschritten werden
darf. (Quelle , Feuerungsverordnung NRW §8 Absatz 1).

§ 8 Abstande von Abgasanlagen zu brennbaren Bauteilen

(1) Abgasanlagen mussen zu Bauteilen aus brennbaren Baustoffen so weit entfernt oder so abgeschirmt sein,
dass an den genannten Bauteilen

1. bei Nennleistung keine héheren Temperaturen als 85°C und ... auftreten kénnen.

(2) Die Anforderungen von Absatz 1 Satz 1 gelten insbesondere als erflillt, wenn ...

¢) bei Abgasanlagen fur Abgastemperaturen bei Nennleistung bis zu 400°C ein Mindestabstand von
40 cm eingehalten ist.

Fur neue Anlagen hat der Hersteller die Abstéande sowie weitere Anforderungen zur Aufstellung in der Bedie-
nungsanleitung zu vermerken.

Diese Sachverhalte begriinden die im Gutachten enthaltenen Abstandsregelungen geman Anlage 5.4

In gefahrdeten Bereichen empfehlen wir die Nachriistung der Gasleuchte mit einer Zindvorrichtung
und Flammeniberwachung. Empfehlungen siehe Anlage 5.2 des Gutachtens.

Klassifizierung von Gasgeraten

Gasgerate, Art A

Diese Gerate entnehmen dem Aufstellungsraum die Verbrennungsluft. Die Abgase werden wieder in den
Raum geleitet. Diese Gerate haben keine Verbrennungskammer und sind nicht an eine Abgasanlage ange-
schlossen. Typische Vertreter sind Lotbrenner, Gasherde oder Backdfen.

Gasgerate, Art B

Diese Geréte entnehmen die Verbrennungsluft dem Aufstellungsraum. Die Abgase werden uber eine Ab-
gasanlage ins Freie gefuihrt. Gasgeréate der Art B werden auch als raumluftabhéngige Gerate bezeichnet.
Typische Vertreter sind Gaswasserheizer, Umlaufwasserheizer, Einzel6fen, Atmosphéarische Kessel u.a.

Gasgerate, Art C

Diese Gerate haben gegeniiber dem Aufstellungsraum eine geschlossene Verbrennungskammer. Sie entneh-
men die Verbrennungsluft aus dem "Freien" und leiten die Abgase wieder ins Freie ab. Sie werden auch ge-
schlossene Systeme genannt. Typische Vertreter sind AuBenwandgeréte, LAS-Systeme
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Abbildung 1: Gasleitung im Gufmast. Quelle Netzgesellschaft Diisseldorf mbH, 18.08.2015
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